
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190313TP00002
LICITAÇÃO N°. 00002/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, 07 - CENTRO - ITAPOROROCA - PB.
CEP: 58275-000 - Tel: (083) 32941112.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.165.176/0001-78,
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada
simplesmente Comissão, as 08:30 horas do dia 01 de Abril de 2019 no endereço acima indicado,
licitação na modalidade Tomada de Preços nO. 00002/2019, tipo menor preço e sob o regime de
empreitada por preço unitário; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei
Federal nO. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e a Lei Complementar
nO 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Pavimentação de diversas ruas do
município de Itapororoca.

1.0.00 OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Pavimentação de diversas ruas do município de
Itapororoca.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda
específica - Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca -, considerada oportuna
e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47, da Lei Complementar n° 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos
incisos I e III, do Art. 48, como também, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no
inciso II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações
previstas no inciso III, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto,
assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do
Capítulo V, Seção única, da LC nO. 123/2006.

2.0.00 LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.0s envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de preços para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até as 08:30 horas do dia
01 de Abril de 2019, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local,
data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente,
escrito e dirigida a Comissão, protocolizando o original até 05 (cinco)
data fixada para realização da respectiva sessão pública para de
habilitação, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente
Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Itapororoca - Centro - Itapororoca - PB.
2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a respectiva impugnação, ao cidadão
interessado no prazo de até 03 (três) dias úteis, considerados que foi
protocolizada a petição.



2.5.Decairá d di , ) o vo lrelto de impugnar as falhas ou irregularidades que viciariam o ato
convocatório deste certame, o licitante que não o fizer por escrito e dirigida a Comissão,
protocolizando o original até o 2o (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte
endereço: Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Itapororoca - Centro - Itapororoca - PB.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.l.Pela Internet: www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2.Impresso: junto a Comissão gratuitamente.
3.3.Os Projetos Básico e Executivo referentes ao objeto ora licitado estão disponibilizados
junto à Comissão nos horários normais de expediente, até o último dia útil anterior à data
estabelecida para recebimento dos envelopes habilitação e proposta, onde poderão ser
examinados e obtidos pelos interessados, inclusive em meio magnético, observados os
procedimentos definidos pelo ORC.

4.0.00 SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e a Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada e
legislação pertinente, que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de
transcrição.

5.0.00 PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias
Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 180 (cento e oitenta)
dias, considerado da data de sua assinatura;
5.3.A vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos,
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas
as características do objeto licitado.
5.4.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
Recursos Próprios do Município de Itapororoca:
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
15 451 0501 1012 CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS
000170 4490.51 99 Obras e Instalações
1510 150.000,00 0,33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
000184 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTRATO N°: 1054116-72/2018

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no Núcleo de
Cadastro de Fornecedores da Secretária de Administração, sediado nesta cidade; ou que
atenderem a todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista
para o recebimento das propostas, cuja regularidade será observada, em qualquer das hipóteses,
exclusivamente mediante apresentação do Registro de Fornecedores, ou equivalente na forma da
lei, emitido pelo referido órgão, em plena validade. Os proponentes deverão entregar a
Comissão dois envelopes fechados indicando, respectivamente, DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE
PREÇOS, devidamente identificados nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Não serão aceitos envelopes Documentação e Propostas de Preços
Hipótese em que os respectivos envelopes não serão aceitos e o
desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública,
licitante, não sendo condição para sua habilitação, a inclusão no envelope
declaração expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao pr
relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certa
43, III, da Lei 8.666/93, conforme modelo - Anexo III.
6.6.É vedada à participação em consórcio.
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6.7.l.Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até o último dia útil que

licitação, no valor equivalente a R$ 9.343,96.

respectivos

J{]~(
anteceder a

6.7.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os
comprovantes, obrigatoriamente, integrarão os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO:

Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

A referida garantia deverá ser repassada ao Setor Financeiro do ORC ou outro informado pela
Comissão, o qual emitirá o respectivo documento de quitação, válido até o seu resgate que
somente poderá ocorrer cinco dias úteis após a homologação da presente licitação. Na hipótese
do proponente sagre-se vencedor a referida garantia poderá ser utilizada, conforme o caso e a
critério do ORC, na composição da prestação da garantia do contrato exigida.

6.7.2.Comprovação de que o licitante tem pleno conhecimento das condições relativas a natureza
da obra ou serviços a serem executados, feita através de declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, local e data, e

basicamente com os seguintes termos:

II> "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços
nO 00002/2019, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o
utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Itapororoca - PB" ~. Deverá ser reconhecida a firma

em cartório do respectivo signatário.

6.7.2.l.No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou serviços com o
acompanhamento de um responsável do ORC, deverá comunicar previamente a Comissão com a devida
antecedência, observado o prazo máximo para realização da referida visita, necessária para que
seja feito o agendamento junto ao setor competente do órgão.

6.7.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado em nome do Responsável Técnico designado pelo
licitante, devidamente registrado junto a entidade profissional competente, demonstrando a
execução de serviços com características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da
presente licitação, abaixo discriminada. O referido atestado só será aceito se acompanhado da
correspondente Certidão de Acervo Técnico - CAT emitido pelo conselho regional de fiscalização
profissional competente e da comprovação de que o referido Responsável Técnico designado
pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame.

Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes
documentos, a critério do licitante:

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro

do EmpregadO;

b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum,
devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n° 10.406,

de 10 de janeiro de 2002;

c) instrumento de contrato de prestação de serviço devidamente registrado no conselho regional

de fiscalização profissional competente;

d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsável
técnico for sócio da empresa. Serão admitidos os atestados referentes à exec ç de obras ou
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente a:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS.

7.0.DA REPRESENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, qua
através de um representante, com os documentos que o credenciam a pa~~J~"~d
procedimento licitatório. Cada licitante credenciará apenas um representante
admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instr
substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

o caso,
deste



7.2.l.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na fo9m~ da
lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de
~ecurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente
lnstrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante
para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório
competente.
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser apresentados antes do início da sessão pública em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da
Comissão:
7.3.1.A autenticação dos documentos, quando realizada pela Comissão, deverá acontecer, em até
24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar
se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a CPL receberá regularmente
do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à
participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a
seguinte documentação:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.

S.O.DA HABILITAÇÃO
8.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 00002/2019
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

8.2.PESSOA JURÍDICA:
8.2.1.Comprovação de cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumento.
8.2.2.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
8.2.3.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
8.2.4.Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios.
8.2.5.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se
encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
acompanhado do Registro do Contador com certidão de quitação e Carteira do CRC, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
8.2.6.Micro-Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) estão dispensadas do registro na
Junta Comercial.
8.2.7.As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência, devem cumprir a
exigência contida no subitem ANTERIOR, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do
último Balanço Patrimonial levantado.
8.2.8.Regularidade para com a Fazenda Federal certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
8.2.9.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
8.2.10.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.
8.2.11.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do T't
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de i
8.2.12.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. da
Constituição Federal Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de ato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anex
8.2.13.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem
credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo res ct"
à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame licitat' i
modelo - Anexo III.
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8.2.14.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
8.2.15.Comprovação de registro e quitação do licitante e seus responsáveis técnicos, quando
for o caso, frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA-CRQ, da
região da sede do licitante.
8.2.l6.Alvará de Localização e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal da sede do
Licitante, devidamente vigente na abertura da licitação.

8.3.Documentação específica:
8.3.l.Comprovação de prestação de garantia - item 6.7.1.
8.3.2.Comprovação de visita ao local das obras ou serviços - item 6.7.2.
8.3.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.7.3.
8.3.4.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área
contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do signatário;
b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na
forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada,
apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da legislação vigente, não é
suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente
certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos
na Lei 123/06.

8.4.0s documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, membro da Comissão ou publicação em
órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter
borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em
envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar
os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.
8.S.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão
na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico,
tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua
legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados,
a critério da Comissão os documentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do
ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelos licitantes, quando for
o caso.
S.6.A autenticação dos documentos, quando realizada pela Comissão, deverá acontecer, em até 24
(vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

9.0.DA PROPOSTA
9.l.A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N°. 00002/2019
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

9.2.Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificações constantes
deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o
caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado:
discriminaçâo, quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos, acompanhada
de:
9.2.1.Planilha de quantitativos e preços.
9.2.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços.
9.2.3.Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição de
Lucros e Despesas Indiretas LDI e dos respectivos percentuais praticados.
9.3.A Planilha de quantitativos e preços, o Cronograma físico-financeiro e a de
Custos Unitários, deverão ser assinadas por Responsável Técnico da empresa.
apresentem o mesmo Responsável Técnico serão desclassificadas.
9.4.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se
critérios:
9.4.l.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
9.4.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5,
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior
itens excedentes suprimidos.



9.S.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por~~não
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência -
Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
9.6.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o
licitante julgar necessárias.
9.7.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
9.8.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
9.9.No caso de alterações necessárias da
exclusivamente de incorreções na unidade
proporcionalidade, bem como na multiplicação
corrigido.
9.l0.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
9.ll.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
9.l2.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste

proposta feitas pela
de medida utilizada,
e/ou soma de valores,

Comissão, decorrentes
observada a devida
prevalecerá o valor

instrumento.

10.0.00 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do
presente instrumento, apresentar proposta com menor valor global no correspondente item
cotado, relacionado no Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos Arts. 44 e 4S da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93, a
classificação se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.S.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:
10.S.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunlao um representa te de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se intere sa .
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes impedirá a
efetivação da reuni.ao , sendo que, a simples participação neste certame imp total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e s
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de doc en
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentad
destinada à habilitação.
11.S.A Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação
e rubricará juntamente com os participantes os fechos do segundo.
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11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitará
dos licitantes que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas
deverão ser comunicadas a Comissão, que as consignará na Ata de reunião.
11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnações porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fase de
Habilitação. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova
reunlao, registrando-se na Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo
aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a
48 (quarenta e oito) horas.
11.8.0correndo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de
Habilitação, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver
a abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância ao
prazo recursal estabelecido na legislação pertinente.
11.9.0 envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
11.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão
procederá então à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentes declarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exame da documentação neles contidas a
todos os participantes, os quais poderão efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata
de reunião, quando for o caso.
11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas,
declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os
critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC.
11.12.Da reunlao lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pela Comissão e licitantes presentes.
11.13.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.13.l.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocaSlao da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.13.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.13.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
l2.l.Havendo proposta com preço unitário para qualquer um dos serviços indicados na respectiva
planilha, superior ao estimado pelo ORC que está devidamente detalhado na competente planilha
dos serviços a serem executados, constante do instrumento convocatório; ou com valor para o
respectivo item relacionado no Anexo I Termo de Referência Especificações, na coluna
código, manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, §lo e §2°, da Lei 8.666/93; o
mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta,
quando for o caso, apenas o item correspondente.
12.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado Valor de
Referência, que representa o total dos preços relacionados na competente planilha dos serviços
a serem executados, está informado no respectivo elemento deste instrumento - ANEXO I.

13.0.DOS RECURSOS
l3.l.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art.
109 da Lei Federal n.o 8.666/93.
13.2.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio da Comissão, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Rua Frei Damião Bozzano, 07 Itapororoca - Centro -
Itapororoca - PB.

14.0.DA HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAÇÃO
l4.l.Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão em;tirá relatório
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade u erior do ORC,
juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologaç o,e Adjudicação
da respectiva licitação, quando for o caso. I

l4.2.A autoridade superior poderá, no entanto,
do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente,
Comissão, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a
exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.00 CONTRATO
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15.1.Após a homologação pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor será notificado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
permitidas pela Lei Federal n.o 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos
definidos pela referida norma.
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do licitante vencedor,
inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação.
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79,
todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço unitário.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para seus acréscimos.

15.6.Da garantia do contrato:
15.6.1.No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o licitante deverá prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade
com Art. 56 da Lei 8.666/93.
15.6.2.0 valor da garantia poderá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou
revisão do valor do contrato.
15.6.3.A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto no
Art. 56, § 4°, da Lei 8.666/93.
15.6.4.Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o
contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do respectivo
contrato.
15.6.5.Conforme o caso e a critério do ORC, a garantia prestada na fase de habilitação da
licitação poderá ser utilizada na composição da garantia do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATrvAS
16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f simultaneamente, qualquer das
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
16.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

17 . O•DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.A comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas características,
se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica
devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos
inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes, e
consequente aceitação.

18.0.DO PAGAMENTO
18.1.0 pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer mediante
bancária no prazo de até trinta dias, contados do período de adimplemento na
emitida e consequente liberação dos recursos por parte do governo Federal.
18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo ad~'nl~~I~'~l
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conf
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,

e

de
a



compensada com o pagamento pendente,
natureza.

sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
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19.0.DO REAJUSTAMENTO
19.1.0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.l.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante.
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos
declaradas feriado, e não havendo ratificação
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente,
previstos.
20.5.0correndo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20.6.0s preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos
procedimentos definidos pelo ORC.
20.ll.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo
facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a compleme .tar a instrução do processo.
20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes d st' certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Mamanguape.

eventos da presente licitação sejam
da convocação, ficam transferidos
no mesmo local e hora anteriormente

elementos constitutivos, estão
junto a Comissão, observados os

TARCÍSIO
Presidente

Itapororoca -
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.00 OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitação: Pavimentação de diversas ruas do município de
Itapororoca.

2.0.JUSTIFICATIVA
2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessarlOS para viabilizar a contratação em tela. As
características e especificações do objeto ora licitado são:

I COOJ:GO OJ:SCRDaNAÇAO UNJ:OADE QUANTJ:OADE I P.UNJ:TARIO P. TOTAL

11
Pavimentação de diversas ruas do município de UND

11
934.395,64 934.395,64

Itapororoca, conforme planilha orçamentária e

~
projeto Básico.

Tota1 934.395,64

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor global superior ao estimado pelo ORC ou
inexeqüível nos termos do Art. 48, II, §1° e §2°, da Lei 8.666/93,
desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta,

manifestamente
o mesmo será
quando for o

caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.
4.2.0 valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado
Referência - está acima indicado.

Valor de

S.O.MODELO DA PROPOSTA
5.l.É parte i'
correspondente,
desde que seja d

TARCÍSIO
Presidente da Co

deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
reenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

- - -- -------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROJETO BÁSICO:

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNiCíPIO DE
ITAPOROROCA - PB

CONTRATO N° 1054116-72/2018

ITAPOROROCA-PB
DEZEMBRO DE 2018



íNDICE

1- CARACTERIZAÇÃO DO MUNiCíPIO

11- OBJETIVO

111-ESTUDOS PRELIMINARES E DIMENSIONAMENTO TÉCNICO

N- MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATNOS FíSICOS DA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA

V - COMPOSiÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CCU)

VI- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VII- CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

VIII- QUADRO DE COMPOSiÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

IX - COMPOSiÇÃO DO BOI

X - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

XI- DESENHOS TÉCNICOS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE DRENAGEM

XII- APêNDICES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DECLARAÇÕES

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

XIII - ANEXOS

2)(/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

1- CARACTERIZAÇÃO DO MUNiCíPIO
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1- Caracterização do Município

1.1Aspectos Históricos

Itapororoca ficou reconhecida como distrito de Mamanguape, em 1911. Sua emancipação
ocorreu por meio da Lei n° 2.701 de 28 de dezembro de 1961, e foi oficialmente decretado como
município em 15 de fevereiro de 1962. Antes de se chamar Itapororoca, a mesma era conhecida
como Vila de São João de Mamanguape.

Dentre as tantas versões em relação a formação desta cidade, a que se destaca é uma lenda
que conta o seguinte: em meados do século XVIII, um homem conhecido como João Batista fez
uma viagem para o norte do país à procura de riquezas, mas foi aprisionado por índios da região.
Acreditando que morreria, fez a seguinte promessa para seu santo de devoção (São João Batista):
se fosse solto e conseguisse voltar para sua terra natal, construiria uma capela e colocaria, nela, o
nome de São João Batista. Ele foi solto e cumpriu a promessa, daí começou a história da cidade
(Vila de São João).

Ainda hoje, as homenagens ao glorioso São João Batista são visíveis em Itapororoca. A
partir da construção da Capela em meados do século XVIII, São João Batista tomou-se o padroeiro
do lugar e depois de muitos anos, com a fundação da paróquia por autorização da Igreja Paraibana,
também recebeu o título de padroeiro paroquial. As homenagens ao santo padroeiro acontecem
especificamente de 13 a 24 de Junho, com uma grandiosa festa em sua honra promovida pela
Paróquia, contando com a participação dos cristãos católicos do município e adjacências.

1.2 Caracterização Territorial

Itapororoca é um município da Região Geográfica imediata de Mamanguape - Rio Tinto, no
estado da Paraíba, no Nordeste do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica, com extensão territorial é de 146 km2, sendo seus biomas predominantes o cerrado.

1.3 Aspectos Demogrãficos e Sociais

Itapororoca se destaca pela gratuidade da água e é a maior produtora de abacaxi da
Paraíba. Destaca-se por suas belezas naturais, as casas de farinha; os engenhos de aguardente,
tais como: Camurim, Campo Verde, Sedução, Amoré, Curral Grande e Luana; pontos turísticos: o
Parque da Nascença, com as piscinas públicas.

A principal fonte de subsistência do município é a agricultura (produzindo: abacaxi, cana-de
açúcar, milho, feijão, macaxeira, inhame, batata, pimentão, entre outros) e a economia gira em tomo
da Prefeitura Municipal das aposentadorias e pensões, da monocultura da cana-de-açúcar, do vasto
plantio de abacaxi, bem como das culturas de menor expressão, tendo em vista que a cidade não
possui fábricas nem indústrias.

No tocante à saúde, a taxa de mortalidade infantil média é de 24.59 para 1.000 nascidos
vivos. No contexto estadualltapororoca fica nas posições 29 de 223 e 192 de 223, respectivamente.
Nacionalmente, suas posições são de 762 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.

Quanto à educação, a população alfabetizada é de 10.590, de acordo com o senso de 2010.
No que diz respeito à religião, a população de Itapororoca é predominantemente católica,

com cerca de 89%; em seguida o protestantismo, com cerca de 10,5% e por último, com 0,5% da
população, vem o restauracionismo.

1.4Aspectos Fisiográficos

A cidade de Itapororoca está localizada na Mesorregião da Mata paraibana, a cerca de
69 km de João Pessoa e tem uma população de aproximadamente 18.527 habitantes. A vegetação
é a Mata Atlântica e o cerrado paraibano, de acordo com a geografia da Paraíba e o latias paraibano.
Itapororoca está em uma zona de transição entre a mata atlântica e o agreste para \ no.

O clima do município é tropical, com maior índice pluviométrico no verão do; no i émo,
com média anual de pluviosidade 1121 mm. A temperatura média anual é 25.5 "C.
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II - Justificativa do Projeto

o municípioapresentacarênciade infraestruturaurbana em parte da área de expansãoda
manchaurbana,principalmenteno tocanteà pavimentaçãode ruas.

A carência de calçamento nas ruas compromete a qualidade de vida da população,
provocando transtornos nos períodos chuvosos, quando se proliferam as doenças de veiculação
hídrica, assim como nos períodos de estiagem, quando a poeira desprendida pela passagem de
veículos provoca distúrbios respiratórios, que são especialmente nocivos para as crianças,
dificultandoa obtençãode melhorianos índicesde desenvolvimentohumano.

No intuito de amenizar esses inconvenientes da população, disciplinar o crescimento e a
ocupaçãodas áreas periféricase promoverumamelhoriasignificativanosistemade transportesdo
município, a Prefeitura Municipal vem propor a pavimentação das vias: Rua do tambor, Rua
Vitorino Miguel de Oliveira, Rua Júlia Ferreira da Silva, Rua Sebastião Viana Fernandes, Rua
José Evangelista da Silva, Rua Alzira Joana da Conceição, Rua Marcos Moisés de Oliveira,
Rua Antônio de Matos Barbosa, Rua Josete Maria da Silva Elias e Rua Maria Francisca da
Conceição.
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1.3 Proposta

o presentememorial descritivotem o objetivode, em complementaçãoàs informaçõescontidas no projeto,apresentar os fundamentossobre
os quaisfoi concebidoo presente projetode pavimentaçãode vias em paralelepípedosempedragranítica.

A pavimentaçãoocorrerá nas vias: Rua do tambor, Rua Vitorino Miguel de Oliveira, Rua Júlia Ferreira da Silva, Rua Sebastião Viana
Fernandes, RuaJosé Evangelista da Silva, Rua Alzira Joana da Conceição, Rua Marcos Moisés de Oliveira, Rua Antônio de Matos Barbosa,
Rua Josete Maria da Silva Elias e Rua Maria Francisca da Conceição. Abaixo segue um quadro resumo contendo os nomes das ruas, os
comprimentosdo eixo do pavimento, as larguras das vias, as áreas de pavimentação programada, o comprimento das galerias, as áreas e as
quantidadesde bocasde lobo, as quantidadesde poçosde visita e os lançamentosde drenagem.

PAVIMENTAÇAo DRENAGEM
N° RUA Comprimento Largura Bocas de Area1 Comprimento2 Bocas de PV3 Lançamento

-(m) (m) rua (012) (m) lobo (Und) (Und)
1.0 Do Tambor 88,30 7,00 7,69 625,79 22,00 2,00 0,00 1,00
2.0 VitorinoMiguel de Oliveira 199,72 6,00 78,47 1276,79 21,00 2,00 0,00 1,00
3.0 Júlia Ferreirada Silva 290,00 5,80 33,13 1715,13 35,80 2,00 0,00 1,00
4.0 SebastiãoViana Fernandes 80,91 6,00 32,47 517,93 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 José Evangelistada Silva 105,06 6,00 32,48 662,84 102,50 2,00 1,00 1,00
6.0 Alzira Joana da Conceição 175,53 6,20 65,91 1154,20 42,00 4,00 0,00 2,00
7.0 MarcosMoisés de Oliveira 64,99 5,50 0,00 357,45 0,00 0,00 0,00 0,00
8.0 Antôniode Matos Barbosa 275,38 6,00 261,49 1913,77 21,00 2,00 0,00 1,00
9.0 Josete Maria da Silva Elias 59,68 5,50 0,00 328,24 0,00 0,00 0,00 0,00
10.0 MariaFranciscada Conceição(Trecho01) 53,87 6,00 29,09 352,31 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.904,44 244,30 14,00 1,00 7,00

1Áreas incluindobocas de rua.
2 Comprimentosdas galerias.
3 Poçosde visita (quantidades).
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Estudos Preliminares e Dimensionamento Técnico Para Pavimentação em Diversas Ruas
no Município de ltapororoca - PB

I - Estudos Preliminares

Considerações Gerais:

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais para
garantir a viabilidade técnica e solidez do investimento.

As possibilidades e informações foram analisadas nesta fase do projeto, iniciando-se com:
- Exame dos locais das áreas objeto das intervenções;
- Restrições da Prefeitura e de outros órgãos (Sudema, DER e Energisa);
- Levantamento planialtimétrico (curvas de níveis a cada metro, perfis longitudinais e

seções transversais a cada estação).

Na realização dos exames dos locais, foram observadas as seguintes características:

- Para nivelamento e assegurar as concordâncias dos pontos de intersecções verticais,
pontos de tangências verticais e horizontais irão existir consideráveis movimentações de terra para
a execução da obra;

- Os locais estão localizados em área seca;
- As áreas não estão situadas em regiões sujeitas à erosão;
- As áreas dos logradouros nunca foram aterradas, nem tão pouco, estão sobre aterro com

materiais sujeitos a decomposição orgânica;
- Possuem fácil acesso;
- Unidade geológica cenozoica quaternária com coberturas lateríticas, sem afloramento de

rochas;
- Alguns logradouros não apresentam soluções adequadas de esgotamento sanitário, ou

seja, as unidades habitacionais despejam águas servidas provenientes de esgoto secundário a céu
aberto na via, desta forma a proponente compromete-se a solucionar o problema até o início da
execução dos serviços.

Com relação às restrições da Prefeitura Municipal e do DER - Departamento de Estradas e
Rodagens, as áreas objetos não estão inseridas na faixa non edificandí (de não construção), bem
como não há desconformidade no alinhamento dos postes da concessionária de energia local.

O presente projeto de engenharia foi concebido de forma que as ruas, objeto desse contrato,
tenham sempre o seu greide abaixo da soleira das edificações existentes. A contratada, durante a
execução, deve ter o cuidado para garantir essa premissa.



II - Dimensionamento Técnico

I PAVIMENTAÇÃO

- Concepção da Estrutura do Pavimento:

A estrutura do pavimento foi concebida de acordo com a disponibilidade de materiais
regionais e nas proximidades da obra, conforme as características dos esforços solicitantes
provenientes do tráfego e das condições climáticas da área de implantação da obra, e de acordo
com a necessidade do prazo de execução da obra, observando a relação custo benefício.

- Pavimentação em Paralelepfpedos:

Os paralelepípedos deverão ser de pedra granítica, satisfazendo às seguintes condições:

- Características intrínsecas:

As rochas das quais se pretende extrair paralelepípedos deverão ser degrã média ou fina,
homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, além de apresentarem condições satisfatórias
de dureza e tenacidade.

Os ensaios e as especificações mais comuns são os seguintes:
* resistência à compressão simples: maior que 1.000 kg/cm2 (105 KN/m2);

* peso específico aparente: mínimo de 2.400 kg/m3 (24 KN/m3);

* absorção de água, após 48 horas de imersão: menor que 0,5%, em peso.

- Características extrínsecas:

Forma: os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com
faces planas e sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a
superfície exposta do pavimento.

Arestas: as arestas deverão ser linhas retas e, nos casos mais comuns, paralelepípedos
retângulos perpendiculares entre si. Em certos lugares, permite-se que a face inferior seja
ligeiramente menor que a face superior e a peça passaria a ser um tronco de pirâmide de bases
paralelas. Em qualquer caso, porém, as dimensões da face inferior não devem díferir em mais de
2 cm das da face superior.

Dimensões: as dimensões são as mais variadas possíveis, entretanto, adotaremos as
dimensões estabelecidas pelo:

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) - São Paulo:
Largura -11,5 a 15 cm;
Comprimento - 22 a 28 cm;
Altura -13 a 15 cm;



• Dimensionamento

- Pavimentação em Paralelepípedos:

- Carga Transmitida ao Terreno

Por ser um pavimento de blocos rígidos de pedra, de dimensões médias e com ligações
precárias entre si, o pavimento de paralelepípedos pode ser considerado um pavimento flexível,
construído com peças rígidas.

Alguns atribuem-lhe a característica de pavimento semi-flexível, atribuindo à partícula semi
um significado mais amplo do que metade.

A aplicação de uma carga em um bloco de pedra faz com que esse bloco a transmita
inteiramente ao subleito, através da base, pois a intermitência do conjunto praticamente impede a
transmissão lateral.

As saliências e reentrâncias das faces laterais, assim como o atrito provocado pelo
rejuntamento de areia, não são consideradas para o cálculo, no que se refere ao alívio de pressão
que podem ocasionar no subleito, logo abaixo do bloco carregado.

Cálculo da espessura do pavimento em função do CBR (índice de Suporte Califórnia):

Não existe, realmente, um estudo de dimensionamento dos pavimentos de paralelepípedos.
Utilizando alguns conceitos teóricos (Manual de Técnicas de Pavimentação Vol. 2 - Eng.

Wlastermiler de Senço - P/NI) é possível porque, de fato, existem pavimentos já bem antigos (até
de mais de um século), executados com base em conhecimentos essencialmente práticos, e de
cujo comportamento nada se pode criticar.

As Normas Rodoviárias consideram, a soma das espessuras da base de areia e do
revestimento de paralelepípedos como sendo a espessura total do revestimento. Adotando o valor
necessário para atingir os valores das cotas de greide como fIXO, e aplicando a forma empírica do
CBR, utilizada pelos franceses (Peitier), e que fornecem valores semelhantes aos dos gráficos
comumente utilizados, tem-se:

(100+ 150JP)
e=

(Is + 5)

Onde:

Is = CBR, em porcentagem;
e = espessura total do pavimento em centímetros;
P = carga por roda, em toneladas;

Então:

Is = [(100+ :50#)] _ 5

Aplicando o método de dimensionamento, admitindo tráfego leve, os resultados
seriam os seguintes:

- Para o caso em questão: e = 22cm; P = 4,1t:

Is= 13,35% (mínimo)



I DRENAGEM

A determinação da equação das chuvas intensas será o primeiro passo no dimensionamento
da drenagem de águas pluviais. É com ela que se prevê a quantidade de água que deverá ser
escoada pela pavimentação, que possui uma taxa de infiltração mínima, que deverá ser descontada
do escoamento superficial atribuído ao que se chama de coeficiente de deflúvio (ou coeficiente de
Run off). Seguido a isso, aplicou-se os métodos de controle das águas superficiais e subterrânea,
ou seja, o impedimento das águas aos locais críticos por meio de materiais pouco permeáveis, ou
ainda ao escoamento rápido das águas para locais afastados da obra, sem danificar as estruturas
de captação, condução e desemboque.

Para determinar as chuvas intensas, foram obtidas as medidas pluviométricas, coletadas por
meio das estações meteorológicas da Gerência de Monitoramento e Hidrometria da Agência
Executiva de Gestão das Águas - AESA do Estado da Paraíba.

Nos pluviômetros, as medidas foram coletadas em intervalos de 24 (vinte e quatro horas),
de forma que a altura pluviométrica foi expressa em milímetros.

A frequência refere-se ao número de repetiçôes da maior precipitação dentro de um intervalo
de tempo. A duração foi o período de tempo contado desde o início da precipitação até o fim,
mencionada em horas. Dessa forma, a intensidade da precipitação, será a relação entre a altura
pluviométrica e a duração da precipitação, expressa em mmlh.

A partir dos dados disponibilizados pela GEMOH, pôde-se estabelecer as máximas
intensidades ocorridas durante uma dada chuva, mas sem precisamente as durações.

Dessa forma, fixou-se os limites de duração em 15 (quinze) minutos, uma vez que quinze
minutos representam o menor intervalo que se pode ler com precisão adequada em 24 horas
(VILlELA; MATOS, 1975).

Com o intervalo de duração citado, definiu-se a intensidade/duração da precipitação,
referente a diferentes frequências de ocorrências. É importante ressaltar, com base nos registros
pluviométricos, e valendo-se dos princípios das probabilidades, a máxima precipitação que ocorreu
e que poderá ocorrer em Cabaceiras - PS, com frequência de 10 anos.

Também foram observadas as séries máximas observadas em cada ano (séries anuais),
sendo "n" o número de anos do período considerado.

- Determinação da Equacão das Chuvas Intensas

Para se evitar inundações é comum à construção de obras hidráulicas que requerem uma
vazão para o projeto. A vazão de projeto pode ser estabelecida com base em dados disponíveis de
vazão ou de intensidade das chuvas. Em muitos locais, no entanto, não se dispõe desses dados,
principalmente em bacias de pequeno porte, como neste caso.

Fendrich (1999) por exemplo, recomenda que seja dada ênfase no sentido de se obter e
utilizar relações IDF (intensidade de chuva, duração e frequência) para a determinação das vazões
de projeto, cujo trabalho pioneiro foi feito por Pfafstetter (1957).Equações para vários locais já vem
sendo revisadas e atualizadas com base em séries temporais mais extensas incorporando
alterações havidas no regime de chuvas (Fendrich, 1998; 1999; Costa, 1999; Costa e Brito, 1998;
1999; Júnior, 1999; Figueiredo, 1999; Naghettini et aI., 1999; Souza, 1972; Souza, 1969; Pfafstetter,
1957; Alcântara, 1960 e Wilken, 1978). Quando registros de chuva mais extensos são disponíveis
para vários locais de uma região, as relações IDF podem ser usadas com maiorconfiabilidade, além
de permitirem uma regionalização para superar o problema da falta de dados.

Estudos pioneiros sobre chuvas intensas no Estado da Paraíba foram conduzidos por
Pfafstetter (1957) e Souza (1972) que utilizaram dados de registros de chuva de estações
localizadas em João Pessoa, no Litoral, e em São Gonçalo, no Sertão. Pfafstetter (1957) ajustou
para essas localidades os coeficientes da relação entre a precipitação e o período de retomo para
várias durações, enquanto Souza (1972), utilizando 13 anos de dados da estação de João Pessoa,
desenvolveu uma relação IDF semelhante à equação (1) mostrada adiante. Visto que o Estado da
Paraíba dispõe apenas dessas relações antigas, faz-se necessário uma atualização com dOdos
mais abrangentes. Neste trabalho, foram estabelecidas relações IDF para 15 esta ões
pluviográficas no Estado da Paraíba. Os coeficientes das relações obtidas foram regionaliza o ,



permitindo a determinação da equação para qualquer local do Estado. A metodologia empregada e
os resultados são discutidos no trabalho.

A equação geral da relação IDF (intensidade de chuva, duração e frequência) usada neste
trabalho é dada na forma (Bernard, 1930):

s.t»
i= -=-----=-(t +B)ll

Onde:

"j"é a intensidade máxima, geralmente em mm/h;
'T' expressa à frequência em termos do tempo de recorrência, em anos;
"1" é a duração da chuva, geralmente expressa em minutos;
"B, n, m e K" são constantes locais.

A determinação dos coeficientes da equação acima para um dado local requer informações
de intensidade de chuva. Neste trabalho foram usados dados de 15 postos na Paraíba: 14 postos
do banco de dados da SUDENE e 1 posto operado pela AESA, situados nas regiões do Litoral,
Agreste, Curimataú e Sertão.

São eles: João Pessoa (7 anos), Campina Grande (11 anos), Guarabira (12 anos), Barra de
Santa Rosa (13 anos), Seridó (16 anos), Monteiro (9 anos), Taperoá (15 anos), Teixeira (17 anos),
Patos (9 anos), Catolé do Rocha (27 anos), Antenor Navarro (30 anos), Bonito de Santa Fé (15
anos), São Gonçalo (7 anos), Itaporanga (7 anos) e o posto da bacia experimental de Sumé (9
anos). A localização dos postos pode ser vista na Figura abaixo:

D.rn d, Sto. 110»
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Figura 1 - Postos Pluviográficos

Com base nos dados destes postos, foram estabelecidas séries anuais de intensidades
máximas para as estações com mais de 10 anos e séries parciais para as estações com menos de
10 anos de dados. O emprego dessas séries tem, contudo, sido bastante discutida. Segundo Chow
(1964) a seleção de dados para o projeto de uma estrutura deve ser feita pelo tipo de estrutura ou
projeto. Por outro lado, CETESB (1986) recomenda que as séries parciais devem ser utilizadas para
períodos de retomo até 10 anos. A série anual é mais usual, principalmente quando se dispões de
muitos dados. A série parcial tem a vantagem de superar o problema da deficiência no tamanho da
amostra tendo, nesse sentido, sido também usada neste trabalho. O emprego das séries temporais
permitiu determinar os coeficientes da equação dos postos, os quais foram validad s e
regionalizados facilitando a estimativa da intensidade máxima para diferentes durações e pe odo
de retomo em outros locais do Estado.



- Digitalização e Processamento dos Diagramas de Chuva

O método convencional para seleção das séries consiste na fixação das durações das
chuvas, para as quais os diagramas são digitalizados, pennitindo detenninar as alturas e
intensidades a partir das quais os valores máximos anuais são escolhidos. O procedimento adotado
foi à digitalização dos pontos de mudança de intensidade para todos os pluviogramas disponí~eis,
obtendo-se a base de dados para o cálculo das intensidades. Um programa computacional le os
dados e pennite a detecção e eliminação de erros. Posterionnente, as chuvas máximas para
durações definidas são calculadas usando-se a metodologia descrita por Alcântara (1960) e citado
porWilken (1978). As durações utilizadas foram 5,10,15,30,45,60 e 120 min, comuns no cálculo
de chuvas intensas e vazões de projetos de obras de drenagem urbana.

- Análise de Frequência da Série

A análise de frequência das séries, para uma dada duração, foi realizada aplicando-se o
método de Chow (1964) com fato r de frequência calculado pelo método de Gumbel. Os resultados
obtidos dessa maneira serviram de base para a detenninação dos coeficientes da equação IDF para
cada um dos postos analisados.

- Detenninação dos Coeficientes 8, n, m e K

Logaritmizando a equação IDF, resulta em:

"Iog i = log A - n log (t+b)"

Onde:

"Iog A = log (I<Tm) = log K + m log T

A segunda equação é a equação de uma reta com coeficientes n (angular) e log A (linear).
Segundo Wilken (1978) não existe regra específica para detenninação da constante 8, podendo ser
obtida pelo método de tentativa e erro ou método gráfico. Neste trabalho, o valor de 8, para um
dado posto, foi ajustado conforme o maior coeficiente de detenninação (r2) da correlação linear
entre log i e log (t+B) para o período de retomo de 5 anos. Para os outros períodos de retomo
considerados (2,10, 15,20,25,50 e 100 anos) o valor de 8 foi mantido, não tendo se observado
mudança significativa no coeficiente de determinação, e os valores dos coeficientes angular (n) e
linear (Iog A) da reta de regressão detenninados. O valor médio de n foi então calculado para
representar o posto em consideração, enquanto os valores de log A serviram para detenninação
das constantes m e K da terceira equação.

A terceira equação é também a equação de uma reta com coeficiente angular m e coeficiente
linear log K. De modo semelhante, os valores de log A, anterionnente obtidos, e log T foram
correlacionados e os valores de m e K da reta de regressão detenninados. Os resultados obtidos
para 8, n, m e K com a aplicação da metodologia anterionnente descrita, para todos os postos
encontram-se na Tabela 1. A Figura 2 mostra uma aplicação da equação do posto de Antenor
Navarro, obtida com base nos 20 anos selecionados para o ajuste, para as várias durações e
períodos de retomo considerados.



'6u!66!J)I ap OPOl9Worad o~elodJalu! ep
sopejnsai so WeJlSOwL e V seJn6!:::Js"il ·eq!e.Jedep opels3 o OPOlaiqos saluapy.ao::>sop seauJlos!
sep o~!Uuap e aied 'seçódo sessa epouiooe anb '0'9 O~JaA ~3:::J~nS eweJ60Jd o opesn !Oj
'OIUe}eJed 'epU!;!lS!Oep oSJaAUIa 6u!66!l)l ap SOP019wsotsd o~elodJalU! ap S9AeJleel!aj 'sowsaw
sop 0~ez!leuo!6aJ e ared sopesn weJoj sopepruss soisod sop )I a w 'u 's saluapuaro so

saluapy.a08 sop 0~ez!leuo!6a~ -

(U!wS~=Vd o~ep!le.l\) eossad o~or aied sopemung SaJOleJ\- e eJn6!:::J

I,'"~.c~l ~

c-n

os

f :: -;to. t
~-!I

~
~ i'
;;01 ~

'solnu!w S~ap oeõamp e aied 'e eJn6!:::Jseu
SOpeJ1SOWoes 0~3ep!leA ep sopennsai so 'O~leqeJl alsau epeU!WJalap 0ª3enba elad sopejnoieo
so uioo sopaieduioo uiaio; (ZLS~) eznos a (LSS~) JaualSjejd ap sO~leqeJl sop sopeunsai so
'eossad o~or eJed 'eso~ elues ap eJJea aied soue L a oJJeAeNJOUalUVap o~enba e JeP!leAaiad
soue O~ sopesn welo:::J 'o~3eU!Wlalap ens eu oparapisuoo ogu opopad wn as-opuesn sepeplleJ\
weJoj (lJelew!ln8) eso~ eJues ap e.JJes a (Ol~JJas)OJJeJ\eNJOUalu"il ap saQ3enba s\j

sa~enb3 sep o~ep!leJ\ -

oJJeJ\eNJoUalu\j e.Jed:::JOIsaQ3ela~ - Z eJn6!:::J

. ',.
7



>,
::
;:s
7.

~>,

LougtrudeOeste (graus)
Figura 4 - Isolinhas do Coeficiente B

Longtrude Oeste (graus)

Figura 5 - Isolinhas do Coeficiente n

Longillult OE'~I~(graus)
Figura 6 - Isolinhas do Coeficiente m



Figura 7 - Isolinhas do Coeficiente K

- Análise dos Resultados

Os coeficientes B, n, m e K dos postos (Tabela 1) foram bem ajustados com valores do
coeficiente de determinação (r2) variando entre 0,87 e 0,99 para a correlação entre log i e log (t+B)
e entre 0,92 e 0,99 para a correlação entre log A e log T, sugerindo que as equações representam
bem as condições climáticas podendo ser usadas na simulação de chuvas máximas na Paraíba
(Figura 2). As equações de Antenor Navarro, Barra de Santa Rosa e João Pessoa foram validadas
para um período não usado na sua determinação, através da comparação de valores simulados
com observados e com resultados de trabalhos anteriores (Figuras 3 e 4). Os valores de r2 foram
usados como critério, tendo ficado entre 0,95 e 0,99 em todas as durações. A boa qualidade dos
resultados estimulou a geração de isolinhas dos coeficientes sobre todo o Estado da Paraíba (Figura
5), o que permite determinar a equação para qualquer local desejado. Nesse caso do município de
Cabaceiras - PS, que se situa nas proximidades de Taperoá, iremos utilizar os valores dos
coeficientes relativos à Estação em epígrafe.

Para o período de retomo, os sistemas de micro-drenagem, em geral, são dimensionados
para frequências de descargas de 2,5 ou 10 anos, de acordo com as características da ocupação
da área que se quer beneficiar. A seguir são apresentados alguns valores normalmente utilizados:

Ocupação da Área Período de Retomo (em anos)

- Residencial
- Comercial
- Terminais Rodoviários
- Aeroportos

02
05 a 10
05 a 10
02 a 05



Tabela

Coeficientes B, n, m e K das Equações de Chuvas Obtidas

Nome Latitude Longitu~e N* Período B n m K
Antenor Navarro 6°44' 38°27' 30 (65-94) 15 0,693 0,161 936
Barra de Santa Rosa 6°43' 36°04' 17 (65-891 16 0,786 0,277 765
Bonito de Santa Fé r19' 38°31' 15 _i67-94_l 10 0,729 0,181 813
Cam_QinaGrande 7°14' 35°52' 11 _i66-891 5 0,596 0,227 334
Catolé do Rocha 6°21' 37°45' 27 (63-92) 13 0,566 0,095 708
Guarabira 6°50' 35°29' 12 (65-811 5 0,536 0,239 246
Ta_Q_eroá r12' 36°50' 15 163-931 7 0,497 0,074 342
Teixeira r13' 3r15' 17 (63-85) 18 0,604 0,160 877
Seridó 6°51' 36°25' 16 (79-941 8 0,543 0,168 492
Ita_Q_oranga 7°19' 38°09' 12 165-831 15 0,580 0,083 527
João Pessoa rOB' 34°53' 6 _i81-861 10 0,398 0,087 290
Monteiro r52' 3r07' 9 (67-861 15 0,724 0,295 302
Patos 7°01' 37°17' 9 (65-871 12 0,639 0,305 429
Bacia EXj)_erimentalde Sumé r43' 36°57' 9 _i84-921 12 0,735 0,187 874
São Gonyalo 6°50' 38°19' 7 _i81-8n 7 0,651 0,301 352* . -Numero de anos de observaçao usados no trabalho



1.0 INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA

Para o cálculo da intensidade pluviométrica foram considerados os seguintes parâmetros:
a) Período de retomo: T = 2 anos (área residencial);
b) Duração da chuva: t = 10 min;
c) Coeficientes: B = 5, n = 0,536, m = 0,239 e K = 246

Utilizando esses parâmetros na equação abaixo, tem-se:

K.Tm
i =---:--

(t +B)n i = 68,00 mm/h

2.0 ESCOAMENTO SUPERFICIAL

o cálculo da capacidade das sarjetas será realizado de forma detalhada para a Rua DO TAMBOR
e as demais apresentadas em tabela, de maneira resumida.

RUA DO TABOR:

2.1 Vazãocontribuinte

Serâo considerados os seguintes valores iniciais:
a) Área de Contribuição: A = 0,14 ha
b) Coeficiente de deflúvio: C = 0,50

Utilizando esses valores na equação abaixo, tem-se:

1
Q = 0,36 . C .1 .A Q = 12,511/s

2.2 Capacidadeda sarjeta

Para o cálculo da capacidade de escoamento serão consideradas as dimensões da sarjeta abaixo,
onde a área destacada, em azul, será a área realmente ocupada pela lâmina d'água:

------l
~~~ 3% I

,CO..-
~

!
L _

.60 ,

_j
Onde tem-se os seguintes elementos:

a) Declividade longitudinal: 1= 0,0556 mIm
b) Coeficiente de rugosidade: n = 0,015
c) Declividade da sarjeta: Ds = 0,20 mIm
d) Declividade da rua: DR= 0,03 mIm
e) Altura da sarjeta: yo = 0,098 m
f) Altura da lâmina na rua: Yo'= 0,018 m

Utilizando esses elementos na Equação de Izzard, para sarjetas com seção compostas, tem-se:

Qs = 63,89 Vs

-------------- - - - --
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Como a capacidade da sarjeta é superior à vazão escoada, conclui-se que não há necessidade de
colocação de bocas de lobo intermediárias.

2.3 Velocidade na sarjeta

Para o cálculo da velocidade de escoamento na sarjeta, considera-se a metade da vazão atuante,
já que a outra metade será engolida pela boco de lobo, dividida pela área de sarjeta A = 0,0211 m2:

v= 0,591/5

Repetindo esses cálculos para as demais ruas, tem-se os seguintes resultados:

Rua: Do Tambor Rua: Vitorino Miguel de Oliveira
Municlpio: Itapororoca Município: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Cornribuição: 0,13 hectares Área de Contribuição: 0,16 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,0556 m/m Declividade longitudinal: 0,0360 mIm
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh
Declividade da sarjeta: 0,20 mIm Declividade da sarjeta: 0,2 mIm
Declividade da rua: 0,03 mim Declividade da rua: 0,03 mIm
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Salda Dados de Salda
Vazão atuante: 12,51 IIs Vazão atuante: 15,30 IIs
Capacidade da sarjeta: 63,89 IIs Capacidade da sarjeta: 51,43 IIs
Velocidade: 0,63 mls Velocidade: 0,73 mls

Júlia Ferreira da Silva (EO- Júlia Ferreira da Silva (E11-
Rua: E2) Rua: E14)
Municlpio: Itapororoca Municipio: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,09 hectares Área de Contribuição: 0,12 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,0165 mim Declividade longitudinal: 0,0305 mIm
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h
Declividade da sarjeta: 0,20 mim Declividade da sarjeta: 0,2 mim
Declividade da rua: 0,03 mim Declividade da rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Salda Dados de Salda
Vazão atuante: 8,50 IIs Vazão atuante: 11,33 IIs
Capacidade da sarjeta: 34,77 IIs Capacidade da sarjeta: 47,~~"SVelocidade: 0,20 mls Velocidade: 0,54 m/s

~
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Rua: Sebastião Viana Femandes Rua: José Evangelista da Silva
Municlpio: Itapororoca Municlpio: Itapororoca
Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,03 hectares Área de Contribuição: 0,16 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,0382 mim Declividade longitudinal: 0,0090 mim
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h
Declividade da sarjeta: 0,20 mim Declividade da sarjeta: 0,20 mim
Declividade da rua: 0,03 mIm Declividade da rua: 0,03 mim
Altura da sa~eta: 0,098 m Altura da sarjeta: O,09a m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m
Dados de Salda Dados de Salda
Vazão atuante: 2,83 IIs Vazão atuante: 14,88 IIs
Capacidade da sarjeta: 52,96 IIs Capacidade da sarjeta: 25,67 IIs
Velocidade: 0,07 mls Velocidade: 0,35 mls
Rua: Alzira J. da Conceição (EO - E4+5) Rua: Alzira Joana da Conceição (E4 - E8+15)
Municlpio: Itapororoca Municlpio: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,16 hectares Área de Contribuição: 0,17 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,0107 mim Declividade longitudinal: 0,0115 mIm
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh
Declividade da saneta: 0,2 mim Declividade da sarjeta: 0,2 mim
Declividade da rua: 0,03 mim Declividade da rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m
Dados de Salda Dados de Salda
Vazão atuante: 14,87 IIs Vazão atuante: 16,29 IIs
Capacidade da sarjeta: 28,03 IIs Capacidade da sarjeta: 29,01 IIs
Velocidade: 0,70 mls Velocidade: 0,77 mls
Rua: Marcos Moisés de Oliveira Rua: Antônio de Matos Barbosa (E1 + 5)
Municlpio: ltapororoca Municipio: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,10 hectares Área de Contribuição: 0,04 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,1171 mim Declividade longitudinal: 0,0324 mim
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh
Declividade da sarjeta: 0,20 mIm Declividade da sarjeta: 0,2 mIm
Declividade da rua: 0,03 mIm Declividade da rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m
Dados de Saída Dados de Salda
Vazão atuante: 9,21 IIs Vazão atuante:

3M~Capacidade da sarjeta: 92,72 IIs Capacidade da sarjeta: 48,74 Ils
Velocidade: 0,22 mls Velocidade: 0,17

~



Antônio de Matos Barbosa (E1+5 Antônio de Matos Barbosa
Rua: - E6+15) Rua: (E10+15 - E13+0,39)

Município: Itapororoca Município: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,16 hectares Área de Contribuição: 0,09 hectares

Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,0163 m/m Declividade longitudinal: 0,0186 mIm
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h

Declividade da sarjeta: 0,20 m/m Declividade da sarjeta: 0,2 mim
Declividade da rua: 0,03 mIm Dedividade da rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Salda Dados de Salda
Vazão atuante: 14,87 IIs Vazão atuante: 8,56 IIs
Capacidade da sarjeta: 34,61 IIs Capacidade da sarjeta: 36,93 IIs
Velocidade: 0,35 m/s Velocidade: 0,41 mls
Rua: Josete Maria da Silva Elias Rua: Maria Francisca da Conceição
Município: Itapororoca Município: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,09 hectares Área de Contribuição: 0,08 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,1151 mIm Declividade longitudinal: 0,0383 mim
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h
Declividade da sarjeta: 0,20 mim Declividade da sarjeta: 0,2 mIm
Declividade da rua: 0,03 mim Declividade da rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Salda Dados de Saída
Vazão atuante: 8,45 IIs Vazão atuante: 7,63 IIs
Capacidade da sarjeta: 91,93 IIs Capacidade da sarjeta: 53,04 IIs
Velocidade: 0,20 mls Velocidade: 0,36 mls



3.0 GALERIAS

Será previsto que no final de cada rua existirá uma captação subterrânea,por meio de duas bocas
de lobo, que se ligarão a uma galeria de concreto e até um único lançamento (ver projeto de
drenagem). Ou seja, a vazão a ser conduzida pela galeria será o dobro da calculada para cada
sarjeta.
As únicas exceções serão nas ruas: Sebastião Viana Fernandes, José Evangelista da Silva,
Vitorino Miguel de Oliveira e Alzira Joana da Conceição, cujas águas pluviais lançarâo,
superficialmente,em outra rua pavimentada.
Para o cálculoda capacidadehidráulicadas galerias, foram consideradosos seguintesdados:

a) Diâmetro:O = 0,60 m;
b) Declividade: lo= 0,005 mIm; 1Q
c) Coeficientede rugosidade:n = 0,013 O a
d) y/D máximo = 0,75 = S Iy

Utilizandoessas informaçõesnas equações indicadasabaixo, tem-se:

a = 2. cos"? ( 1 - 2. ~)

Q = 3961/s

Co~siderandoque.de todas as ruas a que terá maior vazão coletada e transportada pela galeria,
sera a da Rua Alzira Joana da Conceição, com valor de 2 x 16,29 = 32 58 IIs valor esse muito
inferior a capacidade hidráulica de 396 I/s, logo, a galeria adotada atenderá e~sa demanda com
folga.

--------------------- - - -
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A vida pede rr1aC$ que um banco

Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU -

Setor Público

Empreendimento

Pavimentação de diversas ruas no municipio de ltapororoca - PB

Agente executor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Item Discriminação Investimento total (R$)
Recursos União Contrapartida Outras fontes Total

1.0 VIAS

Rua do Tambor 65.356,15 65.356,15

lC' Rua Vitorino Miguel de Oliveira 109.078,56 109.078,56
Rua Julia Ferreira da Silva 134.147,56 22.518,25 156.665,81
Rua SebastiAo Viana Fernandes 41.842,20 41.842,20
Rua José Evangelista da Silva 80.635,22 80.635,22
Rua Alzira Joana da ConceiçAo 107.362,87 107.362,87
Rua Marcos Moises de oliveira 33.208,46 33.208,46
Rua Antônio de Matos Barbosa 173.299,84 173.299,84
Rua Josete Maria da Silva Elias 30.515,72 30.515,72
Rua Maria Francisca da Conceição 136.430,81 136.430,81

-.
~I ~l\.~ L ~.~-.,..;;~!r.'rII! ,~..<iIí...'<iL ~~':i 911.877,39 22.518,25 0,00 934.395,64
Custo médio por família

ITAPOROROCA de de 2019------------------ --------Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica
Nome: Arnaldo Dias de Almeida Neto
Cargo: Engenheiro Civil
CREA 160032038-4

Assinatura do agente executor
Nome: Elissandra Maria Conceição de Brito
Cargo: Prefeita Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
PREFEITURA MU"

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contr~ida Financeira

'A ente promotor/executor Programa Modalidade Programa
P~EFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA PLANEJAMENTO URBANO INFRA-ESTRUTURAURBANA PLANEJAMENT- Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse Nome do empree~Agente financeiro

Pavimentação de diversas ruas no município de ltapororoca R$ 911.877,39 Pavimentação (CAIXA ECONÓMICAFEDERAL

Tipo de obra/serviço
CONTRATO: 1054116-72 Tipo da obra/serviLocallzaçio

PAVlMENTACÃO EM PARALELEPiPEDOS
PAVlMENT~Ãltaoororoca - PB

.~;.i i:Xol'il! .,.;;~l!. " .!.•pir . . ". • 111 ~ ';' Mês o, ~,..,.>t" '-." "" .. .'."".. ," .~~ ~ "",Q2 .'" ,~:'~1' ,-. r" ""é"~' "'. Mês.03 ,,>.c 'O,. ~",. :;;, .~.~'%~~I". \ "'~MêfReso (%) I@. v.Jor das ~~~$~ II"~ponãâtlt R$ I" % i~ Cõn~ RS' ~ ! ~P~né:.te Ri" % C~"'R$ P'ili~.ftInta ~$' ~R$'
JtMn ~mirnl~d~ serviços 0,;11" li:; lO I.P~~~,,~,\$) .~~! .~. lo~ o " •• ' 1;«· ..... ~;'". o.; "" ii: . :< _;';..=,' "'<:r~ :-r .';r_'-.,: -(; '"Ii; . _:;\' ,i'!;' ",,-,i,;:;

Ruado Tambor 6,99 65.356,15 65.356,15 100,00 -1
RuaVitorino Miguelde Oliveira 11,67 109.078,56 109.078,56 100,002
RuaJulia Ferreirada Silva 16,77 156.665,81 134.147,56 22.518,25 100,003
RuaSebastiãoViana Fernandes 4,48 41.842,20 41.842,20 100,004
RuaJosé Evangelistada Silva 8,63 80.635,22 80.635,22 100,005
RuaAlziraJoanada Conceição 11,49 107.36287 · 107.362,876
RuaMarcosMoisesde oliveira 3,55 33.208,46

33.208,467
RuaAntônio de Matos Barbosa 18,55 173.299,848
RuaJosete Mariada SilvaElias 3,27 30.515,72 - 30.515,729
RuaMaria Franciscada Conceição 14,60 136.430,81 -10

10000 934,395,604 107.198,35 . 1147 109.078,56 · 11,67 214.782,78 22.518,25 25,40 171.087,05Totalllmples
100,00 I" 216.276,91 · 23,14 431.059,69 22.518,25 48,64 602.146 74Total acumulado
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IICIPALDE ITAPOROROCA

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Fim

Agente promotor/executor Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA O URBANO INFRA-ESTRUTURAURBANA

Agente financeiro dlmento Valor de flnanclamento/rapa88e
CAIXA ECONÓMICAFEDERAL e diversas ruas no municlpio de ltapororoca R$ 911.877,39

Locallzaçio
~o CONTRATO: 1054116-72

ltapororoca - PB EM PARALELEPíPEDOS

. ""'1'''. r-:!~:~f:!~1':~~l1\~"f;;Y",~ili(;~Í;S~~,,' b4 ~Im,.'~;;~'!'l- j;,.,j;' ~., u'1íl'{!'lt .... Óli ,,"êl'it;- i~~'"~.l>-.~\ 1;'{6~ '!<l-,_, .,{MItI;08' '!'...-.,). '1"'$;': - "~l~ií~~I~I;~~ ~iI'. .~ t.J Ii':-~"-''';W •:,,,,,:~,:~lÍHIe~tt!tf,,ª, :,.l::~~~ntaRd, ~~Caclarrt:R$ rropp:'~ RS'!. ' ~.,- !.;'(iI ;" _~~~'MR$) - ,p'ro~n~~!~$ ir:w_~~~~;f";, -'I'" - . , :'<,~ '11!' ~', , ~--'-~",.1.I~. '.;.',,- ~"é '";>;;; TI.',! ,-c",.", ""', ~~ I~ '""e

1 Ruado Tambor 6,99 65,356,15

2 RuaVitorino Miguelde Oliveira 11,67 109,078,56

3 RuaJulia Ferreirada Silva 16,77 156_665,81 ·
4 RuaSebastiãoViana Fernandes 448 41_842,20

5 RuaJosé Evangelistada Silva 8,63 80_635,22

6 RuaAlzira Joanada Conceição 11,49 107_362,87 10000 ·
7 RuaMarcosMoisesde oliveira 3,55 33,208,46 100,00

8 RuaAntônio de MatosBarbosa 18,55 173_299,64 173_299,84 10000

9 RuaJoseteMariada Silva Elias 3,27 30,515,72 100,00 ·
10 RuaMaria Franciscada Conceição 14,60 136.430,81 · 136,430,61 100,00

Total slmplaa 100,00 934.395,64 - 18,31 173.299,84 · 18,56 136.430,81 . 14,60
Total acumulado 100,00 c'' 22.518,25 66,85 775.446,58 22.518,25 8540 911.877,39 22.518,25 100,00



•._"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PROGRAMA:Planelamento Urbano
CONVENENTE:MlnlSterto das Cldadea
CONTRATO: 1064116-72
OBRA: Pavlmentaçlo de diversas ruas no munlclplo de ltapororoca
LOCAL: OWersos

REF.: Sistema Nacional de Peaqulsas de Custos e Indlc.. da Construçlo CIvil· SINAPI/ Outubro· 2018

Encargos:

B.O.l.:

87,31%

0,00%

~ '''~~ff~ .1 "''' .... '" C~ • .'''''_ .... - """"--"-'. ~ -~"""',DESC 'Õ . 'VALORES(R$) ". " t~ I·' 8uâJ!li1á Rua Rua ~_ ~. RIiII.AQIOnIodit RuI' ',,,RIÃIM.
;c ~'" ,"' ~~~~l)\~~=r·~"ltr~~·I~~(,~~t"I;;.ah,.fj.:fI.~Aa~:l~ M.i ...~i!1:i-~ ~~

,'llil!. _t;lI·~'N'1- SE~OS PREUMINARES'; ·..o":.~.""",,. •"1'"i' .;~""",,?..- fi oc W!!.,., .')!""". ,t··~,·,;;u: .,;;;:;;-;;;;;i~--y:~ o,,, ." .~' '!fi, ",p ". ,,;cp:;;! 1,1* " '!ii! f!'~ .",' :""'",f"
1.1 Placade Obraemchapa de aço galvaniZado(4,00x 2 SOm) 3.810,80 3.81080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Serviçostopográficospara pavimentaçAo,inclusivenota de serviços, 3.569,88 219,03 446,88 600,30 181,28 231,99 403,97 125,11 669,82 114,88 576,62acompanhamentoe greide

1.3 Placaesmaltadapara identilicaçAode rua, dimensOes45 x 25cm 2.069,20 206,92 206,92 206,92 206,92 206,92 206,92 206,92 206,92 206,92 206,92

!;j\'~~. " ",":~<;"'''''.,~·ii!!~'",:Ii. ,";(I;:'~)i.'lI. • ·1!IJi,:~'ldl.@;,,~'·''''~. ,.~ ...'lIl'~ "";".;s.,,..,v "':., ó!" .N;'.,·
" , ~ól_'llo~',';;I.·~,,,ê,. ' 'c., ~~,t","l!í; .c~ro .;,'W:"" ,~;;Y T:";.;' i'; :~'. ,'11;' 'i1joli1i!_ ,"\'" ~,';'I'.t'@

1i1'. 2.0,,:~. PA~MENrACAO~ .'{/i.'-.", !!. ''';0/,' ~c :ji> .-, '" ·f· ; ,~ ilIiri. " ,.,,,", ~r~~,.. ~- .~. ;iii .~ ~',. I"" "1'; -r ;"'~'IiI ~J;~Í!' -~.".'I'.';~~ '" .",,',i1"*:':,,.,_ o;!!i! '~ .<jif,.

2.1 RegularizaçAoe compactaçAode sublertoaté 20cm de espassura 14.565,46 894,88 1,825,81 2.452,64 740,64 947,86 1,650,51 511,15 2.736,69 469,36 2.355,90
22 Revestimentoem paralelepipadoinc.colchaoareia 511.306,95 31.370,85 64.00548 85.979,47 25.963,83 33.228,17 57.880,05 17.918,97 95.937,29 16.454,67 82.588,17
2.3 Forn,e aplicacaode meio fio empedra granitica 47.853,57 2.833,59 5.825,17 8.719,79 2.529,52 3.277,37 5.297,27 2.025,94 7.927,47 1.852,91 7.564,54

2.4 Fornecimento e implantaçAo de cordAo de travamento em pedra 3.283,88 216,86 464,70 269,53 185,88 185,88 288,11 0,00 836,46 0,00 836,45granitica

2.5 ExecuçAode calçadaem concretonAoestrutural (1:3:5) Fck = 12Mpa, 141.737,02 10.051,50 15.012,12 23.525,30 6.323,62 8,692,20 13.421,95 6.541,53 27.547,01 5.782,87 24.838,92preparomecânico,espassurade 7cm
Rampa para acessode deficientes,em concreto simples Fci<=25MPa,

2.6 desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demAos ' 31.182,48 0,00 5.423,04 6.778,80 2.711,52 2.711,52 5.423,04 0,00 0,00 0,00 8.134,56
Laroura 105m
Rampa para acessode deficientes,em concreto simples Fck-25MPa,

2.7 desampolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos • 20,915,52 3.485,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.485,92 10.457,76 3.485,92 0,00
Laroura135m
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes

2.8 visuais, dimensões25x25cm, aplicadocom argamassa industrializada 52.974,29 3.149,77 6,613,45 9.946,94 2.746,06 3.760,28 5.787,90 2.035,03 8,811,61 1.805,16 8.318,09
AC-II, rajuntado,exclusive regularizaçAode basa

2.9 CaiaçAoemmeiofio 963,88 57,08 117,33 175,64 50,95 66,01 106,69 40,81 159,67 37,33 152,37
2.10 Fornecimentoe implantaçAode placaemaço . pal[cula I + I 1.649,86 63,46 126,91 393,43 0,00 152,29 126,91 177,66 215,75 177,68 215,75

,,-'Oe ,,I>t, '", "'i'-,·;" "'" o";:II'#'~"i";i.,,,>jil"W."""~,»\,· '~ll'!!('"e'!;ii>.;;i"''''''',";;~; ",~#.,._-':'",;.~,~.iili.-.,~,~....ji;;""".~~··""'!,= ,,<>,i" .~S' ... "'" );"~' ,-~'''''',",.~C'>l!\;;l :1':"'" :"~', iil!ii\ ""'~~ ~,/'": ·""®,".:~_«"",,;;i,'"~:"'i>"'~':'!,,,, ;;~~- -i.. ","" 'ltf' .



Ji'lt~:U , ,D~ry.GEM"~'." i~" ""~,,.' .\'!;.Ji!ti' oIY:i%'i i ""~ll',"é''';'~;i'il!o o<,,,,:,,í,<',t'{";, "'''~~' ""1"""",L~, ~" .''1''': '''~ .>IIi,"'I~ I",''c~:.". >,1> ~~".~~:&1i"~ '''ii'''''' '.jf,' "~!I.':'5~~- ."" ;~~';;,"" I,,;;(W,,-,' ~li,-. c~ ~: ,,,",lií!,," ~
3.1 Locaçãode redesde água ou de esgoto 27762 23,32 22,26 44,09 0,00 98,91 44,52 0,00 44,52 0,00 000

Escavaçaomecanizadade vala com prof. Maiorque 1,5me até 3,0

3.2 m(médiaentre montantee jusante/umacomposiç!io por trecho), com 2.905,14 249,10 239,16 474,23 0,00 966,21 478,22 0,00 478,22 0,00 0,00escavadeirahidráulica(0,8 m3/111 hp), larg. Menorque 1,5m, em
solo de la categoria,locais com baixo nlvel de interferência.

Escoramentode vala,tipo pontaleteamento,com profundidadede 1,5
3.3 a 3,0 m, larguramenorque 1,5m, em local com nlve! baixode 7.556,64 842,40 808,70 1.626,40 0,00 1.707,01 932,26 0,00 1.639,87 0,00 0,00

interferência.
3.4 Colchêode areia 5.693,61 478,17 456,92 904,18 0,00 2.028,60 912,87 0,00 912,87 0,00 0,00

Tubode concretopara redes coletorasde águas pluviais,diêmetrode
3.5 600 mm,junta rlgida,instaladoem local com baixo nlve! de 40.925,00 3.437,50 3.281,25 6.500,00 0,00 14.581,25 6,562,50 0,00 6.562,50 0,00 0,00

interferências-fomecimento e assentamento.

ReatelTOmecanizadode vala com escavadeirahidráulica(capacidade

3.6 da caçamba:0,8 ln' / potência: 111hp), largurade 1,5a 2,5 m, 6.580,31 540,41 523,98 1.038,17 0,00 2.381,81 1.047,97 0,00 1.047,97 0,00 0,00profundidadeaté 1,5m, com solo (semsubst~uiç!io)de l' categoria
em locaiscom a~onlvel de interferência,

3.7 Poçode visitaemalvenariatij. maciçosesp, = 0,20m,dim. int. = 1.20x 1.951,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.20x 1.60m,lajesup.c.a esp. = 0,15m, inciusivetampaotd-600

Bocade loboemalvenariatijolomaciço, revestidacI argamassade
3.8 cimentoe areia 1:3,sobre lastro de concreto lOcm e tampade 12.770,46 1.418,94 1.418,94 2.837,88 0,00 1.418,94 2.837,88 0,00 2.837,66 0,00 0,00

concretoarmado

3.9 GrelhaFF 30Xl00cm, com assentamentode argamassacimento/areia 6.749,10 749,90 749,90 1.499,80 0,00 749,90 1.499,60 0,00 1.499,80 0,00 0,001:4
Bocapara bueirosimplestubular, DNO,60m,em concretocicióplco,

3.10 incluindoformas,escavaç!io, reaterroe materiais,excluindomaterial 9.105,30 1.011,70 1.011,70 2.023,40 0,00 1.011,70 2.023,40 0,00 2.023,40 0,00 0,00
reaterro 'azidae transporte

"'''''f-~''': .;"p ""!Ii','" ",,;s'. ~'!"J' ..if",~_]"""""",.,;., ,'1, ~"', '.~~,~;_ ,~W'''';;:_)", ''f' " '?'1'1iIf"i<'c". ,r @",I1'l,~ ~ ,.",*" ,i" §.'';:'''::!;''.,. ,....,;~ ~; ".,.~iIIi1,!' "i!!it~.. oól! i~' ",,''?1?,,';', 1""""- ~



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROGRAMA: Planejamento Urbano

CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de ltapororoca
OBRA: Pavimentaçio de Ruas

RESUMO DAS COTAÇÕES

SERViÇO: Piso tátil direcional elou alerta de concreto.
Unidade: m'

Item Empresa CNPJ Telefone Preço/Und Preço/m'
1.0 PRECON- Artefatos de Concreto ltda 13.617.541/0001-05 (83) 3603-0284 RS 2,50 RS 40,00
2.0 Mateus Premoldados 24.165.624/0001-27 (83) 98774-2276 RS 3,50 RS 56,00
3.0 SADEC- SocoAdmt. De Consto Eietricas Ltda - ME 08.212.698/0001-10 (83) 3212-3128 RS 1,80 RS 28,80

Mediana RS 2,50 RS 40,00

Itapororoca, 22 de janeiro de 2019

ARNAlDO DIAS DE AlMEIDA NETO
Engenheiro Civil

CREA160032038-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

OBRA:
LOCAL:

Pavimentação de Ruas
ltapororoca - PB

Valor DER: R$

Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

51,83

51,83Valor sem BOI:
1 + 0,2615

BOI: 26,15%

= R$ 41,08

Remoção e recomposição de meio fio em pedra granitica

Valor DER: R$ 16,01

16,01Valor sem BOI:
1 + 0,2615

BOI: 26,15%

= R$ 12,69

Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica

Valor DER: R$ 16,01

Valor sem BOI: 16,01
1+ 0,2615

BOI: 26,15%

= R$ 12,69



,Item componente do BOI 1DQ Médio 3DQ 1DQ Médio 3DQ 1DQ Médio 3DQ 1DQ Médio 3DQ
Administração Central ( AC ) 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49

Seguro (5) e Garantia (G) 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89

DespesasFinanceiras (DF) 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22

Impostos (I) - PIS,COFINS,ISSQN Conforme LegislaçãoEspecífica

CÁLCULO DE BOI

Construção e Reforma de
quaisquer Edificações inclusive
Unidades Habitacionais, Escolas,
Hospitais, de uso Agropecuário,

Estações p/Trens/MetrOs, Estádios
e Quadras Esportivas Instalações

p/Embarque/Desembarque de
passageiros em Aeroportos,

Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos,
Mirantes e outros Edifícios de

finalidade turística

Construção de Rodovias,
Ferrovias, Pistas de Aeroportos,

Pontes, Viadutos, MetrOs,
Túneis, Barreiras Acústicas,

Praças de Pedágio, Sinalização
de Rodovias e Aeroportos, Abastecimento de Água, Coleta

Placas de Sinalização de Tráfego de Esgoto
e Semelhantes, Infra Viária
Urbana, Estacionamento de
Veículos, Praças, Calçadas

p/Pedestres, Elevados,
Passarelas, Ciclovias e VLT

Fornecimento de materiais e
equipamentos

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRI0
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRI0
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MíNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRI0

BD/={[O +AC+G+R;:~+DF)'(1 +L)]-I}'IOO

,~pe~

22,03%
Fórmula Utilizada:

VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA
Tipo de Obra 1DQ Médio 3DQ

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias 19,60 20,97 24,23

Redede Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44

Estaçõese Redesde Distribuição de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80



II COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO II
Serviço: Fonte Data-Base Unidade:

01Rampa de acessibilidade -largura 1,05m

Item:

03746/ORSE 0utI18 un

ITEM SERViÇO
VALOR ( R$)

UN COEF. P. UNIT. CÓDIGO
MATER. EQUIPT. M. OBRA

1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado ' ln' 8,715 50,59 440,89 94993

2 Piso tátil dil'8cional elou alerta de concreto ln' 0,788 40,00 31,52 Pesq. De Marc.
3 Pintura aallica em piso cimentado duas demIos ln' 7,928 10,48 83,09 742451001

- ~--

f------ j--.

._

---

-- ---_- ..

f----

SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)
1 % 1 1

555,50 - :t: - iiENCARGOS SOCIAIS -
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS % 1 - 1;\,:,· .:.' .. ':i
BENEFlclOS SOBRE MATERIAIS % 555,50 - ,3'l)i 'Vli. ·,·:..··>F'· ••01':'.°
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL) 555,50 - 555,50

I % I I " . :1~fX"B.D.I. 555,50

VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA ) 555,50

CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PRE O UNITÁRIO 1.00 555.50 "' ... 555,50

VALOR TOTAL { PREÇO DE VENDA UNITARlO I 155,10

1 OBSERVAÇOES

IA PRESENTE COMPOSiÇÃO FOI RETIRADA DA FONTE ORSE CÓDIGO 03746. A PARTIR DELA FORAM FEITAS ALTERAÇOES PARA SE AJUSTAIR AO PROJETO DA RAMPA

UTILIZADA.

I
2 CRITERIO DE MEDiÇÃO I

L.

SERÁ DESCONTA A ÁREA DE 8,715 M' PARA CADA RAMPA NA ÁREA DAS CAL ADAS DE CADA RUA

MEMORIAL DE CÁlCULO
1 ÁREA DO PISO: 8,30 X 1.05 = 8,715 M'
2 ÁREA DO LADRILHO: 1,05 X 0,25 X 3 = 0,7875 M'
3 ÁREA DA PINTURA: 8,715 - 0,7875 = 7,9275 M'



II COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço: Fonte Data-Base Unidade: Item:

Rampa de acessibilidade -largura i,35m 0374WRSE 0ut/11 un 02

ITEM SERVIÇO
VALOR ( R$)

UN COEF. P. UNIT. CÓDIGO
MATER. EQUIPT. M.OBRA

1 ExecuçAo da passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco
uainado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado ' m' 11,205 50,59 566,66 94993

2 Piso tátil direcional alou alerta de concreto m' 1,012 40,00 40,48 Pesq. Oe Marc.
3 Pintura acóica em piso cimentado duas demlos m' 10,192 10,48 106,81 742451001

_ ..-

SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)
I % I I

714,151 714,15,1
ENCARGOS SOCIAIS - '.'

~.EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS % -
BENERCIOS SOBRE MATERIAIS % 714,15 - .. ,."". " ..•.
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL) 714,15 I - 714,15

B. O I. I % I I 714,15I(~!dT' ".:'i };!i:;0f:;fi'~ -
VALOR TOTAL ( PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA) 714,15

CONVlERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PRE O UNITÁRIO I 1,00 714,151··, 714,15

VALOR TOTAL ( PREÇO DE VENDAuNlTARK I 714,IS

1 OBSERVAÇOES

IA PRESENTE COMPOSiÇÃO FOI RETIRADA DA FONTE ORSE CÓDIGO 03746. A PARTIR DELA FORAM FEITAS ALTERAÇOES PARA SE AJUSTAR AO PROJETO DA RAMPA

UTILIZADA

I
2 CRITÉRIO DE MEDiÇÃO I

MEMORIAL DE CÁLCULO
1 ÁREA DO PISO: 8,30 X 1,35 = 11,205 M' V'2 ÁREA DO LADRILHO: 1,35 X 0,25 X 3 = 1,012 M'
3 ÁREA DA PINTURA: 11,205-1,012 = 10,192 M'

SERÁ DESCONTA A ÁREA DE 10,192 M' PARA CADA RAMPA NA ÁREA DAS CALÇADAS DE CADA RUA /
V
I
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II COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO II
Serviço: Fonte

Out/18 un 04Grelha FF 3Ox1DOem, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 83718

Data-Base Unidade: Item:

ITEM SERVIÇO
VALOR(R$)

UN COEF. P. UNIr. CÓDIGO
MATER. EQUIPT. M.OBRA

1 Argamassatraço 1:4 (cimentoe areiagrossa)para chapiscoconvencional,preparo ln' 0,008 273,69 2,19mecânicocombetoneira400 I 87316

2 Grelhafofo Simplescomrequadro,cargamaxima12,5t, 300x 1000mm,e= 15mm,área und 1,000 234,79 234,79estacionamento carro passeio
11245

3 Serventecomencargoscomplementares h 2,600 11,96 31,10 88316
4 Pedreirocomencargoscomplementares h 2,600 15,07 39,18 88309

--

SUBTOTAL01 (CUSTO DIRETONOCANTEIRO) I zse.se -~
ENCARGOSSOCIAIS I % 70,28 '. ";,;:f:;F\ -
EVENTUAISSOBREEQUIPAMENTOS I %
BENEFlclOSSOBREMATERIAIS % 236,98
SUBTOTAL02 (CUSTO DIRETOTOTAL) 236,98 - l.28 307,26

B.D.1. % 307,26 ~,:;l;;l!!i)i:ii'l:ii' ;",(ViMe: -
VALORTOTAL(PREÇO DEVENDADAETAlPAAFERIDA) 307,26

CONVERSÃODEPREÇODAETAPAPARAPREÇOUNITÁRIO I 1,00 307,26 "'';eh ... , 307,26

VALOR TOTAL (PREÇO DEVENDAUNITÁRIO) 307,26

1 OBSERVAÇÕES D~ IA PRESENTECOMPOSiÇÃOFOIRETIRADADA FONTEORSECÓDIGO03746.A PARTIRDELAFORAMFEITASALTERAÇÕESPARASEAJUSTARAOPROJETOO RAMPA v-UTILIZADA. \ ./

2 CRITÉRIODEMEDiÇÃO »: I
'----

r -,~



II COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Jc;o
II

Serviço: Fonte Data-Base Un_: Item:

Piso tAtU dlreclonal elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 073241 0ut/18 m" 05aplicado com argamassa Industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularlzaçlo de base ORSE

ITEM SERViÇO UN COEF. P.UNIT.
VALOR (R$) +.MATER. EQUIPT. M.OBRA

1 Areia fina - posto jazidallomecedor (sem frete) m' 60,00 00366
1 Rejunte coIocrido, cimentlcio KG 0,52 3,37 1,75 34357

2 Argamassa industrializada multiuao, para revestimento interno e externo e assenta,_,.o
KG 4,00 0,47 1,88 00371de blocos diversos

3 Piao tátil direcional elou alerte de concreto M' 1,05 40,00 42,00 Pesq. De Mere.
4 Pedreiro com encargos complementares H O,SOO 15,07 7,54 88309
5 ServMtecom~rg~~tares H 1,200 11,96 14,35 88316

SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO) 45,63 21,89_l 67,52

ENCARGOS SOCIAIS I % - 21,89

EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS _l % - -
BENEFICIOS SOBRE MATERIAIS % 45,63

SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL) 45,63 21,89 67,52

B.D.I. I % 67,52 -
VALOR TOTAL ( PREÇ O DE VENDA DA ETAPA AFERIDA) 67,52

CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PRE O UNITÁRIO 1,00 67,52 67,52

VAlLOR TOTAIL ( PREÇO DE VENDA UNITARIO I 67,52

2 CRITÉRIO DE MEDiÇÃO

OBSERVAÇOES



II COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data-Base Unidade:

Outl1a unld

Item:

06

Serviço: Fonte

PoçOde visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. 02690/
= 0,15m, inclusive tamplo td-600 ORSE

VALOR(R$)
ITEM SERViÇO UN COEF. P. UNIT. CÓDIGO

MATER. EQUIPT. M.OBRA

Montageme desmontagemdefOnnade pilaresretangularese estruturassimilarescom
1 áreamédiadasseçõesmaiorque0,25m', pé-direilosimples,emchapademadeira m' 3,328 43,33 144,20 92419

compensadaresinada,4 utilizações.

3 Concretofel< = 15mpa,traço 1:3,4:3,5(cimento!areiamédialbrita 1)- preparomecãnícc m' 0,691 248,23 171,53 94969com betoneira600 I.

4
ArmaçãoaçoCA-SO,diam.6,3 (1/4)à 12,5mm(112)-fornecimentolcorte (perdade 10%)1 kg 8,000 8,55 68,40 COMP07
dobra1colocação.

5 AlvenariaemtijolocarAmicomaciço5x10x20cm1vez (espessura20cm),assentadocom rn' 6,72 90,60 608,83 72131
argamassatraço 1:2:8 (cimento,cal e areia)
Emboçoou massaúnicaemargamassatraço 1:2:8,preparomecanicocombetoneira400

6 I, aplicadamanualmenteempanoscegosde fachada(sempresençade vãos),espessura rn' 8,00 20,99 167,92 87792
de 25 mm.
Tampãofofo articulado,ciasseb125cargamax12,5t, redondotampa600mm,rede

7 pluviaVesgoto,p = chaminéex areiaI pocovisitaassentadocomarg cim/areia1:4, und 1,00 438,64 438,64 83827
fornecimento e assentamento

f--+--------------------------.-- ---f---I··--·--------+---+-----l------

SUBTOTAL01 ( CUSTODIRETONOCANTEIRO) 1.59952 I 1 1 1.599,52

CONVERSÃODEPREÇODAETAPAPARAPREÇOUNITÁRIO 1,00 1.599,52
VALORTOTAL( PREÇODEVENDADAETAPAAFERIDA)

SUBTOTAL02 (CUSTO DIRETOTOTAL) 1.599,52 - - 1.599,52

1.599,52

VALOR TOTAL ( PREÇO DE VENDA UNITÁRIO I
1.599,52
1.599,52

1 OBSERVAÇOES
A PRESENTECOMPOSiÇÃOFOIRETIRADADAFONTESINAPICÓDIGO74223/002 DEJANEIRODE2016.A PARTIRDELAFORAMFEITASALTERAÇOESPARASEAJUSTAR
AO PROJETOUTILIZADO.

1_2__ -_C_R_IT_éR_I_O_D_E-_M_Ê_D_íC_Ã_O_-_-·_-_==_---_._.. _._.--_-_~ -_._-_.. --_-_-__ . - - ._-_-_._-_._- -__ -_-__ .-_-_-_.==~_-_-_-_~- _______ll



II COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço: Fonte Data-Base Unidade: Item:

Armaçio aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) l1i 12,5mm(112)-fomeclmentol corte (perda de 10%) / dobra / 00140IORS Out/18 unld 07colocaçlo. E

ITEM
VALOR( R$)

SERVIÇO UN COEF. P. UNIT. CÓDIGO
MATER. EQUIPT M.OBRA

1 Aco ca-50,10,0mm,vergalhao kg 1,100 5,08 5,59 34
3 Aramerecozido18bwg, 1,25mm(0,01kgJm) kg 0,03 10,75 0,32 337
4 Ajudantede annadorcomencargoscomplementares h 0,100 11,37 1,14 88238

~ Annadorcomencargoscomplementares m' 0,10 14,97 1,50 88245

..-

SUBTOTAL01 CUSl DIREo INOCANTEiRõ) I s.sr -~,SOCIAIS I % o 2,64~
EVENTUAISSOBREEQUIPAMENTOS I % o I - o

; SOBREMATERIAIS 0/. o 5,91 - 1'5/\\':)(:'('F
SUBTOTAL02 (CUSTO DIRETOTOTAL) 5,91. 2.64 8.55
B.D. I. % 8,55 "7:iDBBHi

VALORTOTAL( PREÇODEVENDADAEf~ ~
I DE PREÇ DAETAPAPARAPRECOUNtTÁRIO I,OC 8,55 8,55

VALORTOTAL I PRECe DEVENDAUNiTARiOI 8,55

1 OBSERVAçOES
A PRESENTECOMPOSiÇÃOFOIRETIRADADAFONTESINAPICÓDIGO742231002DEJANEIRODE2016.A PARTIRDELAFORAMFEITASALTERAÇOESPARASEAJUSTAR
AO PROJETOUTILIZADO.

I
2 CRITÉRIODEMEDiÇÃO I



PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72

'"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
LOCAL:

Pavimentação de diversas ruas no municipio de ltapororoca
Rua do Tambor

REFER~NCIA DE
PREÇOS:

Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI/ Outubro -
2018

Encargos:

B.D.I.:

87,93%

22,03%

I~ii Fi:5tf1E1'ilii ~if~ºDIGO.;·.F!' ~.O~~PAVlftlEI'!ff"AÇ;tO 'ii , .,iii:w, i(I.~$~'"iillIl\;,l\i?,i@,'-~~-"" c II' ,,: .' ,,,,,!Il1,';;,~ :;~"'>:*~1'i~y'i~ 1'\ti~;I;Jr,'fc~ .. ;$2.~'~~iJ',
SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 625,79 1,43 894,88

DER-PB 02.702.00 2,2 Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia m2 625,79 50,13 31.370,85
DER- PB 04.910.02 2.3 Forn. e aplicacao de meio fio em pedra qranitica m 182,93 15,49 2.833,59

DER- PB 04.910.02 2.4 Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra 14,00 15,49 216,86
granitica

m

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com cOncreto
SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, m2 162,83 61,73 10.051,50

armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa,

COMP. 02 2.6 desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura und 4,00 871,48 3.485,92
de 1,35 m

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada m2 38,23 82,39 3.149,77

AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiacão em meio fio m2 54,88 1,04 57,08
5213570/

SICRO JULHO 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I m2 0,20 317,28 63,46
2018

i"" ""ii '~!oi",,~ .e, "'~~"""'''' .1iI1}'\"'-"" " ~""\"'.~"' ~ ... ,
" "'.-~.,--'''- ._.,.

""
.: FO~:ns~';(. riri~®,GCl)' 1m: 3.0
SINAPI 73610 3.1

SINAPI 90092 3.2

SINAPI 94045 3.3

COMP 03 3.4-
SINAPI 92212 3.5

SINAPI 93360 3.6

r--
SINAPI 83659 3.7

COMP 04 3.8

SINAPI 73856/002 3.9

! ,'",)~

DRE~GEM.)tj{tft~'\:r o~.;'i1k '<L"l!';~~1d(~.', ktl,' !,ltlI.:l'~>~~', lé4' ~",_ié',"". ift'} \" ~",~'c li~,.'l5,,,"'~
Locação de redes de água ou de esaoto m 22,00 1,06 23,32
Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0
m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com
escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 rn, em solo
de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a
3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de
interferência.
Colchão de areia
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento.
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade
da caçamba: 0,8 m'/ potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 rn,
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de l' categoria em
locais com alto nível de interferência.
Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida cI argamassa de
cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto
armado
Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia
1:4
Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico,
incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material
reaterro jazida e transporte

",,~~~i1,1i';;~i<'.iIi '" ..~ :ClÍ\", ,"ti' _,_;;:.t,': ;.,.\;,

m'

2,00

m 22,00

374,95 749,90

709,47 1.418,94

50,63 4,92 249,10

m' 4,95 96,60 478,17

156,25 3.437,50

/'\.

und

m2 67,50 12,48 842,40

m3 35,86 15,07 540,41

GIDUR 84523 4.1 Limpeza final da obra m2 625,79 0,391 244,06

und 2,00

und



1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República totalizando uma área de:

A= 2,50 m x 4,00 m 10,00m2

1.2 - Serviços topográficos para pavimentação, Inclusive nota de serviços, acompanhamento e grelde

Seráo comprimentoda rua multiplicadopela sua largura

A= 94,10 m
Bocasde rua

x 7,00 m
7,69 m2

Talai = 666,39 m2

Descontos
RuaJulia Ferreira 40,60 m2

Total = 625,79 m2

1.2 - Placa esmaltada para Identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

Serãoutilizadasuma placano inícioe outra no final de cada ruaou quandonecessário

Q= 2,00 und

12,0 - PAVIMENTAÇÃO

2.1 - Regularização e compactação de sublelto até 20cm de espessura

Seráo comprimentoda ruamultiplicadopela sua largura

A= 94,10 m
Bocasde rua

x 7,00 m
7,69 m2

A= 666,39 m2

Descontos
RuaJulia Ferreira 40,60 m2

Total = 625,79 m2

2.2 - Revestimento em paralelepipedo Inc.colchao areia

Será o comprimentoda ruamultiplicadopela sua largura

A= 94,10 m x 7,00 m
Bocasde rua 7,69 m2

A= 666,39 m2

Descontos
RuaJulia Ferreira 40,60 m2

Total = 625,79 m2

2.3 - Fom. e aplicacao de melo fio em pedra granltlca

A guia de meiofio seráo comprimentoda quadra, inclusiveas bocasde rua.

Quadra01
Quadra02
Quadra03
Quadra04

45,44 m
46,23 m
45,28 m
45,98 m

Total = 182,93 m



2.4 - Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitlca

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

c=
c=

7,00 m x
14,00 m

2,00 unid

2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, uSinado, acabamento convencionai, espessura 6 cm,
armado.

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso
tátil

Quadra 01 45,44 m x 1,00 und 45,44 m
Quadra 02 46,23 m x 1,00 und 46,23 m
Quadra 03 45,28 m x 1,00 und 45,28 m
Quadra 04 45,98 m x 1,00 und 45,98 m
Total = 182,93 m x 1,35 m 246,96 m2

Descontos
Piso tátil 38,23 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,35 m = 45,9 m2

Total do Passeio = 246,96 m2 - 84,13 m2 = 162,83 m2

2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demi!ios -
Largura de 1,35 m

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 4,00 und

2.7 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada
ae-n, rejuntado, exclusive regularizaçi!io de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 45,44 m x 1,00 und 45,44 m
Quadra 02 46,23 m x 1,00 und 46,23 m
Quadra 03 45,28 m x 1,00 und 45,28 m
Quadra 04 45,98 m x 1,00 und 45,98 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 8,00 und = 4,00 m
Total do Piso Tátil 144,93 m x 0,25 m = 36,23 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 8,00 und = 2,00 m2

Total = 38,23 m2

2.8 - Calaçi!io em melo fio

Será o comprimento total de meio fio multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

182,93 x
54,88 m2

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e Implantaçi!io placa sinalização seml-refletiva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de
preferência, e Limite de velocidade onde houver necessidade

Placas de pare
A= 0,00 und x
A = 0,00 m2

0,28 m2/und

Limite de velocidade
A= 1,00 und x
A = 0,20 m2

0,20 m2/und

Total = 0,20 m2



,ª~O~REr«GEM· .

3.1 - Locação de redes de água ou de esgoto

Seráo comprimentoda tubulação,maiso comprimentoda bocade lobovezesa sua quantidade.

Comp.do Tubo 0600mm 22 m x 1,00 und = 22,00 m

Total = 22,00 m

3.2 Escavação mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material de 1· Categoria de 1,50maté 3,OOmde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Serao comprimentoda tubulaçãoe das bocasde lobo,vezesa largura,a profundifundidadee pelaquantidade,correspondentea cadauma.

Comp.do Tubo 0600mm
Bocade Lobo

Comp
22,00 m x
1,50m x

Largura
1,50 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

adt
1,00 und
2,00 und

Total
44,55 m'
6,08 m3

Total = 50,63 m'

3.3 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento

Comp.do Tubo 0600mm
Bocade Lobo

Comp
22,00 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

adt
2,00 und
4,00 und =

Total
59,40 m2

8,10 m2

Total = 67,50 m2

3.4 Colchão de areia

Seráo comprimento,multiplicadopela largura,e pela alturado colchãode areia

Comp.do Tubo 0600mm
Comp
22,00 m x

Largura
1,50 m x

Prof.
0,15 m x

oot
1,00 und

Total
4,95 m'

Total = 4,95 m3

3.5 - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento.

Será o comprimentoda tubulaçãoem projeto

Comp.do Tubo 0600mm 22,00 m

Total = 22,00 m

3.6 Reaterro de vala com material granular reaproveitado

Seráo volumetotal de escavação,subitraindoa somatáriado colchãode areia, o volumedas tubulaçõese tambémdas bocasde lobo.

voi. Da Escavação 50,63 m'

Descontos

Colchãode Areia 4,95 m3

Tubulação Comp Área Total
Comp.do Tubo 0600mm 22,00 m x 0,17 m2 = 3,74 m3

Comp Largura Altura adt Total
Bocade Lobo 1,50 m x 1,50 m x 1,35 m x 2,00 und 6,08 m'

Total Desc.= 14,77 mO

a= 35,86

3.7 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm, tampa de

Seráa quantidadede bocas-de-Ioboespecificadasem projeto

a= 2,00 un



3.8 Grelha ff 30x100cm, 135kg, pi cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação

Será igual a quantidade de bocas-de-Iobo especificadas em projeto

Q= 2,00 un

3.9 Boca para bueiro simples tubular, ON O,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material
reaterro jazida e transporte

Será a quantidade de poços de visita especificados em projeto

Q= 1,00 un

4.1 - Limpeza final da obra

Será a mesma área do item 2.1

A = 625,79 m2

-:



-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamenlo Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentaçlo de diversas ruas no munlcipio de ltapororoc:a
LOCAL: Rua Vitorino Miguel de Oliveira

REFERJ:NCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construçlo Civil - SINAPII Outubro -
2018

Encargos:

B.D.I.:

87,93%

22,03"1.

I" FON't~ ~ :C~ 2..0'" PAVIMENtAÇ~O'" "" '!fi~' ~ '" ,.,,,,. _;:~...- ..•.;.. i1iIA.'.j~';" :.I!I ,,- '!"',,,, 'lt'''Il. "<~' _". ;j:'[, ." i:' ~"~;;"",, 99.414;01

SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 1.276,79 1,43 1.825,81

DER- PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelep~o inc.colcllao areia m2 1.276,79 50,13 64.005,48
DER-PB 04.910.02 2.3 Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 376,06 15,49 5.825,17

DER-PB 04.910.02 2.4 Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra
m 30,00 15,49 464,70Igran~ica

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usínaoo, acabamento convencional, espessura 6 m' 243,19 61,73 15.012,12

cm,armado. _.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 01 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 8,00 677,88 5.423,04
demãos - Largura de 1,05 m

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concrato, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m' 80,27 82,39 6.613,45

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

f--GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m2 112,82 1,04 117,33

SICRO 5213570/
2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - pelfcula I + I m2 0,40 317,28 126,91JULHO 2017

,,~. <" '" ..4 .». <;j.,i;o """.:.li ->" .: ~ _;'_..w..""~ -j_ ..'ii. ~ -~i...~.i'
·FONTE , " CO~O c,!,3.0 DREMGEM""" ljfj , ~, • :"'''!!.'~_:if'·l'<Il'ô.~ ~ ,;<l< '" ~"~~~~~ ,~~ 1.8,.s~l!,81,;
SINAPI 73610 3.1 Locação de redes de água ou de esgoto m 21,00 1,06 22,26

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho),
m' 48,61 4,92 239,16com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de
SINAPI 94045 3.3 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de m' 64,80 12,48 808,70

interferência.
COMP 03 3.4 Colchão de areia m' 4,73 96,60 456,92

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro
SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de m 21,00 156,25 3.281,25

interferências - fornecimento e assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

SINAPI 93360 3.6 (capacidade da caçamba: 0,8 m' / potência: 111 hp), largura de 1,5
m' 34,77 15,07 523,98

a 2,5 m, profundidade até 1,5 rn, com solo (sem substituiçâo) de l'
categoria em locais com ano nível de interferência.

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de
SINAPI 83659 3.7 cimento e areía 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de und 2,00 709,47 1.418,94

concreto armado

COMP 04 3.8
Grelha FF 30Xl00cm, com assentamento de argamassa und 2,00 374,95 749,90
cimento/areia 1:4
Boca para bueiro simples tubular, DN O,60m, em concreto ciclópico,

SINAPI 73856/002 3.9 incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material und 1,00 1.011,70 1.011,70
reaterro jazida e transporte

" ",-:il t../"~,,..;: o/' >ii... ,<, 'l?'_.,__jif' -.c""._,,~ ,.~Ê.. ~f '.,.' ":iIi'''' '."Ii: " ,~'fi, ;;PJ'1ii1'!i'~~c",



1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Omde comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1..2 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 199,72 m x
Bocas de rua 78,47
Total = 1.276,79 m2

6,00 m

1.3 - Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

2.1 - Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 199,72 m x
Bocas de rua 78,47
A= 1.276,79 m2

6,00 m

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Será o comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseções mais as bocas de ruas

A= 199,72 m x
Bocas de rua 78,47
A= 1.276,79 m2

6,00 m

2.3 - Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica

A guia de meio fio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua.

Quadra 01
Quadra 02
Quadra 03
Quadra 04
Quadra 05
Quadra 06
Quadra 07
Quadra 08

52,62 m
45,15 m
46,99 m
43,09 m
52,83 m
45,25 m
45,85 m
44,28 m

A= 376,06 m

2.4 - Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica

A guia de meio fio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua.

C= 6,00 m x 5,00 unid

A= 30,00 m
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2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado.

Será o comprimento da via, multiplicado pela largura da calçada, multiplicada por dois que são os lados, menos a área de intersecções com
outros logradouros e rampas, mais as bocas de rua

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso
tátil

Quadra 01 52,62 m x 1,00 und = 52,62 m
Quadra 02 45,15 m x 1,00 und = 45,15 m
Quadra 03 46,99 m x 1,00 und = 46,99 m
Quadra 04 43,09 m x 1,00 und = 43,09 m
Quadra 05 52,83 m x 1,00 und = 52,83 m
Quadra 06 45,25 m x 1,00 und = 45,25 m
Quadra 07 45,85 m x 1,00 und = 45,85 m
Quadra 08 44,28 m x 1,00 und = 44,28 m
Total = 376,06 m x 1,05 m = 394,86 m2

Descontos
Piso tátil 80,27 m2

Rampas 8,50 m x 8,00 und x 1,05 m = 71,40 m2

Total do Passeio = 394,86 m2 - 151,67 rn' = 243,19 m2

2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura
de 1,05 m

Será (âo) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 8,00 und

2.7 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac
ii, rejuntado, exclusive regularização de base

o piso tatil será comprimento da quadra, indusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 52,62 m x 1,00 und = 52,62 m
Quadra 02 45,15 m x 1,00 und = 45,15 m
Quadra 03 46,99 m x 1,00 und = 46,99 m
Quadra 04 43,09 m x 1,00 und = 43,09 m
Quadra 05 52,83 m x 1,00 und = 52,83 m
Quadra 06 45,25 m x 1,00 und = 45,25 m
Quadra 07 45,85 m x 1,00 und = 45,85 m
Quadra 08 44,28 m x 1,00 und = 44,28 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 8,00 und = 68,00 m
Alerta 0,50 m x 26,00 und = 13,00 m
Total do Piso Tátil = 295,06 m x 0,25 m = 73,77 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 26,00 und = 6,50 m2

Total = 80,27 m2

2.8 - Caiação em meio fio

Será o comprimento total de meio fio, multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

376,06 x (
112,82 m2

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de
preferência, e Limite de velocidade onde houver necessidade

Placas de pare
A= 0,00 und x
A= 0,00 m2

0,28 m2/und

Limite de velocidade
A= 2,00 und x
A = 0,40 m2

0,20 m2/und

Total = 0,40 m2
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3.1 - Locação de redes de água ou de esgoto

Será o comprimento da tubulação, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua Quantidade.

Comp. do Tubo 0600mm 21,00 m x 1,00 und = 21,00m

Total = 21,00 m

3.2 Escavação mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material de 1" Categoria de 1,50m até 3,OOmde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimento da tubulação e das bocas de lobo, vezes a largura, a profundifundidade e pela Quantidade, correspondente a cada uma.

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp Largura
21,00 m x 1,50 m x
1,50 m x 1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

Qdt
1,00 und =
2,00 und =

Total
42,53 m3

6,08 m3

Total = 48,61 m'

3.3 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
21,00 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

Qdt
2,00 und =
4,00 und =

Total
56,70 m2

8,10 m2

Total = 64,80 m2

3.4 Colchão de areia

Será o comprimento, multiplicado pela largura, e pela altura do colchão de areia

Comp Largura
Comp. do Tubo 0600mm 21,00 m x 1,50 m x

Prof.
0,15 m x

Qdt Total
1,00 und = 4,73 m'

Total = 4,73 m'

3.5 - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento.

Será o comprimento da tubulação em projeto

Comp. do Tubo 0600mm 21,00 m

Total = 21,00 m

3.6 Reaterro de vala com material granular reaproveitado

Será o volume totalde escavação, subitraindo a somatória do colchão de areia, o volume das tubulações e também das bocas de lobo.

Vol. Da Escavação 48,61 m'

Descontos

Colchão de Areia 4,73 m'

Tubulação
Comp. do Tubo 0600mm

Comp Área
21,00 m x 0,17 m2 =

Total
3,57 m'

Bocas de Lobo
Boca de Lobo

Comp Largura
1,50 m x 1,50 m x

Altura
1,23 m x

Qdt Total
2,00 und = 5,54 rn"

Total Desc. = 13,84 m3

Q= 34,77

3.7 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm, tampa de concreto

Será a Quantidade de bocas-de-lobo especificadas em projeto

Q= 2,00 un



3.8 Grelha ff 3Ox100cm, 135kg, pi cx ralo comassentamentode argamassacimentolareia 1:4· fornecimento e instalação

Será igual a quantidade de bocas-de-lobo especificadas em projeto

Q= 2,00 un

3.9Boca para bueiro simples tubular, DNO,SOm,em concreto ciclópico, incluindo formas, escavaçlo, reaterro e materiais, excluindo material
reaterro jazida e transporte

Será a quantidade de poços de visita especificados em projeto

Q= 1,00 un

4.1 • Limpezafinai da obra

Será a mesma área do item 2.2

A= 1.276,79m2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentaçlo de diversas ruas no município de ltapororoca
LOCAL: Rua Julla Ferreira da Silva

REFER~NCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indlces da Construção Civil· SINAPI/ Outubro •
2018

Encargos:

B.D.I.:

87,93%

22,03%

.'" FONlE ,i}i"CQDIGO'w,~ :2.0 " PAVlMQlr,AÇf(O .~. '~~",'" _'" "lli", "'!.{'!'C'lio:,,; oiji·":1iii t, "', ~'~-~ 138241,14
SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subteito até 20cm de espessura m' 1.715,13 1,43 2.452,64

DER- PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia m' 1.715,13 50,13 85.979,47
DER-PB 04.910.02 2.3 Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 562,93 15,49 8.719,79

DER-PB 04.910.02 2.4 Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra m 17,40 15,49 269,53
Igrannica
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m' 381,10 61,73 23.525,30
cm, armado. 1---._-- .
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 01 2.6 Fck"25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 10,00 677,88 6.778,80
demãos - Largura de 1,05 m

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m' 120,73 82,39 9.946,94

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m' 168,88 1,04 175,64

SICRO
5213570/

2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - peiícula I + I m' 1,24 317,28 393,43
JULHO 2017

,t, :JÍI'c :,'1', ;.;
"' .1l'!""."'IlÍ' ~';"'.y' 'lI.1f,." ~~ :;;- ~ -
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SINAPI 73610 3.1 Loca~o de redes de água ou de esgoto m 41,60 1,06 44,09

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2
m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), m' 96,39 4,92 474,23
com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m,
em solo de la categoria, locais com baixo nlvel de interferência.

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de
SINAPI 94045 3,3 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de m' 130,32 12,48 1,626,40

interferência.
COMP 03 3.4 Colchão de areia m' 9,36 96,60 904,18

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diãmetro
SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de m 41,60 156,25 6.500,00

interferências - fornecimento e assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

SINAPI 93360 3.6
(capacidade da caçamba: 0,8 m'/ potência: 111 hp), largura de 1,5 m' 68,89 15,07 1.038,17
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substãuição) de 1"
categoria em locais com alto nível de interferência.

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c:J argamassa de
SINAPI 83659 3.7 cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de und 4,00 709,47 2.837,88

concreto armado

COMP 04 3.8
Grelha FF 30Xl00cm, com assentamento de argamassa und 4,00 374,95 1.499,80
cimento/areia 1:4
Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto cicl6pico,

SINAPI 73856/002 3.9 incluindo formas I escavação, reaterro e materiais, exduindo material und 2,00 1.011,70 2.023,40
reaterro iazida e transporte

'j!, ' I\'liii:ii';" '_,_ ::r. ~''l,J~$'t:~""~'>ii, '""{;j;"" 1,< ~",,, .~"';', "" ",



1.1 • Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República
totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1.2 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Seráo comprimentoda rua rnuftiplicadc pela sua largura

A= 290,00 m x
Bocasde rua 33,13

5,80 m

Total = 1.715,13 m2

1.3 - Placa esmaltada para Identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadasuma placano início e outra no final de cada rua ou quandonecessário

Q= 2,00 und

2.1 - Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Seráo comprimentoda ruamu~íplicadopelasua largura

A= 290,00 m x
Bocasde rua 33,13
A= 1.715,13 m2

5,80 m

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Será o comprimentoda ruamultiplicado pelasua largura,menosa área das interseçãescom outras ruas

A= 290,00 m x
Bocasde rua 33,13

5,80 m

A= 1.715,13m'

2.3 - Forn. e apllcacao de meio fio em pedra granitica

Quadra01
Quadra02
Quadra03
Quadra04
Quadra05
Quadra06
Quadra07

80,59 m
90,66 m
103,08 m

5,68 m
80,81 m
196,44 m

5,67 m

Total = 562,93 m

2.4 - Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitlca

Seráo comprimentodos cordõesde travamentoao longoda via

A=
A=

5,80 m
17,40 m

x 3,00 unid

2.6 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado ln loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado.

Quadra01 80,59 m x 1,00 und 80,59 m
Quadra02 90,66 m x 1,00 und 90,66 m
Quadra03 103,08 m x 1,00 und 103,08 m
Quadra04 5,68 m x 1,00 und 5,68 m
Quadra05 80,81 m x 1,00 und 80,81 m
Quadra06 196,44 m x 1,00 und 196,44 m
Quadra 07 5,67 m x 1,00 und 5,67 m
Total = 562,93 m x 1,05 m 591,08 m'

Descontos »:Pisotá!il 120,73 m2

Rampas 8,50 m x 10,00 und x 1,05 m = 89,25 m'
Total do Passeio = 591,08 m' - 209,98 m' = 381,10 m2



2.6 - Rampa para acesso da daficiantes, am concreto simples Fck=26MPa, desampolada, com pintura indicativa am novacor, 02 damios - Largura
da1,06m

Será (ia) construída (as) rampa(s) a cada intersecçãocomoutros Iogradouros,quandohouvercondiçõestécnicas.

Q= 10,00 und

2.7 - Piso ütU diracional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x26cm, aplicado com argamassa industrializada ae
li, rejuntado, exclusive regularização de base

o piso tatil será comprimentoda quadra. inclusiveas bocasde rua. subtraindoas rampase o pisode alerta e multiplicadopela largurada placa.

Quadra01 80,59 m x 1,00 und 80,59 m
Quadra02 90,66 m x 1,00 und 90,66 m
Quadra03 103,08m x 1,00 und 103,08 m
Quadra04 5,68 m x 1,00 und 5,68 m
Quadra05 80,81 m x 1,00 und 80,81 m
Quadra06 196,44 m x 1,00 und 196,44 m
Quadra07 5,67 m x 1,00 und 5,67 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 10,00 und = 85,00 m
Alerta 0,50 m x 10,00 und = 5,00 m
Total do Piso Tátil 472,93 m x 0,25 m = 118,23 m'

A área referenteao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadradofonnado por 4 placasdeste piso.

Alerta 0,25 m' x 10,00 und = 2,50 m'

Total = 120,73 m'

2.8 - Caiação em maio fio

Seráo comprimentototal de meio fio, multiplicadopelo seu perímetro

A=
A=

562,93 x
168,88m'

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e implantação placa sinalização semi-refletlva

Serãoutilizadasplacasde "Pare" e "Limite de velocidade"onde se fizer necessárias.geralmenteplacasde "Pare" nas intersecçõescom vias de preferência,
e Limitede velocidadeonde houvernecessidade

Placasde pare
A= 3,00 und x
A= 0,84 m'

0,28 m'/und

Limitede velocidade
A= 2,00 und x
A= 0,40 m'

0,20 m'/und

Total = 1,24 m'

3.1 - Locação de redes de Agua ou de esgoto

Seráo comprimentoda tubulação,mais o comprimentoda bocade lobo vezes a sua quantidade.

Comp.do Tubo 0600mm 41,6 m x 1,00 und = 41,60 m

Total = 41,6 m

3.2 Escavação mecanizada da vala escorada com retro 76 HP, am matarlal de l' Categoria de 1,50maté 3,OOmda profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Serao comprimentoda tubulaçãoe das bocasde lobo, vezesa largura,a profundifundidadee pelaquantidade,correspondentea cada uma.

Comp.do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
41,6 m x
1,50 m x

Largura
1,50 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

Qdt
1,00 und
4,00 und =

Total
84,24 m'
12,15 m'

Total = 96,39 m'

3.3 Escoramento de vala, tipo pontalateamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 rn, am local com nlvel baixo da
interferência.

Comp.do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
41,6 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,50 m x

Qdt
2,00 und
8,00 und

Total
112,32 m'
18,00 m'

Total = 130,32m'
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3.4 Colchão de areia

Seráo comprimento,multiplicadopela largura,e pelaalturado colchãode areia

Comp.do Tubo 0600mm
Comp
41,6 m x

Largura
1,50 m x

Prof.
0,15 m x

adt
1,00 und

Total
9.36 m'

Total = 9,36 m'

3.5 - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nivel de
interferências - fomecimento e assentamento.

Seráo comprimentoda tubulaçãoem projeto

Comp.do Tubo 0600mm 41,6 m

Total = 41,6 m

3.6 Reatarro de vala com matarial granular reaproveitado

Seráo volumetotaldeescavação,subitraindoa somarolia do colchãode areia, o volumedas tubulaçõese tambémdas bocasde lobo.

Vol. Da Escavação 96,39 m'

Descontos

Colchãode Areia

Bocasde Lobo
Bocade Lobo

9,36 m'

Comp Área Total
41,6 m x 0,17 m' = 7,07 m'

Comp Largura Altura adt Total
1,50 m x 1,50 m x 1,23 m x 4,00 und 11,07 m'

Tubulação
Comp.do Tubo 0600mm

Total Dese.= 27,50 m'

a= 68,89 m3

3.7 Boca de lobo em alvenaria tiJolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm, tampa de concreto

Seráa quantidadede bocas-de-Ioboespecificadasem projeto

a= 4,00 un

3.8Grelha ff 30x100cm, 135kg, picx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e Instalaçlo

Será igual a quantidadede bocas-de-loboespecificadasem projeto

a= 4,00 un

3.9 Boca para bueiro simples tubular, DNO,60m,em concreto ciclópico, incluindo formas, escavaçio, reaterro e materiais, excluindo mataria I
reaterro jazida e transporte

Seráa quantidadede poçosde visita especificadosem projeto

a= 2,00 un

4.1 - Limpeza finai da obra

Seráa mesmaárea do item 2.1

A = 1.715,13 m'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no municipio de ltapororoca
LOCAL: Rua Sebastião Viana Fernandes

REFERtNCIA DE PREÇOS' Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI/ Outubro -
. 2018

Encargos: 87,93%

B.D.I.: 22,03%

,"·..riFO~ ,I" ~M-çODI,Ge I':;~.O PAVIMEN"fAÇ~Q,~',~~~;;;" Ir .(It,IIlI:~'il'~':' ,~~,\;," ,~4f!} }', .iI;,'{:i ~ ,,,;,,~, ,,'\.~ ."", 41.252,02'

SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 517,93 1,43 740,64

DER - PB 02.702.00 2.2 Revestimento em naralelepipedo inc.colchao areia m2 517,93 50,13 25.963,83
DER - PB 04.910.02 2.3 Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 163,30 15,49 2.529,52

DER - PB 04.910.02 2.4 Fomecimento e implantação de cordão de travamento em pedra m 12,00 15,49 185,88
Igranitica
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m2 102,44 61,73 6.323,62
cm, annado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 01 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 4,00 677,88 2.711,52
demãos - Largura de 1,05 m

Piso tátil direcional alou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m2 33,33 82,39 2.746,06

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m2 48,99 1,04 50,95

'," >" "". ~",;,: '~"""," ~' ..~ '''''~ \)!lI'" ,.. . "1li 'Õ!f :iot,f;' ~.,:,",,= . "'". .!i'<~~ r!'~ ~'P



1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1.2 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 80,91 m x
Boca de rua 32,47

6,00 m

Total = 517,93 m2

1.3 - Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

2.1 - Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 80,91 m x
Boca de rua 32,47
A= 517,93 m2

6,00 m

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 80,91 m x
Boca de rua 32,47
Total = 517,93 m'

6,00 m

2.3 - Forn. e aplicacao de melo fio em pedra granitica

A guia de meio fio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua.

Quadra 01
Quadra 02
Quadra 03

41,71 m
41,59 m
80,00 m

Total = 163,30 m

2.4 - Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

A=
A=

6,00 m x
12,00 m

2,00 unid

2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado.

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso
tátil

Quadra 01 41,71 m x 1,00 und = 41,71 m
Quadra 02 41,59 m x 1,00 und = 41,59 m
Quadra 03 80,00 m x 1,00 und = 80,00 m
Total = 163,30 m x 1,05 m = 171,47 m2

Descontos
Piso tátil 33,33 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,05 m = 35,7 m2

Total do Passeio = 171,47 m2 - 69,03 m2 = 102,44 m2



2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos -
Largura de 1,05 m

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 4,00 und

2.7 - Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 41,71 m x 1,00 und = 41,71 m
Quadra 02 41,59 m x 1,00 und = 41,59 m
Quadra 03 80,00 m x 1,00 und = 80,00 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 8,00 und = 4,00 m
Total do Piso Tátil 125,30 m x 0,25 m = 31,33 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 8,00 und = 2,00 m2

Total = 33,33 m2

2.8 - Caiação em meio fio

Será o comprimento total de meio fio multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

163,30 x
48,99 m2

0,15 + 0,15

3.1 - Limpeza final da obra

Será a mesma área do item 2.1

A = 517,93 m2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: PlaneJamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no munlciplo de ltapororoca
LOCAL: Rua José Evangelista da Silva

REFER~NCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indlces da ConstruçAo Civil - SINAPII Outubro •
2018

Encargos:

B.D.I.:

87,93%

22,03%

COo, FONTE"- ClfDIGO 1.0"" SER)IIÇQ8"PREfllMlNARES .'~~ '~.~ •.<o"'~.''''' ,"o 'c~~" ',', .. 438.91
SINAPI 74209/001 1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,OOX2,5Om) m' 0,00 381,08 0,00

SINAPI 78472 1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, m' 662,84 0,35 231,99
acompanhamento e areide

SINAPI 73916/002 1.3 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm und 2,00 103,46 206,92

li " ,., '" ... "" :", .•"I'P," ,.",' "!jQ' 'ii});" . '.;." ."::.",~- '~1!:. .. _ "- '1J'i!'!_''t ~
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SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m' 662,84 1,43 947,86

DER· PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia m' 662,84 50,13 33.228.17
DER·PB 04.910.02 2.3 Fom. e aDlicacao de meio fio em pedra granítica m 211,58 15,49 3.277,37

DER· PB 04.910.02 2.4
Fornecimento e implantação de cordoo de travamento em pedra m 12,00 15.49 185,88Igranítica
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m' 140,81 61,73 8.692,20
cm, annado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 01 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 4,00 677,88 2.711,52
dernãos - Lal'Qura de 1,05 m

Piso Iátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm. aplicado com argamassa m' 45,64 82,39 3.760,28

industrializada AC·II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m' 63,47 1,04 66,01

SICRO 5213570/ 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço • película I + I rn' 0,48 317.28 152.29
JULHO 2017
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SINAPI 73610 3.1 Locação de redes de água ou de esgoto m 93,32 1,06 98,91

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2
m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com m' 200,45 4,92 986,21
escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em
solo de 1a categoria. locais com baixo nível de interferência.

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de
SINAPI 94045 3.3 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de m' 136,78 12,48 1.707,01

interferência.
COMP 03 3.4 Colchão de areia m' 21,00 96,60 2.028,60

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diãrnetro
SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de m 93,32 156.25 14.581,25

interferências· fornecimento e assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

SINAPI 93360 3.6
(capacidade da caçamba: 0,8 m' / potência: 111 hp), largura de 1,5 a m' 158,05 15,07 2.381,81
2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1"
categoria em locais com alto nivel de interferência.

Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. =
COMP 06 3.7 1.20 x 1.20 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. = O,15m, inclusive tampão td- und 1,00 1.951.89 1.951,89

600
Boca de lobo em alvenaria tíjolo maciço, revestida cJ argamassa de

SINAPI 83659 3.8 cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto lOcm e tampa de und 2,00 709,47 1.418,94

concreto annado

COMP 04 3.9
Grelha FF 3OX100cm, com assentamento de argamassa und 2,00 374,95 749,90
cimento/areia 1:4
Boca para bueiro simples tubular, DN O,60m, em concreto ciclópico,

SINAPI 73856/002 3.10 incluindo fonnas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material und 1,00 1.011,70 1',1.70
reaterro iazlda e transporte

\
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1.1 - Aquisiçlo e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2.5Omde largura por 4.0m de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da Republica
totalizando uma área de:

0,00 m x 0,00 m 0,00 m>

1.2 - Serviços topográficos para pavlmentaçlo, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 105,06 m x 6,00 m
Boca de rua 32,48 m'
Total = 662,84 m'

1.3 - Placa esmaltada para identlflcaçlo de rua, dimensOes 45 x 25cm

Seráo utilizadas uma placa no inicio e ou1ra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

12.0 "lPAVlM!õNTMAo

2.1 - Regulaliizaçlo e compactaçlo de sublelto até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 105,06 m x 6,00 m
Boca de rua 32,48 m'
A= 662,84 m>

2.2 - Revestimento em paraleleplpedo Inc.colchao areia

Será o comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseçóes mais as bocas de ruas

A= 105,06 m x 6,00 m
Boca de rua 32,48 m'
A= 662,84 m'

2.3 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto prá-fabliicado, dlmensOes 100x15x13x30 cm (comprimento x
base infarior x base suparior x altura), para vias urbanas (uso viário).

Será o comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perimetro de intersecçllo com outros Iogradouros, mais a
quantidade de cinturões utilizados ao longo da via, mais as bocas de rua

Quadra 01
Quadra 02
Quadra 03

105,30 m
60,23 m
46,05 m

Total = 211,58 m

2.4 - Fornecimento e implantaçlo de cordlo de travamento em pedra granltica

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

6,00 m x
12,00 m

2,00 unid

2.5 -Execuçlo de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado ln loco, usinado, acabamento convencionai, espessura 6 cm, anna,

Será o comprimento da via, multiplicado pela largura da calçada, multiplicada por dois que são os lados, menos a área de intersecções com
outros logradouros e rampas, mais as bocas de rua

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso tátil

Quadra 01 105,29 m x 1,00 und = 105,29 m
Quadra 02 60,23 m x 1,00 und = 60,23 m
Quadra 02 46.05 m x 1,00 und = 46,05 m
Total = 211,57 m x 1,05 m 222,15 m'

Descontos
Piso tátil 45,84 m'
Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,05 m= 35,70 m'
Total do Passeio 222,15 m' - 81,34 m' = 140,81 m2

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

2.6 _Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura índlcativa em novacor, 02 demlos - Largura
de 1,05 m

Q= 4,00 und



2.7 - Piso tátll direçional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimens6es 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac
ii, rejuntado, exclusive regularizaçlo de base

o piso tatil será comprimenlo da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 105.29 m x 1,00 und 105,29 m
Quadra 02 60,23 m x 1,00 und 60,23 m
Quadra 03 46,05 m x 1,00 und 46,05 m

Descontos
Rampas 6,50 m x 4,00 und = 34,OOm
Alerta 0,50 m x 10,00 und = 5,00 m
Total do Piso Tátil 172,57 m x 0,25 m = 43,14 m'

A área referente ao piso tátil de alerta será "n° vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 10,00 und = 2,50 m2

Total = 45,64 m'

2.8 - Caiaçlo em meio fio

Será o comprimento total de meio fio, multiplicado pelo seu perimetro

A=
A=

211,56 x (
63,47 m'

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e implantaçlo de placa em aço - pellcula I + I

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Um~e de velocidade" onde se fizer necessárias, geraimente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência,
e Lim~e de velocidade onde houver necessidade

Placas de pare
A= 1,00 und
A= 0,28 m'

x 0,28 m2/und

Limite de velocidade
A= 1,00 und x
A= 0,20 m2

0,20 m'/und

Total = 0,48 m2

3.1 - Locaçlo de redes de água ou de esgoto

Será o comprimento da tubuiaçlo, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua quantidade.

Comp. do Tubo 0600mm 93,32 m x 1,00 und = 93,32 m

Total = 93,32 m

3.2 Escavação mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material de1' Categoria de1,50m até 3,OOmde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimento da tubulaçlo e das bocas de lobo, vezes a largura, a profundifundidade e pela quantidade, correspondente a cada uma.

Comp. do Tubo 0600mm
Poços de ViSM
Boca de Lobo

Comp
93,32 m x
2,00 m x
1,50 m x

Largura
1,50 m x
2,00 m x
1,50 m x

Prof.
1.35 m x
1,35 m x
1,35 m x

Qdt
1.00 und
1,00 und
2,00 und

Total
188,97 m'
5,40 m'
6,08 m'

Total = 200,45 m'

3.3 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento

Comp. do Tubo 0600mm
Poços de visita
Boca de Lobo

Comp
93,32 m x
2,00 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x
1,35 m x

Qdt
1,00 und
1,00 und
4,00 und

Total
125,98 m2

2,70 m2

8,10 m2

Total = 136,78 m2

3.4 Colchão de areia

Será o comprimento, multiplicado pela largura, e pela altura do colchão de areia

Comp. do Tubo 0600mm
Comp
93,32 m x

Largura
1,50 m x

Prof.
0,15 m x

Qdt
1,00 und

Total
21,00 m'

Total = 21,00 m'

3.5 _Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, ditmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nlvel de
interferências - fornecimento e assentamento.

Será o comprimento da tubulaçlo em projeto

Comp. do Tubo 0600mm 93,32 m

Total = 93,32 m



3.6 Reaterro de vala com material granular raaproveltado

Será o volume totalde escavaçAo, subitraindo a somatooa do colchão de areia, o volume das tubulações e também das bocas de lobo.

VoI. Da EscavaçAo 200,45 m'

Descontos

Colchão de Areia 21,00 m'

TubuiaçAo
Comp. do Tubo 0600mm

Comp
93,32 m x

Área
0,17 m' =

Total
15,86 m'

Boca de Lobo
Comp
1,50m x

Largura
1,50 m x

A~ura
1,23 mx

Odt
2,00 und =

Total
5,54 m'

Total Dese. = 42,40 m'

a= 158,05 m'

3.7 - Poço de visita em alvenaria tlJ.maciços esp. =O,20m, dlm. inl = 1.20 x 1.20 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. =O,l5m, Inclusive tamplo td-600

Será a quantidade de PVs especificadas em projeto

a= 1,00 un

3.8 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 1Gem, tampa de concreto

Será a quantidade de bocas-de-Iobo especificadas em projeto

a= 2,00 un

3.9 Grelha" 30xl00cm,135kg, pi cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento elnstalaçao

Será igual a quantidade de bocas-de-Iobo especificadas em projeto

a= 2,00 un

3.10 Boca para bueiro simples tubular, DN O,BOm,em concreto clclóplco,lnclulndo formas, escavaçao, reaterro e materiais, excluindo material
reaterro jazida e transporte

Será a quantidade de poços de visita especificados em projeto

a= 1,00 un

4.1 - Limpeza final da obra

Será a mesma área do ltern2.2

A= 662,84 m2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA:Planejamento Urbano
CONVENENTE:Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116·72
OBRA:
LOCAL:

Pavlmentaçlo de diversas ruas no municipio de ltapororoca
RuaAlzira Joana da Concelçlo

Encargos:

Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construção Civil· SINAPI/ Outubro· 2016 B.D.I.:

87,93%

22,03%
REFERtNCIA DE
PREÇOS:

SINAPI 72961 2.1 Regularizaçlo e compactaçãode subleítoaté20cmde espessura m' 1.154,20 1,43 1.650,51

Revestimentoem paralelepjpedoinc.colchaoareiaDER-PB m'02.702.00 2.2 1.154,20 50,13 57.860,05
Fom. e aplicacaode meiofio em pedragraníticaDER-PB 04.910.02 341,98 15,49 5.297,272.3 m
Fornecimento e implantaçio de cordiio de travamento em pedra
granítica 18,60 15,49 288,11DER- PB 04.910.02 2.4 m
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado,acabamentoconvencional,espessura6 cm,
armado.

m' 217,43 61,73 13.421,95SINAPI 94993 2.5

Rampa para acesso de deficientes,em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada,com pinturaindicativaem novacor,02 demiios - Largura
de 1,05m

8,00 677,88 5.423,04undCOMP. 2.601

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada
AC-II, rejuntado,exclusiveregularizaçiiode base

5.787,9070,25 82,39m'COMP. 05 2.7

Caiaçlo emmeiofio 106,69102,59 1,04m2GIDUR 75390 2.8
5213570/

JULHO2017
m2 0,40 317,28 126,91Fornecimentoe implantaçAode placaem aço - película I + ISICRO 2.9

ItflFON~~ 1$,~OQtqO!!!)r"',\,3Jo~.I;)REliIAGSI~~,~.";;~'iI1,)"f". (,.,~:'" ~,~~~~.,,,<!I'!I' }, .'t i4!í<*1~,~~'J,A~iJi.i.: W18.339,42i
SINAPI 73610 3.1 Locaçiio de redesde éguaou de esgoto m 42,00 1,06 44,52

EscavaçAomecanizadade vala com prof.Maiorque 1,5m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2 m(médiaentremontantee jusante/umacomposiçãopor trecho),com m' 97,20 4,92 478,22
escavadeirahidráulica(0,8m3/111hp), larg.Menorque 1,5m, em solo
de 1a categoria,locaiscom baixonívelde interferência.
Escoramentode vala,tipo pontaleteamento,comprofundidadede 1,5a

SINAPI 94045 3.3 3,0m, larguramenorque 1,5m, em localcom nível baixode m' 74,70 12,48 932,26
interferência.

COMP 03 3.4 CoIchiiode areia m' 9,45 96,60 912,87
Tubode concretopara redescoletorasde águaspluviais,diâmetrode

SINAPI 92212 3.5 600mm, junta rígida,instaladoem localcom baixonível de m 42,00 156,25 6.562,50
interferências- fornecimentoe assentamento.
Reaterromecanizadode vala comescavadeirahidráulica(capacidade

SINAPI 93360 3.6
da caçamba:0,8m'/ potência:111hp), largurade 1,5a 2,5 m, m' 69,54 15,07 1.047,97
profundidadeaté 1,5m, com solo (sem substituição)de 18 categoriaem
locaiscom alto nívelde interferência.
Bocade loboem alvenariatijolomaciço,revestidacIargamassade

SINAPI 83659 3.7 cimentoe areia 1:3,sobre lastrode concreto 10cme tampade concreto und 4,00 709,47 2.837,88
armado

COMP 04 3.8
GrelhaFF 30X10Ocm,com assentamentode argamassacimento/areia und 4,00 374,95 1.499,80
1:4
Bocapara bueirosimplestubular,DNO,60m,em concretociclópico,

SINAPI 73856/002 3.9 incluindoformas,escavaçio, reaterroe materiais,excluindomaterial und 2,00 1.011,70 2.023,40
reaterrojazida e transporte ,~,I!!~;. . ..; '~;~" " l!Il • ',,", 1tZ' .3~ ... ·".'4j>-t~i'_! -Gl '"""mi' ~l' .~ ;;:.



1.1 - Aquisiçao e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m'

1.2 - Serviços topográficos para pavlmentaçlo, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grelde

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 175,53 m x 6,20 m
Bocas de rua 65,91 m'
Total = 1.154,20 m'

1.3 - Placa esmaltada para identlflcaçao de rua, dimensOes 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

2.1 - RegularlzaçAo e compactaçAo de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 175,53 m x 6,20 m
Bocas de rua 65,91 m'
A= 1.154,20 m'

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 175,53 m x 6,20 m
Bocas de rua 65,91 m'
A= 1.154,20 m'

2.3 • Fom. e aplleacao de meio fio em pedra granitica

Quadra 01 175,31 m
Quadra 02 36,01 m
Quadra 03 50,07 m
Quadra 04 45,68 m
Quadra 05 34,91 m

Total = 341,98 m

2.4 - Fornecimento e implantaçAo de cordlo de travamento em pedra granltica

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

A=
A=

6,20 m
18,60 m

x 3,00 unid

2.5 -Execuçao de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, uslnado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado.

Quadra 01 175,31 m x 1,00 und = 175,31 m
Quadra 02 36,01 m x 1,00 und = 36,01 m
Quadra 03 50,07 m x 1,00 und = 50,07 m
Quadra 04 45,68 m x 1,00 und = 45,68 m
Quadra 05 34,91 m x 1,00 und = 34,91 m
Total = 341,98 m x 1,05 m 359,08 m'

Descontos
Pisotátil 70,25 m'
Rampas 8,50 m x 8,00 und x 1,05 m = 71,4 m'
Total do Passeio 359,08 m' - 141,65 m' = 217,43 m'

2.6 _Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempalada, com pintura indicativa em novacor, 02 demaos - Largura
de 1,05m

Q= 8,00 und

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.



2.7 - Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dlmensOes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada 8C
ii, rejuntado, exclusive regularizaçlo de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 175,31 m x 1,00 und = 175,31 m
Quadra 02 36,01 m x 1,00 und = 36,01 m
Quadra 03 50,07 m x 1,00 und 50,07 m
Quadra 04 45,68 m x 1,00 und 45,68 m
Quadra 05 34,91 m x 1,00 und 34,91 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 8,00 und = 68,00 m
Alerta 0,50 m x 14,00 und = 7,00 m
Total do Piso TátU = 266,98 m x 0,25 m = 66,75 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 14,00 und = 3,50 m'

Total = 70,25 m'

2.8 - Calaçlo em melo fio

Será o comprimento total de meio fio, multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

341,98 x
102,59 m2

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e implantaçlo placa sinalização semi-refletiva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência,
e Limite de velocidade onde houver necessidade

Placas de pare
A= 0,00 und x
A = 0,00 m2

0,28 m2/und

Limite de velocidade
A= 2,00 und x
A = 0,40 m'

0,20 m2/und

Total = 0,40 m2

3.1 - Locaçlo de redes de água ou de esgoto

Será o comprimento da tubulação, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua quantidade.

Comp. do Tubo 0600mm 42 m x 1,00 und = 42,00 m

Total = 42,00 m

3.2 Escavaçlo mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material de la Categoria de 1,SOmaté 3,DOmde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimento da tubulação e das bocas de lobo, vezes a largura, a profundifundidadee pela quantidade, correspondente a cada uma.

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
42 m x

1,50 m x

Largura
1,50 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

Qdt
1,00 und
4,00 und

Total
85,05 m'
12,15 m'

Total = 97,20 m'

3.3 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
42 m x

1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,50 m x

Qdt
1,00 und
8,00 und

Total
56,70 m2

18,00 m'

Total = 74,70 m2

3.4 Colchlo de areia

Será o comprimento, multiplicado pela largura, e pela altura do colchão de areia

Comp. do Tubo 0600mm
Comp

42 m x
Largura

1,50 m x
Prof.
0,15 m x

Qdt
1,00 und

Total
9,45 m'

Total = 9,45 m'



3.5 • Tubo de concreto para redes coletoras de éguas pluviais, diãmetro de 600 mm, junta rlgida, instalado em local com baixo nlvel de
interferências· fornecimento e assentamento.

Será o comprimento da tubulação em projeto

Comp. do Tubo 0600mm 42,00 m

Total = 42,00 m

3.6 Reaterro de vala com material granular reaproveitado

Será o volume totalde escavação, subitraindo a somatória do colchão de areia, o volume das tubulações e também das bocas de lobo.

Vol. Da Escavação 97,20 m'

Descontos

Colchão de Areia 9,45 m'

Tubulação
Comp. do Tubo 0600mm

Comp
42 m x

Área
0,17 m2 =

Total
7,14 m'

Bocade Lobo
Comp

1,50 m x
Largura

1,50 m x
Altura

1,23 m x
adt
4,00 und

Total
11,07 m'

Total Desc. = 27,66 m'

a= 69,54 m3

3.7 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm, tampa de concreto
armado

Será a quantidade de bocas-de-Ioboespecificadas em projeto

a= 4,00 un

3.8 Grelha ff 30x100cm, 135kg, p/ cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4· fornecimento e instalação

Será igual a quantidade de bocas-de-lobo especificadas em projeto

a= 4,00 un

3.9 Boca para bueiro simples tubular, DNO,60m,em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material
reaterro jazida e transporte

Será a quantidade de poços de visita especificados em projeto

a= 2,00 un
"Iil-

4.1 • Limpeza final da obra

Será a mesma área do item 2.1

A = 1.154,20 m2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de ltapororoca
LOCAL: Rua Marcos Moíses de oliveira

REFER':NCIA DE
PREÇOS:

Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construção Civil - SINAPI/ Outubro -
2018

Encargos:

B.D.I.:

87,93%

22,03%
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SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20em de espessura m2 357,45 1,43 511,15

DER- PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia m2 357,45 50,13 17.918,97
DER- PB 04.910,02 2.3 Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 130,79 15,49 2.025,94

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m2 105,97 61,73 6.541,53

em, armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 02 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 4,00 871,48 3.485,92
demãos - Largura de 1,35 m

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m2 24,70 82,39 2.035,03

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m2 39,24 1,04 40,81

SICRO 5213570 I 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - peHculaI + I m' 0,56 317,28 177,68
JULHO 2017
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1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e confonne modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República
totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1.2 - Serviços topoglilflcos para pavimentação, Inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua muHiplicado pela sua largura

A= 64,99 m x 5,50 m

Total = 357,45 m2

1.2 - Placa esmaltada para identlflcaçlO de rua, dlmensOes 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no inicio e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

12:0 - P;t;VIMENTAÇIO

2.1 - Regularlzaçao e compactaçllo de sublelto até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A=
A=

64,99 m x
357,45 m2

5.50 m

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Será o comprimento da rua muHiplicado pela sua largura, menos a área das interseç6es com outras ruas

A=
A=

64,99 m x
357,45 m2

5.50 m

2.3 - Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granltica

Quadra 01
Quadra 02

66,13 m
64.66 m

Total = 130,79 m

2.5 -ExecuÇiO de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
annado.

Quadra 01 66,13 m x 1,00 und = 66.13 m
Quadra 02 64,66 m x 1,00 und = 64.66 m
Total = 130,79 m x 1,35 m = 176,57 m2

Descontos
Pisotátil 24,70 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,35 m = 45,9 m2

Total do Passeio = 176,57 m2 - 70,60 m2 = 105.97 m'

2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura Indicativa em novacor, 02 demãos - Largura
de 1,36m

Será (lo)construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros. quando houver condições técnicas.

0= 4,00 und

2.7 - Piso titil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa Industrializada ac
ii, rejuntado, exclusive regularlzaçlO de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e muHiplicado pela largura da placa.

Ouadra 01 66,13 m x 1,00 und = 66,13 m
Ouadra 02 64.66 m x 1,00 und = 64,66 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 4,00 und = 2,00 m
Total do Piso Tátil = 94,79 mx 0,25 m = 23,70 m2

Alerta 0,25 m2 x 4,00 und = 1,00 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado fonnado por 4 placas deste piso.

Total = 24,70 m2



2.8 • Calaçlo em maio fio

Será o comprimento total de meio fio. menos os cinturOes. multiplicado pelo seu perlmetro

A=
A=

130.79 x
39,24 m'

0,15 + 0,15

2.9 • Fornecimento e Implantaçao placa slnallzaçlo seml-refletlva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência,
e Limite de velocidade em cada trecho da via, em cada lado.

Placas de pare
A= 2,00 und x
A = 0,56 m'

0,28 m'/und

Limite de velocidade
A= 0,00 und x
A = 0,00 m'

0,20 m'/und

Total = 0,56 m'

3.1 • Limpeza finai da obra

Será a mesma área do item 2.1

A = 357,45 m'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: PlaneJamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidadas
CONTRATO: 1054116-72
OBRA:
LOCAL:

PavlmentaÇlo de diversas ruas no municipio de ltapororoca
Rua Ant6nio de Matos Barbosa

REFERÉONCiA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indicas da Construçlo Civil - SINAPII Outubro -
2018

"FONTE
SINAPI 742091001 1.1

und 2,00 103,46 206,92

. , . :~::'''t.r~, ,;

Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 14,00 x 2,50ml

Encargos: 87,93%

22,03%B.D.I.:

669,82

878,74
381,08 0,00

SINAPI 78472

SINAPI

1.- Jf,~

73916/002

1S4.829.71

1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de
serviços, acompanhamento e greide m2 1.913,77

1.3 Placa esmaHada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

2.1

2.2

m'

0,35

8.811,61

SINAPI

DER- PB

72961

02.702.00

m'

2.3 Fom. e aPiicacao de meio fio em pedra granitica m

1,43 2.736,69

m:i-t-:;1C-;.9~1C;;:3-:;,7;:;7+--5~0;-,1:;-;3;i--;;9~5.-;;:9"'37:;-,2=9

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Revestimento em oaralelepipedo inc.colchao areia

1.913,77

DER-PB 04.910.02

DER- PB 04.910.02

511,78 15,49 7.927,47

2.4 Fomecimento e implantação de cordão de travamento em pedra
laranitica

m 54,00 15,49 836,46

SINAPI 94993 27.547,012.5
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6
cm, armado.

m2 446,25 61,73

COMP. 02 10.457,762.6
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demãos - Largura de 1,35 m

und 12,00 871,48

05

GIDUR 75390 2.8 CaiacãO em meio fio m2 153,53 1,04 159,67
5213570 ISICRO JULHO 2017 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I m' 0,68 317,28 215,75

COMP. 2.7
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

106,95 82,39

;FONTE ". CODIGO;· 3,0 DRENAGEM T "-" ~ ''F" .1l~;~ ~".lr!' ,~ 'Iii 17,047,03
SINAPI 73610 3.1 Locacão de redes de água ou de esgoto m 42,00 1,06 44,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2
m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), m' 97,20 4,92 478,22
com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m,
em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de
SINAPI 94045 3.3 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de m' 131,40 12,48 1.639,87

interferência.
COMP 03 3.4 Colchão de areia m' 9,45 96,60 912,87

Tubo de concreto para redes coIetoras de águas pluviais, diAmetro
SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de m 42,00 156,25 6.562,50

interferências - fomecimento e assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

SINAPI 93360 3.6
(capacidade da caçamba: 0,8 m'/ potência: 111 hp), largura de 1,5 m' 69,54 15,07 1.047,97
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de i"
categoria em locais com aHo nível de interferência.

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida cJ argamassa de
SINAPI 83659 3.7 cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de und 4,00 709,47 2.837,88

concreto armado

COMP 04 3.8
Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa und 4,00 374,95 1.499,80
cimento/areia 1:4
Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m. em concreto ciclópico,

SINAPI 73856/002 3.9 incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material und 2,00 1.011,70 2.023,40
reaterro iazida e transporte

, "" '"Jilif".'1:\~~ ~, -,I~J""'" '';'.'",' .~)",.~;" 'j~'(' ~,i'íli"~"';,~~~j;1i'!'/"'íii:;ji~:" "'';10l'A' 0.1" ,,~ ..~~: "'Ç~'il;:~~ , .,W~''''i·]:i·~:
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GIDUR 1 84523 3.1 LimJ)eza final da obra m2 1913,7;\ 1 $.39T 746,37 J
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1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2.50m de largura por 4,Omde comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República
totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m'

1.2 - SelVlços topogr6flcos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 275,38 m x
Bocas de rua 261,49
Total = 1.913,77 m'

6,00 m

1.3 - Placa esmaltada para Identiflcaçla de rua, dimensões 45 " 25cm

Serão utilizadas uma placa no inicio e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

., .."...~.

2.1 - Regularizaçlo e compactaçlo de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 275,38 m x
Bocas de rua 261,49
A= 1.913,77 m'

6,00 m

2.2 - Revestimento em paraleleplpedo inc.colchao areia

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 275,38 m
Bocas de rua 261,49
Total = 1.913,77 m'

6,00 m

2.3 - Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granltlca

A guia de meio fio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua.

Quadra 01 82,44 m
Quadra 02 46,98 m
Quadra 03 47,99 m
Quadra 04 46,94 m
Quadra 05 31,46 m
Quadra 06 82,83 m
Quadra 07 46,73 m
Quadra 08 48,12 m
Quadra 09 46,83 m
Quadra 10 31,46 m

Total = 511,78 m

2.4 - Fornecimento e implantaçlo de contIa de travamento em pedra granitica

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

A=
A=

6,00 m x
54,00 m

9,00 unid

2.5 -Execuçao de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
anmado.

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso tátil

Quadra 01 82,44 m x 1,00 und = 82,44 m
Quadra 02 46,98 m x 1,00 und = 46,98 m
Quadra 03 47,99 m x 1,00 und = 47,99 m
Quadra 04 46,94 m x 1,00 und 46,94 m
Quadra 05 31,46 m x 1,00 und = 31,46 m
Quadra 06 82,83 m x 1,00 und = 82,83 m
Quadra 07 46,73 m x 1,00 und 46,73 m
Quadra 08 48,12 m x 1,00 und 48,12 m
Quadra 09 46,83 m x 1,00 und 46,83 m
Quadra 10 31,46 m x 1,00 und 31,46 m yTotal = 511,78 m x 1,35 m 690,90 m'

Descontos
Piso tátil 106,95 m'
Rampas 8,50 m x 12,00 und x 1,35 m= 137,7 m'
Total do Passeio 690,90 m' - 244,65 m' = 446,25 m'



2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura Indicativa em novacor, 02 demlos - Largura de
1,35m

Será (ão) construida (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 12,00 und

2.7 - Piso Wil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimen_ 25x26cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizaçlo da base

o piso tatil será comprimento da Quadra. inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 82,44 m x 1,00 und = 82,44 m
Quadra 02 46,98 m x 1,00 und 46,98 m
Quadra 03 47,99 m x 1,00 und 47,99 m
Quadra 04 46,94 m x 1,00 und 46,94 m
Quadra 05 31,46 m x 1,00 und 31,46 m
Quadra 06 82,83 m x 1,00 und 82,83 m
Quadra 07 46,73 m x 1,00 und 46,73 m
Quadra 08 48,12 m x 1,00 und 48,12 m
Quadra 09 46,83 m x 1,00 und 46,83 m
Quadra 10 31,46 m x 1,00 und = 31,46 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 12,00 und = 102,00 m
Alerta 0,50 m x 36,00 und = 18,00 m
Total do Piso Tátil 391,78 m x 0,25 m= 97,95 m'

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m' x 36,00 und = 9,00 m'

Total = 106,95 m'

2.8 - Calaçlo em meio fio

Será o comprimento total de meio fio multiplicado pelo seu perimetro

A=
A=

511,78 x
153,53 m'

0,15 + 0,15

2.9 - Fomecimento e implantaçlo placa slnallzaçlo semi.fefletlva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência, e
Limite de velocidade em cada trecho da via, em cada lado.

Placas de pare
A= 1,00 und
A= 0,28 m'

0,28 m'/und

Limite de velocidade
A= 2,00 und x
A= 0,40 m'

0,20 m'/und

Total = 0,68 m'

I
3.1 - Locaçlo de redes de água ou de esgoto

Será o comprimento da tubulação, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua quantidade.

Comp. do Tubo 0600mm 21,00 m > 2,00 und = 42,00 m

Total = 42,00 m

3.2 EscavaçAo mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material da l' Categoria de 1,5Omatá 3,OOmde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimento da tubulaçêo e das bocas de lobo, vezes a largura, a profundifundidade e pela Quantidade,correspondente a cada uma.

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp Largura
42,00 m > 1,50 m x
1,50 m > 1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

QdI
1,00 und =
4,00 und =

Total
85,05 m'
12,15 m'

Talai = 97,20 m'

3.3 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
42 m >

1,50 m )

Prof.
1,35 m x
1,50 m x

Qdt
2,00 und =
8,00 und =

Total
113,40 m'
18,00 m'

Total = 131,40 m'

Comp Largura
Comp.doTubo 0600mm 42 m > 1,50 m x

Prof.
0,15 m x

QdI
1,00 und

Total
9,45 m'

3.4 Colchlo de areta

Será o comprimento, multiplicado pela largura, e pela altura do colchão de areia

Total = 9,45 m'



3.5 - Tubo de concreto peno redes colei."... de Aguas pluviais, dl6metro de 800 mm, Junta rlglda, Instalado em local com baixo nlval de intarfertnclas
- fomeelmento e .... ntamento.

Será o comprimento da tubulação em projeto

Comp. do Tubo 0600mm 42,00 m

Total = 42,00 m

3.6 - Reaterro de vala com material gnonular reaproveitado

Será o volume totalde escavação, subitraindo a somatória do colchão de areia, o volume das tubulações e também das bocas de lobo.

Vol. Da Escavação 97,20111'

Descontos

ColeMo de Areia

Tubulação
Comp. do Tubo 0600mm

Comp
42 m )

Área
0,17111'

Total
7,14 111'

Bocas de Lobo
Boca de Lobo

Comp Largura
1,50 m » 1,50 m x

Altura
1,23 m x

adt
4,00 und

Total
11,07 m'

Total Dese. = 27,66 111'

a= 69,54 m3

3.7 - Boca de lobo em alv_rla tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto lOcm, tampa de concreto

Será a quantidade de bocas-de-lobo especificadas em projeto

a= 4,00 un

3.8 - Grelha" 3Oxl00cm, 135kg, pi ex ralo com .... ntamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fomeelmento e InstalaçAo

Será igual a quantidade de bocas-de-lobo especificadas em projeto

a= 4,00 un

3.9 - Boca pera bueiro simples tubular, DN O,6Om,em concreto ciclópico, Incluindo fonnas, escavaçAo, reelerro e materiais, excluindo material
reeterro jllZida e transporte

Será a quantidade de poços de visita especifocadosem projeto

a= 2,00 un

4.1 - Limpeza final da obre

Será a mesma área do item 2.1

A= 1.913,77111'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA:
LOCAL:

Pavimentaçio de diversas ruas no município de ltapororoca
Rua Josete Maria da Silva Elias

REFERIO:NCIADE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e índices da Construção Civil - SINAPII Outubro -
2018

Encargos: 87,93%

B.O.I.: 22,03%

Il~;jlFO.NTE I~CODIGo l~oi:2_:O PA\lJMENifAÇAO ~JI;. ~: v'""' ,~,,"'1t...1íI';<il1''''~:, :~ ;;~" ~ ~ 1;;30:065,92

SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 328,24 1,43 469,38

DER· PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paraíelepioedo inc.colchao areia m2 328,24 50,13 16.454,67
DER - PB 04.910.02 2.3 Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 119,62 15,49 1.852,91

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m2 93,68 61,73 5.782,87

cm, armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 02 2.6 Fck=25MPa, desempalada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 4,00 871,48 3.485,92
demãos -Largura de 1,35 m
Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes

COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m2 21,91 82,39 1.805,16
industrializada AC·II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIOUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m2 35,89 1,04 37,33

SICRO 5213570 I 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço . película I + I m2 0,56 317,28 177,68
JULHO 2017
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1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Omde comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República
totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1.2 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 59,68 m x 5,50 m

Total = 328,24 m2

1.2 - Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

lao- P.AVIMENT~ÇAo I
2.1 - Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A=
A=

59,68 m x
328,24 m2

5,50 m

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Será o comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseçães mais as bocas de ruas

A=
A=

59,68 m x
328,24 m2

5,50 m

2.3 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensOes 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

Será o comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perimetro de intersecção com outros logradouros, mais a
quantidade de cinturões utilizados ao longo da via, mais as bocas de rua

Quadra 01
Quadra 02

60,03 m
59,59 m

Total = 119,62 m

2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, arma

Será o comprimento da via, multiplicado pela largura da calçada, multiplicada por dois que são os lados, menos a área de intersecções com
outros logradouros e rampas, mais as bocas de rua

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso tátil

Quadra 01 60,03 m x 1,00 und 60,03 m
Quadra 02 59,59 m x 1,00 und 59,59 m

Total = 119,62 m x 1,35 m 161,49 m2

Descontos
Pisotátil 21,91 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,35 m = 45,90 m2

Total do Passeio = 161,49 m2 - 67,81 m2 = 93,68 m2

2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, pemaos - Largu~~
de 1,35 m

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada Intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas

Q= 4,00 und



2.7 - Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ae
ii, rejuntado, exclusive regularização de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua. subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 60.03 m x 1,00 und 60,03 m
Quadra 02 59,59 m x 1,00 und 59,59 m

Descontos
Rampas 8.50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0.50 m x 4,00 und = 2,00 m
Total do Piso Tátil 83.62 mx 0,25 m = 20,91 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 4,00 und = 1,00 m2

Total = 21.91 m2

2.8 - Caiação em melo fio

Será o comprimento total de meio fio, menos os cinturões, multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

119.62 x (
35,89 m2

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência,
e Limite de velocidade em cada trecho da via, em cada lado.

Placas de pare
A= 2,00 und x
A= O,56m2

0,28 m2/und

Limite de velocidade
A= 0,00 und x
A= 0.00m2

0,20 m2/und

Total = 0,56 m2

3.1 - Limpeza final da obra

Será a mesma área do item 2.2

A = 328,24 m2



'"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de ltapororoca
LOCAL: Rua Maria Francisca da Conceição

REFER~NCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indlces da Construção Civil - SINAPI/ Outubro -
2018

Encargos:

B.D.I.:

87,93%

22,03%
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SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 1.647,48 1,43 2.355,90

DER- PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia m2 1.647,48 50,13 82.588,17
DER- PB 04.910.02 2.3 Fom. e aolicacao de meio fio em pedra granitica m 488,35 15,49 7.564,54

DER- PB 04.910.02 2.4 Fomecimento e implantação de cordão de travamento em pedra m 54,00 15,49 836,46
granitica
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m2 402,38 61,73 24.838,92
cm, armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 01 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 12,00 677,88 8.134,56
demãos - Largura de 1,05 m

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m2 100,96 82,39 8.318,09

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m2 146,51 1,04 152,37

SICRO 5213570/ 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - pelicula I + I m2 0,68 317,28 215,75
JULHO 2017
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1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República
totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1.2 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 255,35 m x
Bocas de rua

6,00 m

Rua sem nome 29,09 m2

Rua Dom Adalto 27,72 m2

Rua sem nome 2 22,56 m2

Rua Lozardo 36,01 m2

Total = 1.647,48 m2

1.3 - Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

erão utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

1,2.0 - PA\ZIMEN:r;~~Q

2.1 - Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 255,35 m x 6,00 m
Bocas de rua
Rua sem nome 29,09 m2

Rua Dom Adalto 27,72 m2

Rua sem nome 2 22,56 m2

Rua Lozardo 36,01 m2

A= 1.647,48 m2

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchão areia

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 255,35 m x 6,00 m
Bocas de rua
Rua sem nome 29,09 m2

Rua Dom Adalto 27,72 m2

Rua sem nome 2 22,56 m2

Rua Lozardo 36,01 m2

A= 1.647,48 m2

2.3 - Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granítica

Quadra 01 47,42 m
Quadra 02 85,66 m
Quadra 03 34,03 m
Quadra 04 71,17m
Quadra 05 5,66 m
Quadra 06 48,35 m
Quadra 07 85,49 m
Quadra 08 34,05 m
Quadra 09 66,91 m
Quadra 10 9,61 m

Total = 488,35 m



2.4 - Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granítica

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

A=
A=

6,00 m
54,00 m

x 9,00 unid

2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado ln loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado.

Quadra 01 47,42 m x 1,00 und = 47,42 m
Quadra 02 85,66 m x 1,00 und = 85,66 m
Quadra 03 34,03 m x 1,00 und = 34,03 m
Quadra 04 71,17 m x 1,00 und = 71,17 m
Quadra 05 5,66 m x 1,00 und = 5,66 m
Quadra 06 48,35 m x 1,00 und = 48,35 m
Quadra 07 85,49 m x 1,00 und 85,49 m
Quadra 08 34,05 m x 1,00 und = 34,05 m
Quadra 09 66,91 m x 1,00 und = 66,91 m
Quadra 10 9,61 m x 1,00 und = 9,61 m

Total = 488,35 m x 1,25 m = 610,44 m2

Descontos
Piso tátil 100,96 m2

Rampas 8,50 m x 12,00 und x 1,05 m = 107,1 m2

Total do Passeio = 610,44 m2 - 208,06 m2 = 402,38 m2

2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demlios - Largura de
1,05m

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 12,00 und

2.7 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 47,42 m x 1,00 und = 47,42 m
Quadra 02 85,66 m x 1,00 und = 85,66 m
Quadra 03 34,03 m x 1,00 und = 34,03 m
Quadra 04 71,17 m x 1,00 und = 71,17 m
Quadra 05 5,66 m x 1,00 und = 5,66 m
Quadra 06 48,35 m x 1,00 und = 48,35 m
Quadra 07 85,49 m x 1,00 und = 85,49 m
Quadra 08 34,05 m x 1,OOund = 34,05 m
Quadra 09 66,91 m x 1,00 und = 66,91 m
Quadra 10 9,61 m x 1,00 und = 9,61 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 12,00 und = 102,00 m
Alerta 0,50 m x 35,00 und = 17,50 m
Total do Piso Tátil 368,85 m x 0,25 m = 92,21 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrada formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 35,00 und = 8,75 m2

Total = 100,96 m2

2.8 - Caiação em meio fio

Será o comprimento total de meio fio, menos os cinturões, multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

488,35 x
146,51 m2

0,15 + 0,15



2.9 - Fornecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência,
e Limite de velocidade em cada trecho da via, em cada lado.

Placas de pare
A= 1,00 und x
A= 0,28 m2

0,28 m2/und

Limite de velocidade
A= 2,00 und x
A= 0,40 m2

0,20 m2/und

Total = 0,68 m2

3.1 - Limpeza final da obra

Será a mesma área do item 2.1

A = 1.647,48 m2
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

PROPOSTA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

OBJETO: Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

f
CODIGO DISCRIMINAÇAO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P.TOTAL I
1 Pavimentação de diversas ruas do municipio de UND 1 IItapororoca, conforme planilha orçamentária e J!projetoBásico. I

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:

Responsável

/ de de __

CNPJ



FOLHA 01/02

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAçAO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇAo de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



FOLHA 02/02
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nO
00002/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nO 00002/2019 foi
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
potencial ou de fato da Tomada de Preços n ? 00002/2019, por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n?
00002/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Tomada de Preços nO 00002/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nO 00002/2019 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nO 00002/2019
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nO 00002/2019 antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nO 00002/2019
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Itapororoca antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar
do processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório,
desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação
vigente, bem com ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do
certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua
proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3°, § 2°, da Lei
8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva classificação,
não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no
Art. 44, § 2°, do referido diploma legal.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



}oJ
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO rv - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../219-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPOROROCA E , PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Itapororoca Rua Frei Damião Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ nO
09.165.176/0001-78, neste ato representada pela Prefeita Elissandra Maria Conceição de Brito,
Brasileira, Viúva, Professora, residente e domiciliada na Sítio Campo Verde, SN - Área Rural -
Itapororoca - PB, CPF nO 007.409.704-02, Carteira de Identidade nO 2.065.238 SSP/PB, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - ......... ......... ...,
CNPJ n° , neste ato representado por residente e domiciliado na , .
- - - - , CPF nO , Carteira de Identidade nO ,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços n° 00002/2019, processada nos
termos da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, Tomada de Preços nO 00002/2019 e instruções do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de
transcrição; e sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CODIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARJ:O P.TOTAL

1 Pavimentação de diversas ruas do município de UND 1
Itapororoca, conforme planilha orçamentária e
iProjetoBásico.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Itapororoca:
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
15 451 0501 1012 CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS
000170 4490.51 99 Obras e Instalações
1510 150.000,00 0,33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
000184 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTRATO N°: 1054116-72/2018

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, d
maneira: Para ocorrer mediante transferência bancária no prazo de até trinta dias, c
período de adimplemento na nota fiscal emitida e consequente liberação dos recursos
do governo Federal.



CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias
Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 180 (cento e oitenta) dias,
considerado da data de sua assinatura.
A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as
características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem cornopor todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
h - No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art.
56 da Lei 8.666/93. O valor da garantia poderá ser atualizado sempre que houver alteração,
reajuste ou revisão do valor do contrato. A garantia prestada será restituída após o
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, poderá ser
atualizada monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 4°, da Lei 8.666/93. Não ocorrendo
a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o Contratado às penalidades
legalmente estabelecidas, sem pre]UlZO da reSClsao deste contrato. Conforme o caso e a
critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitação da respectiva licitação
poderá ser utilizada na composição da referida garantia do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e.
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - eclar o
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perd
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a



autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente,
fundamentadas na Lei 8.666/93.

qualquer das penalidades cabíveis

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 303
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Itapororoca - PB, de de 219.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
007.409.704-02

PELO CONTRATADO



ESTADODAPARAfBA
PREFEITURAMUNICIPALDEITAPOROROCA

AVISODELICITAÇÃO
##ATOTOMADA DEPREÇOSN!100002/2019

##TEX Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de
Licitação, sediada na Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB,às
08:30 horas do dia 01 de Abril de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços,
do tipo menor preço, para: Pavimentação de diversas ruas do município de
Itapororoca. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal n!! 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
32941112. E-mail: pmilicitaca02013@hotmail.com. Edital:
www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Itapororoca - PB, 14 de
Março de 2019
TARCfslOFRANÇADASILVA- Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 0000212019

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada
na Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 01 de
Abril de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:
Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail:
pmilicitaca02013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br.

Itapororoca - PB, 14 de Março de 2019
TARCíSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão

PUBLICAR: ~O - Diário Oficial da União -15.03.19 _"
O - Diário Oficial do Estado - 15.03.19
O - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame -15.03.19
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modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQIDSIÇÃO DE VEICULOS E MOTO
CICLETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAlDE. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n", 004/2013. Informações:
no horário das 08:00 as 13:00 boras dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33081065.
E-mail: cplsantoandrepb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Santo André - PB, 15 de Março de 2019
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira 06cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Fenelon
Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 16:00 boras do dia 28 de Março de 20 19, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO
RIA NA AREA ADMlNlSTRA'fIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal 0° 10.520/02 e Decreto Municipal 0°. 004/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00
boras dos dias úteis, no endereço supracitado, Telefone: (83) 33081065. E-mail: cplsantoandrepb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Santo André - PB, 15 de Março de 2019
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro 06cial

Prefeitura Municipal
de ltapororoca______ ....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 00014/2019

oPregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial n° 000 14/20 19, que objetiva: Aquisições
parceladas de Medicamentos destinados aAssistência Farmacêuticajuntc as Unidades Bàsicas de Saúde,
CAPS'S, SAMU e a Farmácia Básica do Município de ItapororocaIPB. Justificativa: Pedido de medida
cautelar, apresentada pela empresa EXPRESSS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA- ME.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 boras dos dias úteis, 00 seguinte endereço - Rua Frei Damião
de Bozzano, 007 - Centro - ltapororoca - PB. Telefone: (83) 32941112. E-mail: pmilicitaca02013@
botrnail.com.

ltapororoca - PB, 14 de Março de 2019
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro ODeial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

Toma público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Frei
Damião Bozzano, 07 - Centro -Itapororoca - PB, às 08:30 boras do dia 01 de Abril de 2019, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação de diversas I1JlI8 do município
de ltapororoca. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n" 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicitacao20 13@hObnail.com. Edital: www.itapororoca.
b.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

ltapororoca - PB, 14 de Março de 2019
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLJCA N° 00001/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer
da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública 0° 00001/2019, que objetiva: Credenciameoto
para Contratação de Empresas para Prestação de Serviços de transporte de pacientes e acompanhantes
encaminhados para consultas, exames, tratamentos especializados e sessões de hemodiálise, com
salda da localidade ITAPOROROCA até as cidades de JOÃO PESSOA, GUARABIRA, MAMAN
GUAPE, Reserva e outros trajetos, se necessários, com veículo do tipo PASSEIO; HOMOLOGO o

correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ELANIO MORAIS MONTEI
RO 10839473460 - RS 32.200,00; EVERSON DE SALES PONTES 10074576437 - RS 20.800,00;
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA 00804817448 - RS 45.200,00; JOÃO BA
TISTA DA SILVA MANOEL - RS 20.150,00; JOÃO VlTOR SILVA TORRES - RS 33.1 50,00; JOSE
DOS SANTOS DUARTE 29959373487 - RS 24.800,00; JOSÉ JAILTON DA SILVA ALVES - RS
29.200,00; JOSE LENlLSON AZEVEDO DE FRANCA 09699352426 - RS 27.000,00; LUIZ LOPES
DA PAZ 07384370426 - RS 20.150,00; manoel freire pereira - RS 25.750,00; MARCELO COSTA
DE SOUZA 05399236486 - RS 19.500,00; MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA - RS
25.050,00; PETRONIO SILVADOS SANTOS 04592527470 - RS 30_650,00; RENXfO JERONIMO
DE SOUSA- RS 29.700,00; RENATO SILVA DE MORAIS 10782068480 - RS 24.800,00; SEVERINO
DE BRITO FERREIRA 01850846480 - RS 29.050,00; SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE
FRANÇA - R$ 20.150,00; WELLINGTON SANTOS DE MORAIS 07945399479 - RS 24.800,00;
WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA 03019889430 - RS 25.000,00; ZENILDO GRACIANO SAN
TANA 99359243787 - RS 32.500,00.

Itapororoca - PB, II de Março de 2019
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

Prefeitura Municipal
de São Domingos

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.ÃO DOMINGOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO
lNEXlGIBILlDADE DE LICITAÇÃO N' 01/2019.

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para contratação de prestação de Serviços Técnicos
Especializados de Consultoria e Assessoria Jurldica na área de Contratação Pública, bem como Defesas
Técnicas Administrativas junto ao Tribunal de Contas do Estado, no valor mensal de RS 3.300,00 (três
mil e reais) em favor do Escritório Mendes e Silva Sociedade de Advogados, com arrimo no Art. 25 e
Art. 13, da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, de acordo com o parecer da Assessoria Jurldica, e tendo
em vista os demais elementos que instruem o processo de inexigibilidadc n. 01/2019.

São Domingos, Estado da Paraiba, 13 de março de 2019.
ODAÍSA DE CÁSSIA QUElROGADA SILVA NÓBREGA

Prefeita

Prefeitura Municipal
de São José do Sabugl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILlDADE N' lNOOOO312019

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação oOINOOOO3/2019,
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO SEGUINTE ARTISTAlBANDA: JOÃO
ANDRÉ, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOS.ÉNO DlA 16 DE
MARÇO DE 2019, EM PRAÇA PúBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: JOÃO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - RS 10.000,00.

São Jose do Sabugí - PB, 14 de Março de 2019
JOÃO DOMIClANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILlDADE N° lN00002/2019

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Juridica, referente a Inexigibilidade de Licitação 0° INOOOO1/2019,
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DOS SEGUINTES _ARTISTAS: SlRANO &
SERlNO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSÉ NO DlA 16 DE
MARÇO DE 2019, EM PRAÇA PúBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: S & S PRODUÇÕES DE SHOWS E ENTRETEDIMENTOS LIDA - RS 20.000,00.

São José do Sabugl- PB, 14 de Março de 2019
JOÃO DOMlClANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA N° DVOOOO6/2019

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n° DV00006/2019, que
objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO: PALCO, SOM, BA
NHEIROS QUJMlCOS, GERADOR E ILUMINAÇÃO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAl NI 27/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. Inicio da Sessão: 11:00 (hora local) do dia 28/03/2019. Local: Sala
da CPl, Sededa PrefeituraMunicipal de Cuité, Rua15 de Novembro,159, centro.
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel, 83·3372·2246,
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.cuite.pb,gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Cuité-PB, 14 de março de 2019.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N' 20/2019

o Pregoeiroda PrefeituraMunicipalde Cuité/PBcomunica que o Pregão
Presencial n' 020/2019, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE PLAINA DIANTEIRA BT
BOMBA DO TRATOR BUDNY BDY 8540, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, não houve
manifestação de interessados, sendo declarada a licitação DESERTA.Maiores informações
pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité-Pê, 14 de março de 2019.
BRUCE DA SILVA SANTOS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N' 19/2019

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão
Presencial n2 019/2019, que tem como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LlCENCA DE USO DE SOFTWARE
TOTALMENTE INTEGRADO, A SER IMPLANTADO NO AMBITO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE
CUITE, EM LOCAL/UNIDADE INDICADOS PELA GESTAO MUNICIPAL, ENGLOBANDO OS
SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO,
MANUTENCAO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO
SISTEMA, SENDO DISPONIBILIZADO EM MODULOS INTEGRADOS: PORTAL INSTITUCIONAL E
DA TRANSPARENCIA AnVA E PASSIVA (LAI), OUVIDORIA, GESTAO ELETRONICA DE
DOCUMENTOS, ELABORACAO, TRAMITACAO, CERTIFICACAO ELETRONICA, CONTROLE DE
ATENDIMENTO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, CONTENDO OS MODULOS:
MEMORANDO ELETRONICO, PROTOCOLO, PARECER, INTIMACAO, OFICIO, CIRCULARES E
PAUTA DE REUNIAO, DESPACHOS INTERNOS E EXTERNOS, PARECERES TECNICOS E
JURIDICOS E AFINS, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a licitação
DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372,2246/2447.

Cuité-PB, 14 de março de 2019.
BRUCE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO OE TERMO AOITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS DA CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NESTE
MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n. OOOO2{2018. ADITAMENTO: Ajuste
no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Esperança e: CT N2 00212/2018 - Matrix Construtora ltda - EPP - 12 Aditivo - acréscimo
de R$ 152.034,74. ASSINATURA: 14.03.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
EXTRATO DE TERMO ADmVO

TOMADA DE PREÇOSN' 00001/2017
1-Processo:Tomada de Preços N2 00001/2017, 2·ADITIVO 00001/2019, 3-Contrato:N·
00151/2017,4-Nº de Ordem do Aditivo:04ºTermo Aditivo, 5-Contratante:Prefeitura
Municipal de Itabaiana, 6-Contratado:CAMPO FELIZ CONSTRUÇOESE SERViÇOSLTOA . EPP·
CNPJ: 26.635.344/0001-60, 7-0bjeto:Contratação de empresa especializada para execução
dos serviços de Engenharia de pavimentação em paraleleplpedo de diversas ruas na zona
urbana do municipio de Itabaiana-PB, 8·Fundamentação Legal: Art. 57 da lei 8.666/93, 9-
Data da assinatura:B/03/2019.
ltabaiana - PS em 14 ~d;e.!M~a~r~.I!I:_"~1z.9.,-__ ,....,_""..,..~~~=~ _

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' 2/2019

Torna público que fará realizar através da ComissãoPermanentede Licitação,
sediada na Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PS, às 08:30 horas do dia
01 de Abril de 2019, licitaçãomodalidadeTomadade Preços,do tipo menor preço, para:
Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca. Recursos:previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações
posteriores.Informações:no horário das 08:00 as 12:00 horasdos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicitaca02013@hotmail.com. Edital:
www.itapororoca.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br.

Itapororoca-PB,14 de março de 2019,
TARCfslO FRANÇA DA SILVA
Pres1denteda Comissão

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 14/2019

o PregoeiroOficial comunicaa suspensãodo PregãoPresencialn9 ()(x)14/2019,
que objetiva: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência
Farmacêuticajunto as UnidadesBásicasde Saúde,CAPS'S,SAMUe a FarmáciaBásicado
Município de Itapororoca/PB.Justificativa: Pedido de medida cautelar, apresentadapela
empresa EXPRESSSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA· ME. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Frei Damião de
Bozzana, 007 - Centro - Itapororoca . PB. Telefone: (83) 32941112. E-mail:
pmilicitacao2013@hotmail.com.

Itapororoca-PB, 14 de março de 2019.
TARCI510 FRANÇA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n2 09042/2019,
Objeto: G~NEROS ALlMENTfClOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL (ANEXO I), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Partes:Secretariade Educaçãoe Cultura do Município de João Pessoae a COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO CARlRI LTDA.
CHAMAMENTO PÚBLICO N'. 09001/2019 PROCESSOlICITATÓRIO n·. 2018/112343;
Signatários:Sra. Edilma da Costa Freire, pela Secretariade Educaçãoe Cultura, e o Sr.
Antônio Carlos Curioso, pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARlRI LTOA.

~ Este documente pode ser verificado no endereço eletrôotcc'VII hnp:/I_,ln.gov.br/al.1tenticidade.html, pelo código 05302019031500123

RecursosFinanceiros:
Código: 9290/9593
Classificação Orçamentária: 10.102.12.306.5200.2514/ 10.102.12.366.5180.2521;
Elemento de despesa: 3.3.90.30
Fonte: 1120-Recursos FNDE/PNAE • Ensino Fundamental/Pré·Escola/EJA/AEE/Mais
Educação e Quilombolas e FNDE/PNAC-Creches/Pré·Escolas; 1124- Recursos FNDE/EJA·
Brasil Alfabetizado.
Vigênciaaté 31 de dezembrode 2019;
Valor Global: RS298,100,00{duzentose noventa e oito mil e cem reais}.
João Pessoa,14 de março de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato 02 09044/2019.
Objeto: G~NEROS ALlMENTfclOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL (ANEXO I), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Partes:Secretariade Educaçãoe Cultura do Municfpio de João Pessoae a ASSOCIAÇÃO
DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX . PB.
CHAMAMENTO PÚBLICO NO. 09001/2019, PROCESSOLlCITATÓRIO n'. 2018/112343;
Signatários:Sra.Edílmada CostaFreire,pela Secretariade Educaçãoe Cultura, e o Sr.João
Damião Bezerra, pela ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX . PS.
RecursosFinanceiros:
Código: 9290/9593;
Classflcação Orçamentária: 10.102.12.306.S2OO.2514/10.102.12.366.5180.2521;
Elemento de despesa: 3.3.90.30
Fonte: 1120: Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais
Educação e Quilombolas e FNDE/PNAC-Creches/Pré-Escolas; 1124: Recursos FNDE/EJA·
BrasilAlfabetizado,
Vigência até 31 de dezembro de 2019;
Valor Global: RS149.350,00(Cento e Quarentae nove mil, trezentos e cinquenta reais).
João Pessoa, 14 de março de 2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOSN'.09004/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N' 09065/2018 PROCESSOADM. N. 201B/096484
OBJETO: AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNldplO DE JOÃO PESSOA.
A Secretáriade Educaçãodo Município de João Pessoa,de acordo com as atribuiçõesque
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. 2
09065/2018, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei n.. 8.666/93, do
Decreto nq• 3.931/2011, do Decreto Municipal ne. 7,884/2013, do Decreto Municipal nº.
9,280/2019 e das demais normas legais aplicáveis,tornar público o Extrato da ATADE
REGISTRO DE PREÇOSdo presente Pregão:
EMPRESA: MULT NORDESTE COMÉRCIO EIRELI-ME CNPJ: 28.997.034/0001-11 FONE/FAX:
(83) 3241-4329/98822-1666 END.: RUA M05ENHOR JOSÉCOUTINHO, N'. 279, ROGER·JOÃO
PESSOA/PS. CEPo58.020-320 EMAIL: multnordeste@gmail.com
Total Geral: R$ 25,870,00(Vinte e cinco mil, oitocentos e setenta reais),
085,: Ata de Registrode Preçospublicadana íntegra no SemanárioMunicipal.
JoãoPessoa,12 de março de 2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOSN. O9OOS/2019

PREGÃO ELETRÔNICD N.' 09065/2018 PROCESSOADM. N'. 2018/096484
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICfplO DE JOÃO PESSOA.
A Secretáriade Educaçãodo Município de JoãoPessoa,de acordo com as atribuiçõesque
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º
09065/2018, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei n•. 8.666/93, do
Decreto n2. 3,931/2011, do Decreto Municipal na. 7,884/2013, do Decreto Municipal na.
9,280/2019 e das demais normas legais aplicáveis,tornar público o Extrato da ATADE
REGISTRO DE PREÇOSdo presente Pregão:
EMPRESA: VENDE TUDO MAGAZINE LTOA CNPJ: OS.765.913/ooo1-12 FONE/FAX: (83) 3244·
1007 END.: AVENIDA CARNEIRO DA CUNHA, NO. 692-TORRE-JOÃO PESSOA/PB. CEPo58.040·
240 EMAll: vendetudomagazine@hotmail.com
Total Geral: RS311.870,00(Trezentose onze mil, oitocentos e setenta reais).
085.: Ata de Registrode Preçospublicadana [ntegra no SemanárioMunicipal.
João Pessoa, 12 de março de 2019.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 10.011/2019

PROCESSON' 08.269/2018 -
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO
DOS PROJETOS DE COMBATE A INdNDIO E PÂNICO (INCLUINDO OS ITENS: PROJETO
EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS E QUANTITATIVO DE
MATERIAISí DOS ESTABELECIMENTOS ASSIST~NCIAI5 DE SAÚDE PERTENCENTES À REDE
MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretariade Saúdedo MunicípiOde João Pessoa,através de sua Pregoeira,
Sr!. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria n2. 24/2018 vem por meio deste,
tornar público o adiamento da sessãoque estava prevista para o dia 18/03/2019 às
09:00h, com data a ser designada posteriormente, tendo em vista pedidos de
esclarecimentosinterposto por empresas interessadasno certame, acatado pelo setor
técnico solicitante, Consultascom a Comissãode Licitaçãonos HORÁRIOSdas 08h às 12h
e das 13h às 17h, no Fone:83. 3214-7937ou pelo e-mail cel.smsjp@gmaíl.com.

João Pessoa,14 de março de 2019.
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeirada CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL N. 19/2019

Torna público que fará realizaratravés da PregoeiraOficial e Equipede Apoio,
sediadana RuaCltero Faustinoda Silva,647 - Centro - LagoaSeca- PS,às08:00 horasdo
dia 28 de Março de 2019, licitação modalidade PregãoPresencial,do tipo menor preço,
visandoformar Sistemade Registrode Preçospara contrataçõesfuturas, para: AQUISIÇÃO
DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIASDESTA
MUNICIPALIDADE.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federalnº 10,520/02e DecretoMunicipal n!l. 005, Informações:no horário das08hÀs 12h
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. Edital
lagoaseca.licita@gmail.comou www.tce.pb.gov.br.

Lagoa Seca-PB, 14 de março de 2019.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Documento a!oSÍnado dilitalmente conte-me MP nQ 2,200-2 de 24/08/2001, .18!
que institui ii Infraestrutura de Chaves Publkas Brasileira· ICP-8rasH. ~


