
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Licitação

PROCESSO ADMINISTRATrvO N° 190313TP00002
LICITAÇÃO N°. 00002/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, 07 - CENTRO - ITAPOROROCA - PB.
CEP: 58275-000 - Tel: (083) 32941112.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.165.176/0001-78,
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada
simplesmente Comissão, as 08:30 horas do dia 24 de Abril de 2019 no endereço acima indicado,
licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 00002/2019, tipo menor preço e sob o regime de
empreitada por preço unitário; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei
Federal nO. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e a Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Pavimentação de diversas ruas do
município de Itapororoca.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Pavimentação de diversas ruas do município de
Itapororoca.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e infomações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda
específica - Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca -, considerada oportuna
e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos temos das disposições
contidas nos Arts. 47, da Lei Complementar nO 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos
incisos I e III, do Art. 48, como também, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no
inciso II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações
previstas no inciso III, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto,
assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do
Capítulo V, Seção única, da LC n°. 123/2006.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA DMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.0s envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a p posta de preços para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até s 08:30 horas do dia
24 de Abril de 2019, no endereço constante do preâmbulo deste instr nÜ. Neste mesmo local,
data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos refer dos envelop
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestad s n s ho
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente,
escrito e dirigida a Comissão, protocolizando o original até 05
data fixada para realização da respectiva sessão pública para
habilitação, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente
Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Itapororoca - Centro - Itapororoca - PB.
2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela
convocatório e seus anexos, decidir sobre a respectiva impugnação,
interessado no prazo de até 03 (três) dias úteis, considerados
protocolizada a petição.
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2.5.Decairá do direito de impugnar as falhas ou irregularidades que viciariam ~~g
convocatório deste certame, o licitante que não o fizer por escrito e dirigida a Com' ,
protocolizando o original até.o 20 (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos enve p s
com as propostas, nos horárl0s de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte
endereço: Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Itapororoca - Centro - Itapororoca - PB.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2.Impresso: junto a Comissão gratuitamente.
3.3.Os Proj etos Básico e Executivo referentes ao objeto ora licitado estão disponibilizados
junto à Comissão nos horários normais de expediente, até o último dia útil anterior à data
estabelecida para recebimento dos envelopes habilitação e proposta, onde poderão ser
examinados e obtidos pelos interessados, inclusive em meio magnético, observados os
procedimentos definidos pelo ORC.

4 • O •DO SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nO. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e a Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada e
legislação pertinente, que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de
transcrição.

5.0.00 PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias
Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 180 (cento e oitenta)
dias, considerado da data de sua assinatura;
5.3.A vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos,
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas
as características do objeto licitado.
5.4.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
Recursos Próprios do Município de Itapororoca:
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
15 451 0501 1012 CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS
000170 4490.51 99 Obras e Instalações
1510 150.000,00 0,33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
000184 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTRATO N°: 1054116-72/2018

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no Núcleo de
Cadastro de Fornecedores da Secretária de Administração, sediado nesta cidade; ou que
atenderem a todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista
para o recebimento das propostas, cuja regularidade será observada, em qualquer das hipóteses,
exclusivamente mediante apresentação do Registro de Fornecedores, ou equivalente na forma da
lei, emitido pelo referido órgão, em plena validade. Os proponentes deverão entregar a
Comissão dois envelopes fechados indicando, respectivamente, DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE
PREÇOS, devidamente identificados nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da 1 gislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regiro limentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido decl r os inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam c do sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Não serão aceitos envelopes Documentação e Propostas de Preços
Hipótese em que os respectivos envelopes não serão aceitos e o
desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ao
licitante, não sendo condição para sua habilitação, a inclusão no envelope da
declaração expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao pr z
relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certa
43, III, da Lei 8.666/93, conforme modelo - Anexo III.
6.6.É vedada à participação em consórcio.



6.7.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respec~~~fA
comprovantes, obrigatoriamente, integrarão os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO: ~ VI ~
6.7.1.Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até o último dia útil que anteceder a
licitação, no valor equivalente a R$ 9.343,96.

Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritura1, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

A referida garantia deverá ser repassada ao Setor Financeiro do ORC ou outro informado pela
Comissão, o qual emitirá o respectivo documento de quitação, válido até o seu resgate que
somente poderá ocorrer cinco dias úteis após a homologação da presente licitação. Na hipótese
do proponente sagre-se vencedor a referida garantia poderá ser utilizada, conforme o caso e a
critério do ORC, na composição da prestação da garantia do contrato exigida.

6.7.2.Comprovação de que o licitante tem pleno conhecimento das condições relativas a natureza
da obra ou serviços a serem executados, feita através de declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, local e data, e
basicamente com os seguintes termos:

~ "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços
nO 00002/2019, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o
utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Itapororoca - PS" ~. Deverá ser reconhecida a firma
em cartório do respectivo signatário.

6.7.2.1.No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou serviços com o
acompanhamento de um responsável do ORC, deverá comunicar previamente a Comissão com a devida
antecedência, observado o prazo máximo para realização da referida visita, necessária para que
seja feito o agendamento junto ao setor competente do órgão.

6.7.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado em nome do Responsável Técnico designado pelo
licitante, devidamente registrado junto a entidade profissional competente, demonstrando a
execução de serviços com características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da
presente licitação, abaixo discriminada. O referido atestado só será aceito se acompanhado da
correspondente Certidão de Acervo Técnico - CAT emitido pelo conselho regional de fiscalização
profissional competente e da comprovação de que o referido Responsável Técnico designado
pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame.

Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes
documentos, a critério do licitante:

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro
do Empregado;

b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum,
devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal nO 10.406,
de 10 de janeiro de 2002;

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão,
através de um representante, com os documentos que o credenciam
procedimento licitatório. Cada licitante credenciará apenas um representa
admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumen
substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

ou
a:

c) instrumento de contrato de prestação de serviço devidamente registrado no
de fiscalização profissional competente;

d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, q ando o
técnico for sócio da empresa. Serão admitidos os atestados referentes à ex uçã
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS.



7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na fO~~t%1
lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expr f~
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura,
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente
instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante
para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório
competente.
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser apresentados antes do início da sessão pública em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da
Comissão:
7.3.1.A autenticação dos documentos, quando realizada pela Comissão, deverá acontecer, em até
24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar
se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a CPL receberá regularmente
do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à
participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.S.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a
seguinte documentação:
7.S.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.

B.O.DA HABILITAÇÃO
8.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
DOCUMENTAÇAo - TOMADA DE PREÇOS N°. 00002/2019
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇAo deverá conter os seguintes elementos:

8.2.PESSOA JURÍDICA:
8.2.1.Comprovação de cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumento.
8.2.2.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
8.2.3.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
8.2.4.Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios.
8.2.S.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se
encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
acompanhado do Registro do Contador com certidão de quitação e Carteira do CRC, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
8.2.6.Micro-Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) estão dispensadas do registro na
Junta Comercial.
8.2.7.As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência, devem cumprir a
exigência contida no subitem ANTERIOR, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do
último Balanço Patrimonial levantado.
8.2.8.Regularidade para com a Fazenda Federal certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
8.2.9.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
8.2.10.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, res ecti amente.
8.2.11.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça o T balho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos ter Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de e 1943.
8.2.12.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. da
Constituição Federal Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo -
8.2.13.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, ~~~,'~
credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso
à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do conforme
modelo - Anexo III.



8.2.l4.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da s~~·l
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
8.2.15. Comprovação de registro e quitação do licitante e seus responsáveis técnicos, a do
for o caso, frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA-CRQ, da
região da sede do licitante.
8.2.l6.Alvará de Localização e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal da sede do
Licitante, devidamente vigente na abertura da licitação.

8.3.Documentação específica:
8.3.l.Comprovação de prestação de garantia - item 6.7.1.
8.3.2.Comprovação de visita ao local das obras ou serviços - item 6.7.2.
8.3.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.7.3.
8.3.4.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área
contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do signatário;
b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na
forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada,
apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da legislação vigente, não é
suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente
certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos
na Lei 123/06.

8.4.0s documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, membro da Comissão ou publicação em
órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter
borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em
envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar
os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.
8.S.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão
na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico,
tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua
legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados,
a critério da Comissão os documentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do
ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelos licitantes, quando for
o caso.
8.6.A autenticação dos documentos, quando realizada pela Comissão, deverá acontecer, em até 24
(vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

9.0.DA PROPOSTA
9.l.A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N°. 00002/2019
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

9.2.Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificações constantes
deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o
caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado:
discriminação, quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos, acompanhada
de:
9.2.l.Planilha de quantitativos e preços.
9.2.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços.
9.2.3.Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição de
Lucros e Despesas Indiretas LDI e dos respectivos percentuais praticados.
9.3.A Planilha de quantitativos e preços, o Cronograma físico-financeir de
Custos Unitários, deverão ser assinadas por Responsável Técnico da emp
apresentem o mesmo Responsável Técnico serão desclassificadas.
9.4.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a uti iza ão
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observa do-
critérios:
9.4.l.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
9.4.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior
itens excedentes suprimidos.



9.5.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, nãoU
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referên~' ~
Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apen ~
respectivo item será desconsiderado.
9.6.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o
licitante julgar necessárias.
9.7.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
9.8.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
9.9.No caso de alterações necessárias da
exclusivamente de incorreções na unidade
proporcionalidade, bem como na multiplicação
corrigido.
9.l0.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
9.ll.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
9.l2.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste

proposta feitas pela
de medida utilizada,
e/ou soma de valores,

Comissão,
observada

decorrentes
a devida

prevalecerá o valor

instrumento.

10. O •DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do
presente instrumento, apresentar proposta com menor valor global no correspondente item
cotado, relacionado no Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93, a
classificação se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.5.0correndo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:
10.5.l.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente,
dos interessados. Somente participará ativamente da reun.l.aoum re re entante
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se i te essar.
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitant s . ão
efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame i'
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório ~~
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de do~~·,.~,.~
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresen
destinada à habilitação.
11.5.A Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e
e rubricará juntamente com os participantes os fechos do segundo.



11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e so~'c79't
dos licitantes que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer impugnações le a a
deverão ser comunicadas a Comissão, que as consignará na Ata de reunião.
11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnações por entura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fase de
Habilitação. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova
reunlao, registrando-se na Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo
aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a
48 (quarenta e oito) horas.
11.8.0correndo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de
Habilitação, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver
a abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância ao
prazo recursal estabelecido na legislaçâo pertinente.
11.9.0 envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
11.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão
procederá então à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentes declarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exame da documentação neles contidas a
todos os participantes, os quais poderão efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata
de reunião, quando for o caso.
11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas,
declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os
critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC.
11.12.Da reunlao lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pela Comissão e licitantes presentes.
11.13.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.13.l.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocaSlao da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.13.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.13.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
l2.l.Havendo proposta com preço unitário para qualquer um dos serviços indicados na respectiva
p1ani1ha, superior ao estimado pelo ORC que está devidamente detalhado na competente planilha
dos serviços a serem executados, constante do instrumento convocatório; ou com valor para o
respectivo item relacionado no Anexo I Termo de Referência Especificações, na coluna
código, manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, §lo e §2°, da Lei 8.666/93; o
mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta,
quando for o caso, apenas o item correspondente.
12.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado Valor de
Referência, que representa o total dos preços relacionados na competente planilha dos serviços
a serem executados, está informado no respectivo elemento deste instrumento - ANEXO I.

13.0.DOS RECURSOS
l3.l.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art.
109 da Lei Federal n.o 8.666/93.
13.2.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio da Comissão, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Rua Frei Damião Bozzano, 07 Itapororoca - Centro -
Itapororoca - PB.

14.O •DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
l4.l.Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autorida e
juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homolo
da respectiva licitação, quando for o caso.
l4.2.A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defes
do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado a
Comissão, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a
exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.00 CONTRATO



lS.l.Após a homologação pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor será notifi~o:J~
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notifica~~,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
permitidas pela Lei Federal n.o 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos
definidos pela referida norma.
lS.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitação.
lS.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do licitante vencedor,
inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77,78 e 79,
todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço unitário.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para seus acréscimos.

lS.6.Da garantia do contrato:
15.6.1.No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o licitante deverá prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade
com Art. 56 da Lei 8.666/93.
15.6.2.0 valor da garantia poderá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou
revisão do valor do contrato.
lS.6.3.A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto no
Art. 56, § 4°, da Lei 8.666/93.
lS.6.4.Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o
contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do respectivo
contrato.
lS.6.S.Conforme o caso e a critério do ORC, a garantia prestada na fase de habilitação da
licitação poderá ser utilizada na composição da garantia do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATrvAS
l6.l.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f simultaneamente, qualquer das
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
l6.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
l6.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

17 . O.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUçÃO DO OBJETO
l7.l.A comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas características,
se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica
devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos
inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes, e
consequente aceitação.

18.0.DO PAGAMENTO
18.1.0 pagamento será efetuado mediante processo regular e em
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer media
bancária no prazo de até trinta dias, contados do período de adimplement
emitida e consequente liberação dos recursos por parte do governo Federal.
18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo a
acordo com o cronograrna aprovado, quando for o caso, e sempre em confoLX~}.~~
disponibilidade de recursos financeiros.
l8.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,

e

de
a



compensada com o pagamento pendente,
natureza.

sem que isso gere direito a acréscimo de qual~~7

19.0.DO REAJUSTAMENTO
19.1.0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante.
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos
declaradas feriado, e não havendo ratificação
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente,
previstos.
20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20.6.0s preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, J a deverão estar incluídos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.10.Este instrumento convocatório

eventos da presente licitação sejam
da convocação, ficam transferidos
no mesmo local e hora anteriormente

e todos os seus
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos
procedimentos definidos pelo ORC.
20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo
facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes st certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Mamanguape.

elementos constitutivos, estão
junto a Comissão, observados os

Presidente d

Itapororoca -



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.00 OBJETO
1.I.Constitui objeto desta licitação:
Itapororoca.

Pavimentação de diversas ruas do município de

2.0.JUSTIFICATIVA
2.I.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As
características e especificações do objeto ora licitado são:

CODIGO DISCRDaNAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITAlUO P. TOTAL
1 Pavimentação de diversas ruas do municipio de UND 1 934.395,64 934.395,64

Itapororoca, conforme planilha orçamentária e

l== IProjeto Básico.
Total 934.395,64

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.I.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
aLterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.l.Havendo proposta com valor global superior ao estimado pelo ORC ou
inexeqüível nos termos do Art. 48, II, §1° e §2°, da Lei 8.666/93,
desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta,

manifestamente
o mesmo será
quando for o

caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.
4.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado
Referência - está acima indicado.

Valor de

S.O.MODELO DA PROPOSTA
5.1.É parte deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços

licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

Presidente d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROJETO BÁSICO:

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNiCíPIO DE
ITAPOROROCA - PB

CONTRATO N° 1054116-72/2018

ITAPOROROCA-PB
DEZEMBRO DE 2018



íNDICE

1- CARACTERIZAÇÃO DO MUNICiplO

II - OBJETIVO

111-ESTUDOS PRELIMINARES E DIMENSIONAMENTO TÉCNICO

IV - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FíSICOS DA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA

V - COMPOSiÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CCU)

VI- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VII- CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

VIII- QUADRO DE COMPOSiÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

IX - COMPOSiÇÃO DO BOI

X - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

XI- DESENHOS TÉCNICOS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE DRENAGEM

XII - APÊNDICES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DECLARAÇÕES

LISTA DE VERIFICAÇÃO EMACESSIBILIDADE

XIII - ANEXOS



· ..
<.. )·,·~.;;õ~~~:.&' .•. /

.~~"1"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
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I - Caracterização do Município

1.1Aspectos Históricos

Itapororoca ficou reconhecida como distrito de Mamanguape, em 1911. Sua emancipação
ocorreu por meio da Lei n° 2.701 de 28 de dezembro de 1961, e foi oficialmente decretado como
município em 15 de fevereiro de 1962. Antes de se chamar Itapororoca, a mesma era conhecida
como Vila de São João de Mamanguape.

Dentre as tantas versões em relação a formação desta cidade, a que se destaca é uma lenda
que conta o seguinte: em meados do século XVIII, um homem conhecido como João Batista fez
uma viagem para o norte do país à procura de riquezas, mas foi aprisionado por índios da região.
Acreditando que morreria, fez a seguinte promessa para seu santo de devoção (São João Batista):
se fosse solto e conseguisse voltar para sua terra natal, construiria uma capela e colocaria, nela, o
nome de São João Batista. Ele foi solto e cumpriu a promessa, daí começou a história da cidade
(Vila de São João).

Ainda hoje, as homenagens ao glorioso São João Batista são visíveis em Itapororoca. A
partir da construção da Capela em meados do século XVIII, São João Batista tomou-se o padroeiro
do lugar e depois de muitos anos, com a fundação da paróquia por autorização da Igreja Paraibana,
também recebeu o título de padroeiro paroquial. As homenagens ao santo padroeiro acontecem
especificamente de 13 a 24 de Junho, com uma grandiosa festa em sua honra promovida pela
Paróquia, contando com a participação dos cristãos católicos do município e adjacências.

1.2Caracterização Territorial

Itapororoca é um município da Região Geográfica imediata de Mamanguape - Rio Tinto, no
estado da Paraíba, no Nordeste do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica, com extensão territorial é de 146 krn-, sendo seus biomas predominantes o cerrado.

1.3 Aspectos Demográficos e Sociais

Itapororoca se destaca pela gratuidade da água e é a maior produtora de abacaxi da
Paraíba. Destaca-se por suas belezas naturais, as casas de farinha; os engenhos de aguardente,
tais como: Camurim, Campo Verde, Sedução, Amoré, Curral Grande e Luana; pontos turísticos: o
Parque da Nascença, com as piscinas públicas.

A principal fonte de subsistência do município é a agricultura (produzindo: abacaxi, cana-de
açúcar, milho, feijão, macaxeira, inhame, batata, pimentão, entre outros) e a economia gira em tomo
da Prefeitura Municipal das aposentadorias e pensões, da monocultura da cana-de-açúcar, do vasto
plantio de abacaxi, bem como das culturas de menor expressão, tendo em vista que a cidade não
possui fábricas nem indústrias.

No tocante à saúde, a taxa de mortalidade infantil média é de 24.59 para 1.000 nascidos
vivos. No contexto estadualltapororoca fica nas posições 29 de 223 e 192 de 223, respectivamente.
Nacionalmente, suas posições são de 762 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.

Quanto à educação, a população alfabetizada é de 10.590, de acordo com o senso de 2010.
No que diz respeito à religião, a população de Itapororoca é predominantemente católica,

com cerca de 89%; em seguida o protestantismo, com cerca de 10,5% e por último, com 0,5% da
população, vem o restauracionismo.

1.4Aspectos Fisiográficos

A cidade de Itapororoca está localizada na Mesorregião da Mata paraibana, a cerca de
69 km de João Pessoa e tem uma população de aproximadamente 18.527 habitantes. A vegetação
é a Mata Atlântica e o cerrado paraibano, de acordo com a geografia da P-araíbae o lfitlas paraibano.
Itapororoca está em uma zona de transição entre a mata atlântica e o a re te paraiJj no.

O clima do município é tropical, com maior índice pluviométrico n v'
com média anual de pluviosidade 1121 mm. A temperatura média anual é
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II - Justificativa do Projeto

o municípioapresenta carênciade infraestruturaurbana em parte da área de expansãoda
manchaurbana,principalmenteno tocanteà pavimentaçãode ruas.

A carência de calçamento nas ruas compromete a qualidade de vida da população,
provocando transtornos nos períodos chuvosos, quando se proliferam as doenças de veiculação
hídrica, assim como nos períodos de estiagem, quando a poeira desprendida pela passagemde
veículos provoca distúrbios respiratórios, que são especialmente nocivos para as crianças,
dificultandoa obtençãode melhorianos índices de desenvolvimentohumano.

No intuito de amenizar esses inconvenientesda população, disciplinar o crescimento e a
ocupaçãodas áreas periféricase promoverumamelhoriasignificativano sistemade transportesdo
município, a Prefeitura Municipal vem propor a pavimentação das vias: Rua do tambor, Rua
Vitorino Miguel de Oliveira, Rua Júlia Ferreira da Silva, Rua Sebastião Viana Fernandes, Rua
José Evangelista da Silva, Rua Alzira Joana da Conceição, Rua Marcos Moisés de Oliveira,
Rua Antônio de Matos Barbosa, Rua Josete Maria da Silva Elias e Rua Maria Francisca da
Conceição.
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1.3 Proposta

o presentememorial descritivotem o objetivo de, em complementaçãoàs informaçõescontidasno projeto,apresentar os fundamentossobre
os quaisfoi concebidoo presente projetode pavimentaçãode vias em paralelepípedosem pedragranítica.

A pavimentaçãoocorrerá nas vias: Rua do tambor, Rua Vitorino Miguel de Oliveira, Rua Júlia Ferreira da Silva, Rua Sebastião Viana
Fernandes, RuaJosé Evangelista da Silva, Rua Alzira Joana da Conceição, Rua Marcos Moisés de Oliveira, Rua Antônio de Matos Barbosa,
Rua Josete Maria da Silva Elias e Rua Maria Francisca da Conceição. Abaixo segue um quadro resumo contendo os nomes das ruas, os
comprimentosdo eixo do pavimento, as larguras das vias, as áreas de pavimentação programada, o comprimento das galerias, as áreas e as
quantidadesde bocasde lobo, asquantidadesde poços de visita e os lançamentosde drenagem.

PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM
N° RUA Comprimento Largura Bocas de Area1 Comprimento2 Bocas de PV3 Lançamento

(m) (m) rua lm2) . (m) lobo (Und) (Und)
1.0 Do Tambor 88,30 7,00 7,69 625,79 22,00 2,00 0,00 1,00
2.0 Vitorina Miguel de Oliveira 199,72 6,00 78,47 1276,79 21,00 2,00 0,00 1,00
3.0 Júlia Ferreira da Silva 290,00 5,80 33,13 1715,13 35,80 2,00 0,00 1,00
4.0 Sebastião Viana Fernandes 80,91 6,00 32,47 517,93 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 José Evangelista da Silva 105,06 6,00 32,48 662,84 102,50 2,00 1,00 1,00
6.0 Alzira Joana da Conceição 175,53 6,20 65,91 1154,20 42,00 4,00 0,00 2,00
7.0 Marcos Moisés de Oliveira 64,99 5,50 0,00 357,45 0,00 0,00 0,00 0,00
8.0 Antônio de Matos Barbosa 275,38 6,00 261,49 1913,77 21,00 2,00 0,00 1,00
9.0 Josete Maria da Silva Elias 59,68 5,50 0,00 328,24 0,00 0,00 0,00 0,00
10.0 Maria Francisca da Conceição (Trecho 01) 53,87 6,00 29,09 352,31 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.904,44 244,30 14,00 1,00 7,00

1Áreas incluindobocas de rua.
2 Comprimentosdas galerias.
3 Poç visita (quantidades).
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Estudos Preliminares e Dimensionamento Técnico Para Pavimentação em Diversas Ruas066
no Município de ltapororoca - PS

I - Estudos Preliminares

Considerações Gerais:

o estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais para
garantir a viabilidade técnica e solidez do investimento.

As possibilidades e informações foram analisadas nesta fase do projeto, iniciando-se com:
- Exame dos locais das áreas objeto das intervenções;
- Restrições da Prefeitura e de outros órgãos (Sudema, DER e Energisa);
- Levantamento planialtimélrico (curvas de níveis a cada metro, perfis longitudinais e

seções transversais a cada estação).

Na realização dos exames dos locais, foram observadas as seguintes características:

- Para nivelamento e assegurar as concordâncias dos pontos de intersecções verticais,
pontos de tangências verticais e horizontais irão existir consideráveis movimentações de terra para
a execução da obra;

- Os locais estão localizados em área seca;
- As áreas não estão situadas em regiões sujeitas à erosão;
- As áreas dos logradouros nunca foram aterradas, nem tão pouco, estão sobre aterro com

materiais sujeitos a decomposição orgânica;
- Possuem fácil acesso;
- Unidade geológica cenozoica quaternária com coberturas lateríticas, sem afloramento de

rochas;
- Alguns logradouros não apresentam soluções adequadas de esgotamento sanitário, ou

seja, as unidades habitacionais despejam águas servidas provenientes de esgoto secundário a céu
aberto na via, desta forma a proponente compromete-se a solucionar o problema até o início da
execução dos serviços.

Com relação às restrições da Prefeitura Municipal e do DER - Departamento de Estradas e
Rodagens, as áreas objetos não estão inseridas na faixa non editicandi (de não construção), bem
como não há desconformidade no alinhamento dos postes da concessionária de energia local.

O presente projeto de engenharia foi concebido de forma que as ruas, objeto desse contrato,
tenham sempre o seu greide abaixo da soleira das edificações existentes. A contratada, durante a
execução, deve ter o cuidado para garantir essa premissa.



II - Dimensionamento Técnico

I PAVIMENTAÇÃO

- Concepção da Estrutura do Pavimento:

A estrutura do pavimento foi concebida de acordo com a disponibilidade de materiais
regionais e nas proximidades da obra, conforme as características dos esforços solicitantes
provenientes do tráfego e das condições climáticas da área de implantação da obra, e de acordo
com a necessidade do prazo de execução da obra, observando a relação custo benefício.

- Pavimentação em Paralelepípedos:

Os paralelepípedos deverão ser de pedra granítica, satisfazendo às seguintes condições:

- Características intrínsecas:

As rochas das quais se pretende extrair paralelepípedos deverão ser degrã média ou fina,
homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, além de apresentarem condições satisfatórias
de dureza e tenacidade.

Os ensaios e as especificações mais comuns são os seguintes:
* resistência à compressão simples: maior que 1.000 kg/cm2 (105 KN/m2);

* peso específico aparente: mínimo de 2.400 kg/m3 (24 KN/m3);

* absorção de água, após 48 horas de imersão: menor que 0,5%, em peso.

- Características extrínsecas:

Forma: os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com
faces planas e sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a
superficie exposta do pavimento.

Arestas: as arestas deverão ser linhas retas e, nos casos mais comuns, paralelepípedos
retângulos perpendiculares entre si. Em certos lugares, permite-se que a face inferior seja
ligeiramente menor que a face superior e a peça passaria a ser um tronco de pirâmide de bases
paralelas. Em qualquer caso, porém, as dimensões da face inferior não devem diferir em mais de
2 cm das da face superior.

Dimensões: as dimensões são as mais variadas possíveis, entretanto, adotaremos as
dimensões estabelecidas pelo:

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) - São Paulo:
Largura -11,5 a 15 cm;
Comprimento - 22 a 28 cm;
Altura -13 a 15 cm;



- Dimensionamento

- Pavimentação em Paralelepípedos:

- CargaTransmitidaao Terreno

Por ser um pavimento de blocos rígidos de pedra, de dimensões médias e com ligações
precárias entre si, o pavimento de paralelepípedospode ser considerado um pavimento flexível,
construídocom peças rígidas.

Alguns atribuem-lhea característicade pavimentosemi-flexível,atribuindoà partícula semi
um significadomais amplo do que metade.

A aplicação de uma carga em um bloco de pedra faz com que esse bloco a transmita
inteiramenteao subleito, através da base, pois a intermitênciado conjunto praticamente impede a
transmissão lateral.

As saliências e reentrâncias das faces laterais, assim como o atrito provocado pelo
rejuntamentode areia, não são consideradaspara o cálculo, no que se refere ao alívio de pressão
que podemocasionar no subleito, logo abaixo do bloco carregado.

Cálculoda espessurado pavimentoem função do CBR (índicede SuporteCalifórnia):

Nãoexiste, realmente,um estudode dimensionamentodos pavimentosde paralelepípedos.
Utilizando alguns conceitos teóricos (Manual de Técnicas de Pavimentação Vol. 2 - Eng.

Wlastermilerde Senço - PINI) é possível porque, de fato, existem pavimentosjá bem antigos (até
de mais de um século), executados com base em conhecimentosessencialmentepráticos, e de
cujo comportamentonada se pode criticar.

As Normas Rodoviárias consideram, a soma das espessuras da base de areia e do
revestimentode paralelepípedoscomo sendo a espessura total do revestimento.Adotando o valor
necessáriopara atingir os valores das cotas de greide como fixo, e aplicando a forma empírica do
CBR, utilizada pelos franceses (Peitier), e que fornecem valores semelhantes aos dos gráficos
comumenteutilizados, tem-se:

(100 + 150JP)
e=

(Is + 5)

Onde:

Is = CBR, em porcentagem;
e = espessura total do pavimentoem centímetros;
P = carga por roda, em toneladas;

Então:

Aplicando o método de dimensionamento, admitindo tráfego leve, os resultados
seriamos seguintes:

- Para o caso em questão:e = 22cm; P = 4,1t:

Is= 13,35% (mínimo)
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A determinação da equação das chuvas intensas será o primeiro passo no dimensionamento
da drenagem de águas pluviais. É com ela que se prevê a quantidade de água que deverá ser
escoada pela pavimentação, que possui uma taxa de infiltração mínima, que deverá ser descontada
do escoamento superficial atribuído ao que se chama de coeficiente de deflúvio (ou coeficiente de
Run off). Seguido a isso, aplicou-se os métodos de controle das águas superficiais e subterrânea,
ou seja, o impedimento das águas aos locais críticos por meio de materiais pouco permeáveis, ou
ainda ao escoamento rápido das águas para locais afastados da obra, sem danificar as estruturas
de captação, condução e desemboque.

Para determinar as chuvas intensas, foram obtidas as medidas pluviométricas, coletadas por
meio das estações meteorológicas da Gerência de Monitoramento e Hidrometria da Agência
Executiva de Gestão das Águas - AESA do Estado da Paraíba.

Nos pluviômetros, as medidas foram coletadas em intervalos de 24 (vinte e quatro horas),
de forma que a altura pluviométrica foi expressa em milímetros.

A frequência refere-se ao número de repetições da maior precipitação dentro de um intervalo
de tempo. A duração foi o período de tempo contado desde o início da precipitação até o fim,
mencionada em horas. Dessa forma, a intensidade da precipitação, será a relação entre a altura
pluviométrica e a duração da precipitação, expressa em mmlh.

A partir dos dados disponibilizados pela GEMOH, pôde-se estabelecer as máximas
intensidades ocorridas durante uma dada chuva, mas sem precisamente as durações.

Dessa forma, fixou-se os limites de duração em 15 (quinze) minutos, uma vez que quinze
minutos representam o menor intervalo que se pode ler com precisão adequada em 24 horas
(VILlELA; MATOS, 1975).

Com o intervalo de duração citado, definiu-se a intensidade/duração da precipitação,
referente a diferentes frequências de ocorrências. É importante ressaltar, com base nos registros
pluviométricos, e valendo-se dos princípios das probabilidades, a máxima precipitação que ocorreu
e que poderá ocorrer em Cabaceiras - PS, com frequência de 10 anos.

Também foram observadas as sélies máximas observadas em cada ano (séries anuais),
sendo "n" o número de anos do período considerado.

- Determinacão da Equação das Chuvas Intensas

Para se evitar inundações é comum à construção de obras hidráulicas que requerem uma
vazão para o projeto. A vazão de projeto pode ser estabelecida com base em dados disponíveis de
vazão ou de intensidade das chuvas. Em muitos locais, no entanto, não se dispõe desses dados,
principalmente em bacias de pequeno porte, como neste caso.

Fendrich (1999) por exemplo, recomenda que seja dada ênfase no sentido de se obter e
utilizar relações IDF (intensidade de chuva, duração e frequência) para a determinação das vazões
de projeto, cujo trabalho pioneiro foi feito por Pfafstetler (1957}.Equações para vários locais já vem
sendo revisadas e atualizadas com base em séries temporais mais extensas incorporando
alterações havidas no regime de chuvas (Fendrich, 1998; 1999; Costa, 1999; Costa e Brito, 1998;
1999; Júnior, 1999; Figueiredo, 1999; Naghettini et aI., 1999; Souza, 1972; Souza, 1969; Pfafstetter,
1957; Alcântara, 1960 e Wilken, 1978). Quando registros de chuva mais extensos são disponíveis
para vários locais de uma região, as relações IDF podem ser usadas com maior confiabilidade, além
de permitirem uma regionalização para superar o problema da falta de dados.

Estudos pioneiros sobre chuvas intensas no Estado da Paraíba foram conduzidos por
Pfafstetter (1957) e Souza (1972) que utilizaram dados de registros de chuva de estações
localizadas em João Pessoa, no Litoral, e em São Gonçalo, no Sertão. Pfafstetler (1957) ajustou
para essas localidades os coeficientes da relação entre a precipitação e o período de retomo para
várias durações, enquanto Souza (1972), utilizando 13 anos de dados da estação e João Pessoa,
desenvolveu uma relação IDF semelhante à equação (1) mostrada adiante. vísto ê o Estado da
Paraíba dispõe apenas dessas relações antigas, faz-se necessário uma atualiza com ãdos
mais abrangentes. Neste trabalho, foram estabelecidas relações IDF para e a~ões
pluviográficas no Estado da Paraíba. Os coeficientes das relações obtidas foram re lízaao
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permitindo a determinação da equação para qualquer local do Estado. A metodologia empregada e '3~
os resultados são discutidos no trabalho.

A equação geral da relação IDF (intensidade de chuva, duração e frequência) usada neste
trabalho é dada na forma (Bernard, 1930):

K.Tm
i=--

(r + B)n

Onde:

"i" é a intensidade máxima, geralmente em mm/h;
'T' expressa à frequência em termos do tempo de recorrência, em anos;
"t' é a duração da chuva, geralmente expressa em minutos;
"B, n, m e K" são constantes locais.

A determinação dos coeficientes da equação acima para um dado local requer informações
de intensidade de chuva. Neste trabalho foram usados dados de 15 postos na Paraíba: 14 postos
do banco de dados da SUDENE e 1 posto operado pela AESA, situados nas regiões do Litoral,
Agreste, Curimataú e Sertão.

São eles: João Pessoa (7 anos), Campina Grande (11 anos), Guarabira (12 anos), Barra de
Santa Rosa (13 anos), Seridó (16 anos), Monteiro (9 anos), Taperoá (15 anos), Teixeira (17 anos),
Patos (9 anos), Catolé do Rocha (27 anos), Antenor Navarro (30 anos), Bonito de Santa Fé (15
anos), São Gonçalo (7 anos), Itaporanga (7 anos) e o posto da bacia experimental de Sumé (9
anos). A localização dos postos pode ser vista na Figura abaixo:

Lougítude O('SI(o Ignms)

Figura 1 - Postos Pluviográficos

Com base nos dados destes postos, foram estabelecidas séries anuais de intensidades
máximas para as estações com mais de 10 anos e séries parciais para as estações com menos de
10 anos de dados. O emprego dessas séries tem, contudo, sido bastante discutida. Segundo Chow
(1964) a seleção de dados para o projeto de uma estrutura deve ser feita pelo tipo de estrutura ou
projeto. Por outro lado, CETESB (1986) recomenda que as séries parciais devem ser utilizadas para
períodos de retomo até 10 anos. A série anual é mais usual, principalmente quando se dispões de
muitos dados. A série parcial tem a vantagem de superar o problema da deficiência n amanho a
amostra tendo, nesse sentido, sido também usada neste trabalho. O emprego das sé tem rais
permitiu determinar os coeficientes da equação dos postos, os quais foram d~s e
regionalizados facilitando a estimativa da intensidade máxima para díterentes duraçõe pen1odo.
de retorno em outros locais do Estado. \ /



- Digitalização e Processamento dos Diagramas de Chuva

o método convencional para seleção das séries consiste na fixação das durações das
chuvas, para as quais os diagramas são digitalizados, permitindo determinar as alturas e
intensidades a partir das quais os valores máximos anuais são escolhidos. O procedimento adotado
foi à digitalização dos pontos de mudança de intensidade para todos os pluviogramas disponíveis.
obtendo-se a base de dados para o cálculo das intensidades. Um programa computacional lê 05
dados e permite a detecção e eliminação de erros. Posteriormente, as chuvas máximas para
durações definidas são calculadas usando-se a metodologia descrita por Alcântara (1960) e citado
por Wilken (1978). As durações utilizadas foram 5, 10, 15,30,45,60 e 120 min, comuns no cálculo
de chuvas intensas e vazões de projetos de obras de drenagem urbana.

- Análise de Frequência da Série

A análise de frequência das séries, para uma dada duração, foi realizada aplicando-se o
método de Chow (1964) com fato r de frequência calculado pelo método de Gumbel. Os resultados
obtidos dessa maneira serviram de base para a determinação dos coeficientes da equação IDF para
cada um dos postos analisados.

- Determinação dos Coeficientes S, n, m e K

Logaritmizando a equação IDF, resulta em:

"Iog i = log A - n log (t+b)"

Onde:

"Iog A = log (KTm)= log K + m log T

A segunda equação é a equação de uma reta com coeficientes n (angular) e log A (linear).
Segundo Wilken (1978) não existe regra específica para determinação da constante B, podendo ser
obtida pelo método de tentativa e erro ou método gráfico. Neste trabalho, o valor de B, para um
dado posto, foi ajustado conforme o maior coeficiente de determinação (r2) da correlação linear
entre log i e log (t+8) para o período de retomo de 5 anos. Para os outros períodos de retomo
considerados (2, 10,15,20,25,50 e 100 anos) o valor de S foi mantido, não tendo se observado
mudança significativa no coeficiente de determinação, e os valores dos coeficientes angular (n) e
linear (log A) da reta de regressão determinados. O valor médio de n foi então calculado para
representar o posto em consideração, enquanto os valores de 109 A serviram para determinação
das constantes m e K da terceira equação.

A terceira equação é também a equação de uma reta com coeficiente angular m e coeficiente
linear 109 K. De modo semelhante, os valores de log A, anteriormente obtidos, e log T foram
correlacionados e os valores de m e K da reta de regressão determinados. Os resultados obtidos
para B, n, m e K com a aplicação da metodologia anteriormente descrita, para todos os postos
encontram-se na Tabela 1. A Figura 2 mostra uma aplicação da equação do posto de Antenor
Navarro. obtida com base nos 20 anos selecionados para o ajuste, para as várias durações e
períodos de retomo considerados.
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- Validação das Equações

Figura 2 - Relações IDF para Antenor Navarro
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As equações de Antenor Navarro (Sertão) e Barra de Santa Rosa (Curimataú) foram
validadas usando-se um período não considerado na sua determinação. Foram usados 10 anos
para validar a equação de Antenor Navarro e 7 anos para Barra de Santa Rosa. Para João Pessoa,
os resultados dos trabalhos de Pfafstetter (1957) e Souza (1972) foram comparados com os
calculados pela equação determinada neste trabalho. Os resultados da validação são mostrados
nas Figura 3, para a duração de 15 minutos.

Figura 3 - Valores Simulados para João Pessoa (Validação p/t=15min)

- Regionalização dos Coeficientes

Os coeficientes B, n, me K dos postos estudados foram usados para a regionalização dos
mesmos, feita através de lnterpolação pelos métodos de Krigging e Inverso da Distância. Para tanto,
foi usado o programa SURFER versão 6.0, que acomoda essas opções, para a definição das
isolineas dos coeficientes sobre todo o Estado da Paraíba. As Figuras 4 a 7 mostram os resultados
da interpolação pelo método de Krigging.
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Figura 4 -Isolinhas do Coeficiente B
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Figura 5 - Isolinhas do Coeficiente n
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Figura 6 - Isolinhas do Coeficiente m
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Figura 7 - Isolinhas do Coeficiente K

- Análise dos Resultados

Os coeficientes B, n, m e K dos postos (Tabela 1) foram bem ajustados com valores do
coeficiente de determinação (r2) variando entre 0,87 e 0,99 para a correlação entre log i e log (t+B)
e entre 0,92 e 0,99 para a correlação entre log A e log T, sugerindo que as equações representam
bem as condições climáticas podendo ser usadas na simulação de chuvas máximas na Paraíba
(Figura 2). As equações de Antenor Navarro, Barra de Santa Rosa e João Pessoa foram validadas
para um período não usado na sua determinação, através da comparação de valores simulados
com observados e com resultados de trabalhos anteriores (Figuras 3 e 4). Os valores de r2 foram
usados como critério, tendo 'ficado entre 0,95 e 0,99 em todas as durações. A boa qualidade dos
resultados estimulou a geração de isolinhas dos coeficientes sobre todo o Estado da Paraíba (Figura
5), o que permite determinar a equação para qualquer local desejado. Nesse caso do município de
Cabaceiras - PS, que se situa nas proximidades de Taperoá, iremos utilizar os valores dos
coeficientes relativos à Estação em epígrafe.

Para o período de retomo, os sistemas de micro-drenagem, em geral, são dimensionados
para frequências de descargas de 2,5 ou 10 anos, de acordo com as características da ocupação
da área que se quer beneficiar. A seguir são apresentados alguns valores normalmente utilizados:

Ocupação da Área Período de Retomo (em anos)

- Residencial
- Comercial
- Terminais Rodoviários
- Aeroportos

02
05 a 10
05 a 10
02 a 05



Tabela

Coeficientes B, n, m e K das Equações de Chuvas Obtidas

Nome Latitude Longitu~e N* Período B n m K
Antenor Navarro 6°44' 38°27' 30 (65-94) 15 0,693 0,161 936
Barra de Santa Rosa 6°43' 36°04' 17 165-891 16 0,786 0,277 765
Bonito de Santa Fé r19' 38°31' 15 167-941 10 0,729 0,181 813
Cam_QjnaGrande r14' 35°52' 11 166-89) 5 0,596 0,227 334
Catolé do Rocha 6°21' 37°45' 27 (63-921 13 0,566 0,095 708Guarabira 6°50' 35°29' 12 (65-811 5 0,536 0,239 246Tap_eroá 7°12' 36°50' 15 163-931 7 0,497 0,074 342
Teixeira 7°13' 3r15' 17 (63-85) 18 0,604 0,160 877
Seridó 6°51' 36°25' 16 (79-941 8 0,543 0,168 492Itê!Q_oranga 7°19' 38°09' 12 (65-831 15 0,580 0,083 527
João Pessoa r08' 34°53' 6 181-861 10 0,398 0,087 290
Monteiro r52' 37°07' 9 (67-86) 15 0,724 0,295 302
Patos r01' 3r17' 9 (65-871 12 0,639 0,305 429
Bacia Experimental de Sumé r43' 36°57' 9 184-9~ 12 0,735 0,187 874
São Gonçalo 6°50' 38°19' 7 181-87J 7 0,651 0,301 352-*Numero de anos de observação usados no trabalho

K
\.



1.0 INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA

Para o cálculo da intensidade pluviométrica foram considerados os seguintes parâmetros:
a) Período de retomo: T = 2 anos (área residencial);
b) Duração da chuva: t = 10 min;
c) Coeficientes: B = 5, n = 0,536, m = 0,239 e K = 246

Utilizando esses parâmetros na equação abaixo, tem-se:

K.Tm
i = -:-----::=(t +B)n

2.0 ESCOAMENTO SUPERFICIAL

i = 68,00 mmlh

o cálculo da capacidade das sarjetas será realizado de forma detalhada para a Rua DO TAMBOR
e as demais apresentadas em tabela, de maneira resumida.

RUA DO TABOR:

2.1 Vazãocontribuinte

Serão considerados os seguintes valores iniciais:
a) Área de Contribuição: A = 0,14 ha
b) Coeficiente de deflúvio: C = 0,50

Utilizando esses valores na equação abaixo, tem-se:

1
Q = 0,36 .C .1 .A Q = 12,51//s

2.2 Capacidadedasarjeta

Para o cálculo da capacidade de escoamento serão consideradas as dimensões da sarjeta abaixo,
onde a área destacada, em azul, será a área realmente ocupada pela lâmina d'água:

I
I
L_

3%

.60
"'

_j
Onde tem-se os seguintes elementos:

a) Declividade longitudinal: I = 0,0556 mIm
b) Coeficiente de rugosidade: n ;; 0,015
c) Declividade da sarjeta: Os = 0,20 mIm
d) Declividade da rua: DR = 0,03 mIm
e) Altura da sarjeta: yo = 0,098 m
f) Altura da lâmina na rua: yo' = 0,018 m

Utilizando esses elementos na Equação de Izzard, para sarjetas com seção compo tas, tem-se:

Qs = 63,89 Ils



#-53
Como a capacidade da sarjeta é superior à vazão escoada, conclui-se que não há necessidade dt;/]__ '11/
colocação de bocas de lobo intermediárias. ~ 1 .,
2.3 Velocidade na sarjeta

Para o cálculo da velocidade de escoamento na sarjeta, considera-se a metade da vazão atuante,
já que a outra metade será engolida pela boco de lobo, dividida pela área de sarjeta A = 0,0211 rn=;

(Q/z)
v=-A

V=O,591/s

Repetindo esses cálculos para as demais ruas, tem-se os seguintes resultados:

Rua: Do Tambor Rua: Vitorino Miguel de Oliveira
Municlpio: Itapororoca Município: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,13 hectares Área de Contribuição: 0,16 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,0556 mim Declividade longitudinal: 0,0360 mim
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh Intensidade de precipitação: 68,00 mmlh
Declividade da sarjeta: 0,20 mIm Declividade da sarjeta: 0,2 mim
Declividade da rua: 0,03 mim Declividade da rua: 0,03 mIm
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Saída Dados de Saída
Vazão atuante: 12,51 IIs Vazão atuante: 15,30 IIs
Capacidade da sarjeta: 63,89 IIs Capacidade da sarjeta: 51,43 Ils
Velocidade: 0,63 m/s Velocidade: 0,73 m/s

Júlia Ferreira da Silva (EO- Júlia Ferreira da Silva (E11-
Rua: E2) Rua: E14)
Município: Itapororoca Município: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,09 hectares Área de Contribuição: 0,12 hectares
Coeficiente de deflúvio: 0,5 Coeficiente de deflúvio: 0,5
Declividade longitudinal: 0,0165 mim Declividade longitudinal: 0,0305 mim
Coeficiente de rugosidade: 0,015 Coeficiente de rugosidade: 0,015
Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h Intensidade de precipitação: 68,00 mm/h
Declividade da sarjeta: 0,20 mim Declividade da sarjeta: 0,2 m/m
Declividade da rua: 0,03 mim Declividade da rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Saída Dados de Saída
Vazão atuante: 8,50 IIs Vazão atuante: \ 11,33 II,
Capacidade da sarjeta: 34,77 115 Capacidade da sarjeta: 47,3~"S
Velocidade: 0,20 mls Velocidade: ;),54m/s

~
)(
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Rua: Sebastião Viana Fernandes Rua: José Evangelista da Silva 1
Município: ltapororoca Município: Itapororoca I

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,03 hectares Área de Contribuição: 0,16 hectares
Coeficientede deflúvio: 0,5 Coeficientede detlúvto: 0,5
Declividadelongitudinal: 0,0382 mim Declividadelongitudinal: 0,0090 mim
Coeficientede rugosidade: 0,015 Coeficientede rugosidade: 0,015
Intensidadede precipitação: 68,00 mm/h Intensidadede precipitação: 68,00 mm/h
Declividadeda sarjeta: 0,20 mim Declividadeda sarjeta: 0,20 mim
Declividadeda rua: 0,03 mIm Declividadeda rua: 0,03 mIm
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m
Dados de Saída Dados de Saída
Vazãoatuante: 2,83 IIs Vazãoatuante: 14,88 IIs
Capacidadeda sarjeta: 52,96 Ils Capacidadeda sarjeta: 25,67 115
Velocidade: 0,07 mls Velocidade: 0,35 mls
Rua: Alzira J. da Conceição(EO- E4+5) Rua: Alzira Joanada Conceição(E4 - E8+15)
Municlpio: Itapororoca Município: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,16 hectares Área de Contribuição: 0,17 hectares
Coeficientede deflúvio: 0,5 Coeficientede deflúvio: 0,5
Declividadelongitudinal: 0,0107 mIm Declividadelongitudinal: 0,0115 mim
Coeficientede rugosidade: 0,015 Coeficientede rugosidade: 0,015
Intensidadede precipitação: 68,00 mmlh Intensidadede precipitação: 68,00 mm/h
Declividadeda sansta; 0,2 mIm Declividadeda sarjeta: 0,2 mim
Dedividade da rua: 0,03 mim Declividadeda rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m
Dados de Saída Dados de Saída
Vazão atuante: 14,87 IIs Vazão atuante: 16,29 IIs
Capacidadeda sarjeta: 28,03 IIs Capacidadeda sarjeta: 29,01 IIs
Velocidade: 0,70 mls Velocidade: 0,77 m/s
Rua: MarcosMoisés de Oliveira Rua: Antônio de Matos Barbosa(E1 + 5)
Municfpio: Itapororoca Munlciplo: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,10 hectares Área de Contribuição: 0,04 hectares
Coeficientede deflúvio: 0,5 Coeficientede deflúvio: 0,5
Declividadelongitudinal: 0,1171 mim Declividadelongitudinal: 0,0324 mim
Coeficientede rugosidade: 0,015 Coeficientede rugosidade: 0,015
Intensidadede precipitação: 68,00 mm/h Intensidadede precipitação: 68,00 mmlh
Declividadeda sarjeta: 0,20 mim Declividadeda sarjeta: 0,2 mim
Declividadeda rua: 0,03 mim Declividadeda rua: 0,03 mim
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua:

~~

Dados de Salda Dados de Saída
Vazão atuante: 9,21 I/s Vazão atuante:
Capacidadeda sarjeta: 92,72 IIs Capacidadeda sarjeta: 4 IIs
Velocidade: 0,22 mls Velocidade: 7

\ ~



Antônio de Matos Barbosa (E1+5 Antônio de Matos Barbosa 08Rua: - E6+15) Rua: (E10+15- E13+0,39)
Município: Itapororoca Municipio: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,16 hectares Área de Contribuição: 0,09 hectares
Coeficientede deflúvio: 0,5 Coeficientede deflúvio: 0,5
Declividadelongitudinal: 0,0163 mim Declividadelongitudinal: 0,0186 mim
Coeficientede rugosidade: 0,015 Coeficientede rugosidade: 0,015
Intensidadede precipitação: 68,00 mmlh Intensidadede precipitação: 68,00 mmlh
Declividadeda sarjeta: 0,20 mim Declividadeda sarjeta: 0,2 mim
Declividadeda rua: 0,03 mIm Declividadeda rua: 0,03 mIm
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Salda Dados de Saída
Vazão atuante: 14,87 115 Vazão atuante: 8,56 115
Capacidadeda sarjeta: 34,61 IIs Capacidadeda sarjeta: 36,93 IIs
Velocidade: 0,35 mls Velocidade: 0,41 mls
Rua: Josete Maria da Silva Elias Rua: Maria Franciscada Conceição
Município: ltapororoca Município: Itapororoca

Dados de Entrada Dados de Entrada
Área de Contribuição: 0,09 hectares Área de Contribuição: 0,08 hectares
Coeficientede deflúvio: 0,5 Coeficientede deflúvio: 0,5
Declividadelongitudinal: 0,1151 mim Declividadelongitudinal: 0,0383 mIm
Coeficientede rugosidade: 0,015 Coeficientede rugosidade: 0,015
Intensidadede precipitação: 68,00 mmlh Intensidadede precipitação: 68,00 mmlh
Declividadeda sarjeta: 0,20 mim Declividadeda sarjeta: 0,2 mIm
Declividadeda rua: 0,03 mim Declividadeda rua: 0,03 mIm
Altura da sarjeta: 0,098 m Altura da sarjeta: 0,098 m
Altura da lâmina na rua: 0,018 m Altura da lâmina na rua: 0,018 m

Dados de Salda Dados de Saída
Vazão atuante: 8,45 IIs Vazão atuante: 7,63 IIs
Capacidadeda sarjeta: 91,93 IIs Capacidadeda sarjeta: 53,04 IIs
Velocidade: 020 ml5 Velocidade: 036 m/s

\/
~
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3.0 GALERIAS ~ ~

Seráprevisto que no final de cada rua existirá uma captaçãosubterrânea,por meiode duas bocas
de lobo, que se ligarão a uma galeria de concreto e até um único lançamento (ver projeto de
drenagem). Ou seja, a vazão a ser conduzida pela galeria será o dobro da calculada para cada
sarjeta.
As únicas exceções serão nas ruas: Sebastião Viana Fernandes, José Evangelista da Silva,
Vitorino Miguel de Oliveira e Alzira Joana da Conceição, cujas águas pluviais lançarão,
superficialmente,em outra rua pavimentada.
Para o cálculoda capacidadehidráulicadas galerias,foram consideradosos seguintesdados:

a) Diâmetro:O = 0,60 m;
b) Declividade: lo= 0,005 mim; 1Q
c) Coeficientede rugosidade:n = 0,013 O a
d) y/D máximo= 0,75 =S 1Y

Utilizandoessas informaçõesnas equações indicadasabaixo, tem-se:

a = 2.COçl (1 - 2.~)

D8/3 . .Jf;.Ca - sin a)5/3
Q = a2/3• n. 213/3 Q =3961/s

Considerandoque de todas as ruas a que terá maior vazão coletada e transportada pela galeria,
será a da Rua Alzira Joana da Conceição, com valor de 2 x 16,29 = 32,58 1/5, valor esse muito
inferior a capacidade hidráulica de 396 1/5, logo, a galeria adotada atenderá essa demanda com
folga.



Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU -
Setor Público

Empreendimento

Pavimentação de diversas ruas no municiplo de ltapororoca - PB

Agente executor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Item Discriminação Investimento total (R$)
Recursos União Contrapartida Outras fontes Total

1.0 VIAS

-- Rua do Tambor 65.356,15 65.356,15u. Rua Vitorino Miguel de Oliveira 109.078,56 109.078,56
Rua Julia Ferreira da Silva 134.147,56 22.518,25 156.665,81
Rua Sebastião Viana Fernandes 41.842,20 41.842,20
Rua José Evangelista da Silva 80.635,22 80.635,22
Rua Alzira Joana da ccnceíção 107.362,87 107.362,87
Rua Marcos Moises de oliveira 33.208.46 33.208,46
Rua Antônio de Matos Barbosa 173.299,84 173.299,84
Rua Josete Maria da Silva Elias 30.515,72 30.515,72
Rua Maria Francisca da Conceição 136.430,81 136.430,81

O~I 911.877,39 22.518,25 0,00 934.395,64

Custo médio por família

ITAPOROROCA de de __ 2..;.0_19__
Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica
Nome: Arnaldo Dias de Almeida Neto
Cargo: Engenheiro Civil
CREA 160032038-4

Assinatura do agente executor
Nome: Elissandra Maria Conceição de Brito
Cargo: Prefeita Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA PREFEITURA MUI\

:::ronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira

'gente promotor/executor Programa Modalidade Programa
=»REFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA PLANEJAMENTO URBANO INFRA-ESTRUTURA URBANA PLANEJAMENT

'gente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse Nome do empraen
:AIXA ECONÓMICA FEDERAL Pavimentação de diversas ruas no municlplo de Itapororoca RS 911.877,39 Pavimentação c

.ocalizaçio Tipo de obra/serviço CONTRATO: 1054116-72 Tipo de obra/servi
tapororoca - PB PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPíPEDOS PAVlMENTAÇA

Valor das M6s01 M6s02 Mis03 Mi!
Item Discriminação dos serviços Peso(%) obras/serviços (R$) Concedente R$ Proponente RS % Concedente RS Proponente R$ % Concedente RS Proponente R$ % Concedente RS

" ", " " ~". . ._" . " '. "
d, ._

" · '~"" . .- , ~.,

1 Ruado Tambor 699 65.356,15 65.35615 10000 .
'" .-- , w~ . . .. . ". . .' .. - ,,;,., " .. , , . • I.J' ' " ," .. > -

2 RuaVitorinoMiguelde Oliveira 11,67 109.07856 109.078,56 100,00
-_' -e'r .. -- " . .. ~ . ' .

3 RuaJulia Ferreirada Silva 16,77 156,665,81 134.147,56 22.518,25 100,00.. , ..~. - "
._ - ." - " ',"", ... . .

4 RuaSebastiãoVianaFernandes 4,48 41,842,20 41.842,20 10000
• ,'w'.. .'" )1<. ~' . .. . ." ~ " . '" 1·.·~ ". ,,~ "",_, ,~I.''l

5 RuaJosé Evange!i~tad~Si~~ 8,63 80.635.22 .. 80.635.22 10000
" ,.,.-' .~ .. ,. .. , . , " , " • > ,

6 RuaAlzira JoanadaConceição 1149 107.362.87 - 107.362,87.. , . - ., ., o- .. - ~ " " .. . , ... .- ~," .
7 RuaMarcosMoisesde oliveira 3,55 33.208,46 33.20846.. " .......' .'J~ ~--, ~'., .,....~ , . ", '" _ • u '_"- " ,". - ~.' " I

8 RuaAntônio de MatosBarbosa 18,55 173.299,84~ '. " ,. "0 ". .• " "'" . .- _.'~ - , " . ~'<- .. .,. .. .. .. .., .. ,
9 RuaJoseteMaria da Silva Elias 3,27 30.515.72 - 30.515,72~ ." .' ., .. .,', . " , , . """.' . ." _- , " .. ..'
10 RuaMaria Franciscada Conceição 1460 136.430.81 -

,'~- . " .. .. -. '. " '. ,. ....,.. .. .. .. " ..
rotai simples 10000 934.396,64 107.19835 - 1147 109.07866 · 1167 214.782,78 22.51825 25,40 171,08705
rotai acumulado 100,00 216.27691 · 2314 431.05969 22.61825 48,64 602.14674



1I0PAL DE ITAPOROROCA

:ronograma Flsico-Financeiro Individuai - Contrapartida Fim

t.gente promotor/executor
Modalidade

lIREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA O URBANO INFRA-ESTRUTURA URBANA

'-gente financeiro
dlmento

Valor de flnanclamento/repa .. e

::AIXA ECONÓMICA FEDERAL
8 diversas ruas no munlclplo de ltapororoca RS 911.877,39

LoçaUzaçlo W CONTRATO: 1054116-72

ltapororoca - PB
EM PARALELEPlpEDOS

~04 t. MhO~ c •• O~

~,
Dlscrlmlnaçlo dos serviços PeliO (Yo) Valor da % % % }

: obrasl.e!"Ylçoa (R.$) .proponente R$ .Concedente R$ J)roponente R$ Concedente R$ . Proponente R$

, ~' " _. 'o·" "
'.' , '-'." _. _"

1 Rua do Tambor 8.99 65.358 15

2 Rua Vitorino Miguel de Oliveira 1167 109.07856

3 Rua Julla Ferreira da Silva 1671 158.665 81 -
4 Rua Sebaatiiio Viana Fernandes 448 41.84220

5 Rua José Evangeli8ta da Silva 863 80.635 22

6 Rua Alzira Joana da Concelçio 1149 107.36287 10000 -

7 Rua Marcos Moiaes de oliveira 355 33.20846 10000

8 Rua Ant6nio de MalDs Barbosa 1855 173.29984 173.299,84 10000

9 Rua Josete Maria da Silva Elias 327 30.515,72 10000 -
10 Rua Maria Francisca da concéição 1460 136.43081 - 136.43081 100,00

Totalalmpln 100 00 934.39664 - 1831 173.29984 - 1866 136.430 81 - 14,60

Total acumulado 100 00 I··' - .; , 22.61826 6686 776.446,68 22.51825 86,40 911.87739 22.61826 10000
"



PROORAMA: PlaneJ.mantoUrbano
CONVENENTE:MlnlSt6rlodi. Cidade.
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Plvlmentaçlo de dlve..... rui. no munlclplo de Itlpororoca
LOCAL: Dlvenoe

REF.:

,
i ITEM

L__:_
1;Ó'
1.1

1.2

1.3

2.0
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Slltema Nacionalde Pesquisa. de CustOI a Indlcaad. Conitruçlo Civil· SINAPIIOutubro· 2018

EncatgOS:

B.O.I.:
87,S1%

0,00%

c 'c'~'t. I'.'
o,

\
0,00 000 000

669,82 114,88 576,62

206,92 206,92 206,92
It,.··. o o;', y, ; ,'·1..' "

,
2.736,69 469,36 2.355,90
95.93729 16.454 67 82.588,17
7.927,47 1.852,91 7.564,54

836,46 0,00 836,46

27.547,01 5.782,87 24.836,92

0,00 0,00 8.134,56

10.457,76 3.485,92 0,00

8.811,61 1.805,16 8.318,09

159,67 3733 152,37
215,75 177,68 215,75 ,

Placa de Obra em ChapIl de aco aalvanlzado 4,00 x 2,SOm
Serviços topogréficoa para pavlmentaçao, Inclusive nota de aelVlçoa,

I- -I.~nhamento e arelda
Placa esmaltada para Identitlcaçao de rua, dimensões 45 x 25cm

PAVlMENTAÇAO
RegularlzaçAo e compectaçlo de sublelto até 20cm de espes6U/ll
Revestimento em paraleieplpedo Inc.coIchao areia
Fom. e apHcacao de melo fio em pedra granltlca
Fornecimento e Implantaçlo de cordAo de travamento em pedra
Igranitica
Execuçlo de calçada em concreto nlo estrutural (1:3:5) Fel<= 12Mpa,

1 preparo mecênico, espessura de 7em
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa,
desempoleda, com pintura Indicativa em novacor, 02 demAos •
Lar!I\Jra 105m
Rampa para acesso de deficientes, em concrato simples Fck=25MPa,
desempolada, com pintura Indicativa em novacor, 02 demêos •
LaI'llUrBI35m
PIso tâtll diractonal e/ou alerta, de concreto, colorido, pldeftcientas
visuais, dimensOes 25x25cm, aplicado com argamassa Industrializada
AC·II,rejuntado, exclusive regularizaçêo de base
Caiaçllo em melo fio

206,92

000 0003.810,80 0,00 0003.81080 000

219,03 446,88 600,30

206,92

181,28 231,99

206,92

403,973.569,88 125,11

206,92 206,922.069,20 206,92 206,92

14.585,46 694,88 1.825,81 2.452,64 740,64 947,86 1.650,51 511,15
511.306 95 31.370,85 64.00548 85.979,47 25.963,83 33.22817 57.880~5 17.91897
47.653,57 2.833,59 5.825,17 8.719,79 2.529,52 3.277,37 5.297,27 2.025,94

3.283,88 216,86 464,70 269,53 185,88 185,88 288,11
I

0,00

141.737,02 10.051,50 15.012,12 23.525,30 6.323,62 8.692,20 13.421,95 6.541,53

31.182,48 0,00 5.423,04 6.778,80 2.711,52 2.711,52 5.423,04 0,00

20.915,52 3.-485,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.485,92

52.974,29 3.149,77 6.613,45 9.946,94 2.746,06 3.760,28 5.787,90 2.035,03

96388 57,06 11733 175,64 5095 66,01 10669 4081
1.649,88 63,46 126,91 393,43 0,00 152,29 126,91 177,88

- .' ',' '..~

0,00



s.o DRENAGEM " .' ,
3.1 LocaçIo da redes de 6aua ou da eSlloto 277,62 23,32 22,26 4409 000 9891 44,52 000 44,52 000 000

EscavaçAo mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e atê 3,0

3.2
m(média entre montante e juaante/ume compo8lçlo por trecho), com 2.905,14 249,10 239,16 474,23 0,00 986,21 478,22 0,00 478,22 0,00 0,00escavadelIa hldrêuUca (0,8 m31111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em
solo da la categorta, locais com baixo nlval da Interferência.

Eaeoramento de vala, tipo ponlalateamento, com profundidade da 1,5
3.3 a 3,0 m, largura menorque 1,5 m, em local com nlve! baIxOde 7.558,64 842,40 808,70 1.626,40 0,00 1.707,01 932,26 0,00 1.639,87 0,00 0,00

Interferência.
3.4 CoIchIIo de arala 5.89361 478,17 45692 904,18 000 2.028,60 91287 0,00 , 912,87 000 000

Tubo de conctaIo para radas colatora8 de éguas pluviaIS,dlAmetro de
3.431,50 3.281,25 6.500,00 0,00 14.581,25 8.562,50

I3.5 800 mm, junta riglda, Instalado em local com baixo nlvel da 40.925,00 0,00 6.562,50 0,00 0,00
interferências· forneCimento a assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com eacavadelra hidréullca (capacidade

I
3.6

da caçamba: 0,8 m' I poI6ncia: 111 hp), largura da 1,5 8 2,5 m, 6.580,31 540,41 523,98 1.038,17 0,00 2.381,81 1.047,91 0,00 1.047,97 0,00 0,00profundidade atê 1,5 m, com I0Io (sam subStituIçAo) de 1" categoria
em locais com alto nlvel de Interferência.

3.7
Poço de vlSl18em alvenaria UJ. maciços aap. =0,2Om,dlm. Int. = 1.20 x 1.951,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.20 x 1.SOm,laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusIVe tampIO td-8OO

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestidariargamaaaa de

I3.6 clmantoe arala1:3, sobra lastro de concreto lOem e tampa da 12.770,46 1.418,94 1.418,94 2.837,88 0,00 1.418,94 2.837,86 0,00 2.837,98 0,00 0,00
concreto armado

3.9
GIaIha FF 3OX100cm, com assentamento de argamassa cImanto/arala 6.149,10 749,90 749,90 1.499,80 0,00 749,90 1.499,60 0,00 1.4119,80 0,00 0,00
1:4
Boca para buellllsimplel1Ubular, DN O,60m, em concretocid6pico,

2.023,40 0,00 I3.10 Incluindo formas, 8acaVSçAo, raaterro e matertals, axciuindo matartal 9.105,30 1.011,70 1.011,70 1.011,70 2.023,40 0,00 2.023,40 0,00 0,00
raat&n'Ojazida e transPOl'ie... : ..' .•.. '. , ..

-;:,, ·I'.~\"-; .. : . .. ',' !':':o __ ~

.4.0 DIVERSOS
~---~4~.17---~L~~a~ft~na~l~da-O~b-ra--------·

1134.395,84 80.631,22 33.208,48. TOTAL DA OBRA ".3&8,1' 108.078," 1","6,81 41.842,20 107.382,87 173.2911,84 3G.615,72 138.430,81



PREFEn'URA MUNICIPAL DE IrAPOROROCA

PROGRAMA:Planejamento Urbano
CONVENENTE:Ministério elas Odades
CONTRATO: 1054116-72
CONVENENTE:PrefeltUI'I Municipal de ltapororoca
OBRA: Pavlmentaçlo de Ruas

RESUMO DAS COTAÇÕES

SERVIÇO: Piso útil dlreclonal e/ou alerta de concreto.
Unidade: m>

Item Empresa CNPJ Telefone Preço/Und Preço/mI
1.0 PRECON- Artefatos de Concreto Ltda 13.617.541/0001-05 (83) 3603-0284 RS 2.50 RS 40,00
2.0 Mateus Premoldados 24.165.624/0001-27 (83)98n4-2276 RS 3,50 RS 56,00
3.0 SAOEC- Soe.Mmt. Oe Const. Eletricas ltda - ME 08.212.698/0001-10 (83) 3212-3128 RS 1.80 RS 28.80

Mediana R$ 2,50 R$ 40,00

ltapororoca, 22 de janeiro de 2019

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO
Engenheiro Civil

CREA160032038-4



OBRA:
LOCAL:

Pavimentação de Ruas
ltapororoca - PB

Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Valor DER : R$ 51,83 BOI: 26,15%

Valor sem BOI: 51,83 = R$ 41,08
1+ 0,2615

Remoção e recomposição de meio fio em pedra granitica

Valor DER : R$ 16,01 BOI: 26,15%

Valor sem BOI: 16,01 = R$ 12,69
1 + 0,2615

Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica

Valor sem BOI:

16,01

16,01

BOI: 26,15%Valor DER: R$

= R$ 12,69
1+ 0,2615



Construção e Reforma de
Construção de Rodovias,

quaisquer Edificações Inclusive
Ferrovias, Pistas de Aeroportos,

Pontes, Viadutos, Metrôs,
Unidades Habitacionais, Escolas, Túneis, Barreiras Acústicas,
Hospitais, de uso Agropecuário, Praças de Pedágio, Sinalização

CÁLCULO DE BOI
Estaç6es plTrenslMetrOs, estádios de Rodovias e Aeroportos, Abastecimento de Água, Coleta Fornecimento de materiais e
e Quadras Esportivas Instalações

p/Embarque/Desembarque de
Placas de Sinalização de Tráfego de Esgoto equipamentos

passageiros em Aeroportos,
e Semelhantes, Intra Viária
Urbana, Estacionamento de

Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Velculos, Praças, calçadas
Mirantes e outros Edlflcios de

finalidade turlstica
p/Pedestres, Elevados,

Passarelas, Clclovlas e VLT

Item componente do BOI % Informado 1°Q Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q 100 Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q

Administração Central ( AC) 4,04 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49

Seguro(S)e Garantia (G) 0,40 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82

Risco(R) 0,56 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89

DespesasFinanceiras (DF) 1,11 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 7,30 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22

impostos (I) - PIS,COFINS,iSSQN 6,65 Conforme LegislaçãoEspecffica

Fórmula Utilizada:

VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA
Tipo de Obra 100 Médio aoQ

Construção de Edlffclos 20,34 22,12 25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias 19,60 20,97 24,23

Redede Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44

Estaçõese Redesde Distribuição de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
ObrasPortuárias, Marítimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

Observações
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
2)OsTributos normalmente aplicáveis são: PIS(0,65%), COFINS(3,00%)e ISS
3)Ocálculo do BOIse baseiana fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do

8.0.1 = 22,03%

Observaç6es sobre os % informados no cálculo do BOI, neste caso:
OBRAS DE REDES DEÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRlO
OS VALORES % INFORMADODE AC,DF E L ESTÃO NOSVALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRI0
OSVALORES % INFORMADODE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRI0

BDI ={[(I+AC +G+ K):~+DF)*(l +L)] -I}*IOO



j
r==1 ==========~~~~~~=====~(7:i{0~/) ~ov{"1l-
t: COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO ::dP \lJ

SeIviço:

Rampa de acessibilidade -largura 1,05m

Fonte

un

Item:

037~ OutIIa 01

-

SERVIÇO UN

---

coooo
VALOR (R$)

COEF_ P_ UNfT_ f-----,-----,---___j
MATER. EQUIPT_ M. OBRA

",. 8,715 50,59 440,89

",. 0,788
--,.,--

40,00 31,52
m' _7,~ r- 10,48 83,09

--._---

94993
-~ ...rl-------~-----bP~-.~Oe~M~

742451001

-----t----t------f-------+-----t-- --

ExacuçAo de paaaeio (calçada) ou piso de cancreto com c:onaelomoldado in loco
usinado, acabamento convencional, eapeaunI6 an, armado '

2 Piso bItiIcforacionat alou alerta de cancreto
PlnIunI acr111ca em pisoCimentadO duas _.

t=1=====__----------------------+-~--~--+-~~==~===t=====--.-.---.------+---t---+----!----I---- r-------
----------------------+----I~-----~-------------~- ---

j--t------------------------------------+--+----+---~----
.-----

---------------------------------_ _ __ o • ._._

-- ------- --- --- -- -_ - -_..- ---------

r-~--------------------------~-

~--_~---------------------------~~-I---+--~._---
I----+--------------------

t==~================================------- -_-_--_--_-_-_--_--1-\-_-_ .. t;-_-_-_-------.--------------I ------ ----- ------1------+---------

r_~r_-----------------------------+--+----I-----------I--------+----+----11-·-----

~·-r-----------------------------~~----~-+----+----~--~----~

______+-__+- -1- -- --.- - ----I-------I-------If--------I

-----t------------...-.

r--i-----------------------------+---~---+---~----~----I---.--+-----I

___________________-+ --------If-----1-------- _o.f------I----------.------------

SUBTOTAL 01 (CUSTO DlRETO NO CANTEIRO)
ENCARGOS SOCIAIS I % I

555,50

EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS %

555,50
555,5Õ -
m,1O

VAl.OR TOTAl. ( PREÇO DE VENDA UNlTARIO

CRiltRIO OE MEOIÇAO

2
3

MEMORIAL DE C CULO
ÁREA DO PISO: 8,30 X 1,05 = 8,715 IA'
ÁREA DO LADRILHO: 1,05 X 0,25 X 3 = 0,7875 IA'
ÁREA DA PINTURA: 8,715 - 0,7875 = 7,9275 IA'

SERÁ DESCONTA A AREA OE 8,711~_PARA CADA RAMPA NA ÁREA DAS CALÇADAS OE CADA RUA

,---



1'1 -------~CO:;::-M;.-;~PO;::-:S::-IÇ~Ã:::O=-D=E=-=PR=E=-=Ç=-=O--:-U~N-:-::-::IT--;Á;-R-IO------~~)---'21,._j_~q\
Serviço:

Rampa de acessibilidade .lal1lura 1.35m

Fonte Data-Base Unidade:

un

118m:

03748/ORSE, Outrl8 02

CODIGO

------- -!I!'__ _!!)_m_~_10~ .lOS,Bl 1-__74245.001
-I-----I----f--------)------I

--=-~- ====r===T===i---~ ===r-~:-=,_-
SERVIÇO VALOR( RS)

UN COEF_ P_UNIT_I-----, ~---
MATER. EQUIPT. M_OBRA

Ex1ICUÇIo de paaseto (calÇada) ou piSo de concmo comCO~ moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, 88j)e8SUI86 an, lWI11IIdo ln' 11,205 50,59 586,86 94993

2 Piso tátiI diI8CionaI eIou aleita de conaeto
3 Pintura aafIica empiso dmentado duas demIos ln' 1,012 40,00 40,48 Pesq- De Marc.

-~--~---j------f__-----I__.-- --- ----f------------f---.- r----------
-----------f-----

I--l-------------------- ~___I_ ---f------~-___l_----------- 1--__ ------

1--.-,------ ------- - ------------- f------

._-

f--t------------~- -----~----------. ---1----- -----t--_-_-__-I--f--------1----11--------1-------------

r-----I--------------------------~-_+---j~--~--~----t_--_+--=====-----.--i-

1----
---I-------+----l--~---~--------------- ---------------~--~---j----------+-----+-~--+--- -_

r-i------------------------------+-~---+--~--~----+===~=-----

1---+---------------------+---1-------------------+---+-----+-----1

-~-------------------
----

SUBTOTAL01 (CUSTO DIRETONOCANTEIRO)
ENCARGOSSOCIAIS 1 'lb 1 i

714,151 714,1.5_
.,.~;.,. • ~. c~••

'r 714,15
714,15 1 71"',15

EVENTUAISSOBREEQUIPAMENTOS
BENEFlClOSSOBREMATERIAIS
SUBTOTAL02 (CUSTO DIRETOTOTAL)
8.0_1.

VALORTOTAL(PRECO DEVENDADAETAPAAFERIDA)
CONVERSÃODEPREÇODAETAPAPARAPRECCUNITÁRIO

I 714,15

7'''''1VALORTOTAL (PREÇO DEVENDAUNlTARlOI

OBSERVAÇÕES ~:JA PRESENTECOMPOSIÇÃOFOIRETIRADADAFONTEORSEcOoIGO 03748.A PARTIRDELAFORAMFEITASALTERAÇÕESPARASEAJUSTARAO PROJETODARAMPA
L__-=un~UZAO==~A~ ----------

CRlTtRlO DEMEDIÇÃO

[

MEMORIALDEcAL-C-U~--------------------------------------------,

~
1__ ÁR~EA~DO~~~O~:8~,~~X~1~,~~=~11~,205~~W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-~~~-~

ÁREADOLADRILHO:1.~ X 0,25X 3 = 1,012,...
ÁREADAPINTURA:11,205-1,012 = 10,192M'

SERADESCONTAA ÁREADE 10,192W PARACADARAMPANAÁREADASCA ASDECADARUA



\

11r1============~CO~M~P~O~SI~ÇÃ~O~D=E~P=R=EÇ~O~U~N=ITÁ~R=IO==========~~~j~~
-~

LL':::::==:"':=0 de8,..18============--___l___I- -__l_-r=_j__·I7"::-_:_jn1_:-- III
Ir=~====================~~r=-~-=~-~~~~~==============~-n== "'"'" H '"'+~"r-MA-TE-R-_,Ilc-AL-E:-U-I~-R-$-,-)-M-_-QBRA-----I CÓDIGO ]

1 Areia fina - posID jazIdaII'ornece retirado na iazida, 118m transootIa) m'
2 s-com""",,,voscompIementares=--- +--'-'-- 1,120 60,00 67,20h 1,000 11,96

----------------------- -------f------------- ---

366
11,96 --~

j----I----- ---- ------------- ------------1----------1----11----+--- 1--------1

----4------

1-------- ,----------

---------------------------------------i---t-----j----j----+----- -----4--------

r----r-----------------+-l---!----I-----I---I--___j------

1--1------------ -- ----------------+--+---+------ ---- -------1-----1-----

I-______,I-------------------------+--+---+--- -1------------------------

!--_j- ------------------------1--------------1-------+-----1----

---------------------------- --- -------_----- ---_____,--------

SUBTOTAL 01 ( CUSTO DlRETO NOCANTEIRO) 67,20 - 1 11~96-b_----::---:79'16-
ENCARGOS SOCIAIS %1 11,96

EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS %1 1 T
BENEFlclO$ SOBRE MATERIAIS %1 1 67,2Q__ 1
SUBTOTAL 02 ( CUSTO DlRETO TOTAl ) 67,20 I - 1 11,96 ---~~
B_O_'- 'III ___1 79,16

VALOR TOTAL ( PREço DE VENDA DA ETAPA AFERIDA :lR 79,16
f- 1,00 79,1-6T ->, ---0;,' 79,16

CONVERSÃO DEPRE O DA ETAPA PARA PREço UNIT-10
VALOR TOTAL I PREÇO DE VENDA UNlTÃRIO )

7',1.

1 OBSERVAÇÕES .~ JA PRESENTE COMPOSIÇÃO FOI RETIRADA DA FONTE ORSE CODIGO 03746, A PARTIR DELA FORAM FEITAS ALTERACOES PARA SE AJUSTAR AO PROJETO ~PA _ ,-
unUZAOA. \ " -e::-

I 2 CRm;RIO DE MEDIÇÃO - . ~

.. ~~



~====~~==========~~n~
I~I~~~.~:~~~~~~~C~O~M~P~O~S~I~Ç~Ã~O~D~E~P~R~E~Ç~O~U~N~IT:A~'R~I~O~~_~_.~~~~~~~~~1·t/

~=G=reIha==Ff=3=OX=1=00c:=m=,=c=o=m=aasenta===me=nto==de=a=rga=massa==C=I=m=entoI==a=re=Ia:-::--:1_:4 _l_:37_on_:_L:s-_ut/1_8_j_~~~u~n_1 : I
SERVIÇO COEF. '-1 P. UNIT. f--'_- __ rVAl_OR__ (_R_$~)-.----1.

_ MATER. EQUIPT. M. OBRA

Argamassa traço 1:4(âmenlo e areia grossa) para Chapisco convencional preparo
mecênlco com betoneira 400 I • 2.190.008 273.69

2 GreIIa fOfo simples com raquadro.cargamáxima 12.5~300x 1000nun.e= 15mm.érea--=--_ ___carropaaaeio und 1.000 234.79 234.79
3 Selventecomencargoscom.............res ----- --- --- .... f------=..------=-----. - c==-:-,"C.-.~-------- __ f-,h 2600 11964 Pedreirocomencaroosa>mDIeIIIBntares ----- -_.- h ------2,600 -:1-='5:""07=+----

87318
.---+-------1

11245
-- -- ~-- ~3-1.-10__j-- ---e8318-

39.18 B8309

f----+-----.---------- -----+--1-----1---- ·-f----+---I----I------l

r----t---------------------+--~---t-__o ·-----C--------j----I

~==t====~----~-------------------~-+--~-4---+---J-~--==----------------------------------1---1----1---- -+---+---. __
I-------j:---------------------------l--+----j---+-----.---I~--+_---_I--------
1---'-- --.----------.-.-.--------- -------- ··--f----------I----I-----I-·-·._.--.------+- j---- ._

1-------1--- --------------- ._--------._---+--+--- -----+----+---·--+---·-i----·--

----1-- .._--_.

~-------------------------------l---+-----I----I-----I----

f--I-------------------------------1---l----I-.----------t----i---1-------1
f--I---- ------. -.------ -.------ -

r-r----------------+---+--f---+---l--t---+-----f----+---------.---.----------+---li--.-.---t--+-----f------if----+----.........j

1--1------------------------------+--- ...-.----~-.-.- - -t---+----I----·-·-
~~.-------------------_}-4_--~-~--~--~--~---~

1__-1--------------·-----------·----4--1--------1------+----+---1----------- ..--

f----t---------.----.----------------f----I~--~--.--------------+_---1-------

---------------------+--+--~-+---+--+---+--~

--

SUBTOTAl 01 (CUSTO DlRETO NO CANTEIRO) 236,98 - 70,28 307.26
ENCARGOS SOCIAIS % - 70.28 -
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS % - - . . ,0·

BENEFlclOS SOBRE MATERIAIS T % . 1 236.98 .
SUBTOTAl 02 (CUSTO DlRETO TOTAl) 236.98 . T 70,28 307.26

B.O.I. % 307.26 -
VAlOR TOTAl (PRECC OE VENDA DA ETAPA AFERIDA) 307,26
CONVERSÃO DE PRECO DA ETAPA PARA PRECO UNITÁRIO I 1.00 307.26 307.26
VALORTOTAL I PREÇO DE VENDAUNlTARIOI 307,26

--

A p~:=cg=~POSIÇÃO FOI RETIRADA DA FONTE ORSE COOIGO 03746. A PARTIR DELA FORAM FEITAS AlTERAÇÕES PARA SE AJUSTAR AO PROJETO fio} .,AUPA I
UTILI2ADA. . ~~n. »>

'i\\c /.- /'
CRITERIO DE MEDiÇÃO .l::'\ _A/

_.__.__.._. .__.. ._. . . . . . r \)(\,-,- - _._.-_._----_._---_ .._.- _.__ ._----_ ..--



/:-

Ic'==============C=O=M=P=OS=I=CÃ=O=D=E=P=R=EC=O=U=N=IT=Á=R=1o============~=~~~)~04
Serviço: Fonte Data-Base Unidade: Item:

Piso tãtll dlreclonal elou alerta. de concreto. colorido. p/deficientes visuais. dlrnenlOes 25x25cm. 0732A1 0utI1. III" 06aplicado com argamassa Industrializada AC-II. ntjuntado. excluslvel1lgularlzaçlo de base ORSE
- - -- --- -- '.-

Fr ----_ .. ---

I UN I COEF_ I P- UNITj 1 ISERVIÇO VAlOR (R$) CÓDIGO
MATER. _L~I,!~_:_L~!;_qBRAI

-- ----- -------1 Areia fina - posto jazidaIIomececI (sem fnIte) m' 60,00 - 00366
1 Rejun1e coIoatdo, clmenllcIo KG 0,52 3,37 1,75 34357

l\rjjaInaAa indusIrializadamuItiuIo, para mes1imento interno e externo e assenIamcmlo
--_-

2 KG 4,00 0,47 1,88 00371da blocos diversos
3 Piso WiIdi_ai alou alerta de conc:rvto M' 1,05 40,00 42,00 Pesq_ De MIIIC.
4 Pedreiro com encargos complemenlares H 0,500 15,07 7,54 88309
5 Setv_ com encargos compIemen_ H 1,200 11,96 14,35 88318

_-

-- _.-

---
---- -- ---

_0-'--

__ .... _-~- -- -- ---------_.- 1----- - - _.

_l 21,89 87,5245.83 -
SUBTOTAlOl ctJ_STODI_RETONO CANTEIRO) . % - 21,89 -
ENCARGOS SOCIAIS %1 - - -EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS

_l % _.l - 1 45}!=!._ - I 21.89'-- 67.52BENEÁCIOS SOBRE MATERIAIS --- r---- 45,63 I ISUBTOTAi.-02 ( CUSTO DlRETO TOTAl )

I %1 I 67,52 -
B. D. I. 87,52
VAlOR TOTAl (PREçc DEVENDA DA ETAPA AFERIDA) 67,521.00 I 67,52CONVERSÃO DE PReço DA ETAPA PARAPRece UNITARIO __8!~
VALOR TOTAL ( PREÇO OE VENDA UNfTARIO ) _- -l_L- __ ..

_---- -

OBSERVAÇÕES

CRí'ffiRIO DE MEDíÇAO



COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIOI[
,.;: _ ... ...:.. .. til- ~_ • .,_ dlm.l"'- -1.2G ".," 1... ; 10)&.......,... -I= r - -l "~'l

.. O,15m,Inclusive tamplo td-600 ORSE Out/111 unld 06
.~ - -_ ---~._-_._----- .. _- .- .__ -----

- '-

[ ~MI

.- --=rr' I, ""'

--
SERIIlÇO

VALOR (R$) -.MATER. EQUIPT. M.OBRA---~_ .. -
Montagem e desmontagem de fOrma de pilaAiS retangulara.-e estrutura. Simuare.com - --

I érea média das seçOesmaior que 0,25 In',~ntiIo simples,em chapa de madeira ln' 3,328 43,33 144,20 92419
compenoede reainada, 4 utiIizaç6es.

3 Concreto fá< = 15mpa, lraço 1:3,4:3,5 (cimentai areiam6dial brita 1) - preparo mecaniaJ
ln' 0,691 248,23 171,53com betoneira eoo I. 94969

Annaçao aço CA-SO,diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(ll2) -fomeclmontol corte (perda de 10%) /
- _.f----- ~~~- 1----.--

4 dobra I coIocaçIo. kg 8,000 8,55 69,40 COMPfJ7

5 Alvenaria em tijolo C81émicomaciço 5xl0x2Oan 1 vez (espessura 2Ocm),assentado com
ln' 6,72 90,60 608,83 72131argamassa Iraço 1:2:8 (cimento, cale areia)

Emboçoou massa única em argamassa b'aço 1:2:8, preparo mecAnico com betoneira 400
.._- ---_.-

S I, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem pn!I8I1ÇII de vAos), espessura ln' 8,00 20,99 167,92 Sn92
1--- de 25 mm.

TampAo fofoarticulado, classe b125 carga max 12,5 ~ redondo lampe800 mm, rede ---
7 pluvialleogoto, P= chaminé ex areia / poco viai1aassentado com arg cimlareia 1:4, und 1,00 438,64 438,64 83627

fomecimenlo e assentamento .- -- __ o -
- --- "-

._---~----- - - -_._~-_. -- - -- -- -- ---- 1------

-

- --_ .._._----_-- -_._------~-_- -_"- -_ --- _-. ._- --_ .. i----- .- ._- -_.- .- _.~- -_.,_-_.-_. -_ .. _--.....,_._~ -_._---_
-. _. -

f----

------ -

f------ -- -- - - --_.- _ .._---

SUBTOTAL 01 ( CUSTO OIRETO NO CANTEIRO) 1.599,52 I - I I 1.5IKI52
ENCARGOS SOCIAIS % - - ,. ..
EVENTUAIS SOBRE EaUIPAMENTOS % I I ..
BENEF CIOS SOBRE MATERIAIS I % I 1.599,52 - __ o

1.599,52SUBTOTAL02 CUSTO OIRETO TOTAL) 1.599,52 -
% 1.599,52 "

.Ó:

B. O. I. -.'
VALOR TOTAL (PREC< DE VENDA DA ETAPA AFERIOAJ~ 1.599 52
CONVERSAO OE PREÇQ DA ETAPA PARA PREÇO UNrrAA~-- 1,00 1.599,52 1.599,52
VALOR TOTAL.lPREÇO DE VENDA UNlTARlO I ---_. --

-- .._------- 1,599,&2 _
_---------_---_- --

I OBSERV~ÇCl_ES
A PRESENTE COMPOSIÇÃO FOI RETIRADA DA FONTE SINAPI COOIGO 742231002 DE JANEIRO DE 2016. A PARTIR DELA FORAM FEITAS ALTERAçOES PARA SE AJUSTAR
AO PROJETO UTILIZADO.

- II 2 CRITÉRIO OE MEÕIÇÀQ
---_---



I[ COMPOSiÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO i!;1; .

c::::. .. ~,~~ter;D_~ae Unldad~' liam J+ta6Annaçlo aço CA-Q), dlam. 8,3 {1/4} à 12,5mm(112}..forneclmentol corte (perda de10%} / dobra / 00140,IORS
colocaçlo. E 0utt18 unld 07

- --------. - ~---- --- _.~-_. __ .. ._-- - .~I -- -...:"__=:;::-='==Il=iIIl=QR=(=R=$=)===::;:====~
UN COEF. P. UNIT. f----,---,---.......J CÓOfGO

MATER. EQUIPT. M. OBRA

ITEM SERIlIÇO

~ 4
_5
-

Aeoca-50.10.0nun,vergalhao ka 1,100 5.08 5.59 ~--. .~
Arame_~ 18~, 1,25mm (0,01kgIm) kAjudanledearmedor~ _....__ ~ __ _::~--1_0,75 0.32 337
~ ~------- __ t-~h.t-~0~,100~~~li',3~7rl_---~--~-~I.~'4~--~~~~orcom encargos c:ompIemen1a",. III' 0,10 14,97 1,50 88245

_.-

---·-+--1----+---+----1-----·---. __ o ._~

- ._---------._---------- -----+---+---- --------+-- _~---~L------_._--~
._---- ..._------------_._-

.. ,,__ ._.. .________ ----1-----+---_._--- .-----'~I-- --- o .. _. --- '._

.----- -.----- ---1---. --
1--...
I---

r-- ... -----
--- ------.--.- ---------_._-1--- ..---+----

----------------1--- ----1---+·-·----1------ "--

-----.---------- ._----_..----+---+-----.... -1-------1--·--+--- ..·------..----

+--
1---1----1------

._---

- --
--~---+---_._-

-._-_ ...-.._--_ ..-

f---l--------- ..---- --------·--------1--- -·------1---1--- ..----- ..._- -------

_. __.._----------------------+---+----1---- ----1-----+----+-------

--i----------------------------~-+---+--+---~-~---+----~

~--+_~SU~B~T~O~TiIIl~07'~(C~U~S~T~O~D~IR~n~O~NO~CMrr~~8~R~OIL- ~_~---_r__~L---~5,~91~T7~~~-~2,~~I~~~~8,=M~
ENCARGOS SOCIAIS I % 2,~ " I .,~r

EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS I % I jBENEF CIOS SOBRE MATERIAIS .-.~-----------------+-I';%'--I-~: ---..-5:91f-----:I·----~-L--------··----
SUBTOTiIIl02 (CUSTO DfRnOTOTiIIl) 5,91 2,~ 8,M

~:~~ TOTALT PRECO DE VENõA DA nAPAAFERIIlA) __o L% I -..L__!:::.. -._:....
CONVERSÃODEPREC< DAETAPAPARAPRECOUNITARIO I 1,00 8,M
VALOR TOTAL! PREÇO DEVENDAIJN!T~~~R1~O~'..!)__ ~ _

..
..._-_-=-
8,M
B,M
8,66

'1- OBSERVAçOES
A PRESENTE COMPOSIÇÃO FOI RETIRADA DA FONTE SINAPI COoIGO 742231002 DE JANEIRO DE 2016. A PARTIR DELA FORAM FEITAS iIIl TERAÇOES PARA SE AJUSTAR
AO PROJ80UTILIZADO.

CRlTtRIO DE MEDIÇÃO

----------_.- --------------------_._----_._----'

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA:
LOCAL:

Pavimentaçlo da diversas ruas no munlclplo de ltapororoca
Rua do Tambor

REFER~NCIA DE
PREÇOS:

Sistema Nacional da Pesquisas de Custos e índices da ConstruçAo Civil - SINAPI/ Outubro _
2018

'FONTE'

Encargos: 87,93%

B.D.I.: 22,03%

. .

"; 'DESCRiÇAO DOS SERViÇOS ,.'

. FPt:o:E .::COQIGO:,,· -.A;O,';: S$VICQ$IJREUMINARES ~ , , . , ' ~ 4.236,7S
SINAPI 742091001 1,1 Placa de Obra em chaoa de aço galvanizado (4 00 x 2,50m) m2 10,00 381,08 3,810,80
SINAPI 78472 1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,

m2 625,79 0,35 219,03acompanhamento e areide
SINAPI 73916/002 1.3 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm und 2,00 103,46 206,92.' .. ....•. 1····'· " "'"" ."

~: --,",' . ., .. ':. '.' . ...• 'o- '.'.'

FONTE; :::; ·.:iCPPIGO·: ··•.2.0~:...PA_vt""ENTAÇÃO·· . . " .,,- .. .;.
':.0- .. .., , :'1$2.123;91'

SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleilo até 20cm de espessura m" 625,79 1,43 894,88
DER- PB 02.702.00 2.2 Revestimento em oaralelepipedo inc.colchao areia m2 625,79 50,13 31.370,85
DER-PB 04.910.02 2.3 Fom. e aDricacaode meio fio em pedra granitica m 182,93 15,49 2.833,59
DER-PB 04.910.02 2.4 Fomecimento e implantação de cordão de travamento em pedra

14,00 15,49 216,86granítica m--_._. ..- ---_._---_ ..-
ExeCução de passeio (calçada) ou' piso de concreto com -concreto

-_._. -- --_ ....-
SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, m2 162,83 61,73 10.051,50

armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa,

COMP. 02 2.6 desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura und 4,00 871,48 3.485,92
de 1,35 m

Piso tátil direcíonal elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2,7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada m2 38,23 82,39 3,149,77

AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m' 54,88 1,04 57,08
5213570 I

SICRO JULHO 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - pelfcula I + I m2 0,20 317,28 63,46
2018

" '. -

r=qNi:E
SINAPI

3.2

" - ....

_CÓDIGO, 3,0. PR.ENAÇ3E;M . '0';_"'".'_ ..--::-=-- , .~... _~ .
73610 3.1' LocaCAode redes de água ou de esgoto m

• _. .,.....,=:;;--;;-;;:. ., ..., __ .-;-:;=__ JI7}~
22,00 1,06 23,32

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0
m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com
escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg.Menor que 1,5 m, em solo
de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferência.

m'SINAPI 90092 50,63 4,92 249,10

SINAPI 94045 3.3
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a
3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de
interferência.

I- COMP

SINAPI

03

92212

m"

67,50 12,48 842,40

3.4 Colchão de areia
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diãmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento.

m

4,95 96,60 478,17

22,00 156,25 3.437,50

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capecídade
da caçamba: 0,8 mSI potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m,
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1· categoria em
locais com alto nível de interferência. -,-_ .....-.----........f.-- ,__ 1-- _
Boca de lobo em a"'enaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de
cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto
armado

3.5

3.6 m" 35,86 15,07 540,41

3.7 und 2,00 709,47 1.418,94

SINAPI 93360

3.8 Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia
1:4

und 2,00

3.9
Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico,
incluindo formas, escavaçAo, reaterro e materiais, excluindo material
reaterro iazida e transporte

374,95 749,90

1.0~,70 1\.1.011.70JI\..J, 1\\,,...../

7 ~\\.

·-+-----1...
SINAPI 83659

und 1,00

~.:!,F~O~N!.!.'TE~~.pL... 2e~O'~ID~IG~O~. ..c.j1~.4~.0~F.ID~IV~E::.R'!::SO~.~S~-'-:;-::-7~ ----........c.~-:......r---m-i-r' 625,79
GIDUR I 84523 4.1 ILimoeza final da obra I

COMP 04

0,39 ~OO\

SINAPI 73856/002

.-.---.-------0/'LI __ _.__ ..



Rua dOTambor

1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50mde largurapor4,Omde comprimento,e conformemodelode placasde obrasda Secretariade Comunicaçãoda Presidênciada
Repúblicatotalizandoumaáreade:

A= 2,50 m x 4,00 m 10,00m"

1.2 - Serviços topográficos para pavimentação, Inclusive nota de serviços, acompanhamento e grelde

Será o comprimentoda ruamuHlplicadopela sua largura

A= 94,10 m
Bocasde rua

x 7,00 m
7,69 m2

Total = 666,39 m2

Descontos
RuaJulia Ferreira 40,60 m2

Total = 625,79 m2

1.2 - Placa esmaltada para IdentiflcaçAo de rua, dimensões 45 x 25cm

Serãoutilizadasuma placano inícioe outra no final de cada rua ou quandonecessário

Q= 2,00 und

1:2,0- PAVJMENTAC;)\O'·

2,1 - Regularizaçio e compactaçAo de sublelto até 20cm de espessura

Seráo comprimentoda ruamuHlplicadopela sua largura

A= 94,10 m
Bocasde rua

x 7,00 m
7,69 m2

A= 666,39 m2

Descontos
RuaJulia Ferreira 40,60 m2

Total = 625,79 m2

2.2 - Revestimento em paraleleplpedo Inc.colchao areia

Seráo comprimentoda rua multiplicadopela sua largura

A= 94,10 m x 7,00 m
Bocasde rua 7,69 m'
A= 666,39 m2

Descontos
RuaJulia Ferreira 40,60 m2

Total = 625,79 m2

2.3 - Fom. e apllcacao de melo fio em pedra granltlca

A guia de meio fio será o comprimentoda quadra,inclusiveas bocasde rua.

Quadra01
Quadra02
Quadra03
Quadra04

45,44 m
46,23 m
45,28 m
45.98 m

Total = 182,93 m



2.4 - Fornecimento e Implantaçlo de cordlo de travamento em pedra granltlca

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

c=
c=

7,00 m x
14,00 m

2,00 unid

2.5 -Execuçlo de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado ln loco, uslnado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
annado.

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso
tátil

Quadra 01 45,44 m x 1,00 und = 45,44 m
Quadra 02 46,23 m x 1,00 und = 46,23 m
Quadra 03 45,28 m x 1,00 und = 45,28 m
Quadra 04 45,98 m x 1,00 und = 45,98 m
Total = 182,93 m x 1,35 m = 246,96 m2

Descontos
Piso táti! 38,23 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,35 m = 45,9 m2
Total do Passeio = 246,96 m2 - 84,13 m2 = 162,83 m2

2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demios _
Largura de 1,35 m

erá (ão) construída (as) rampa (5) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 4,00 und

2.7 - Piso tátll dlreclonal e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada
ac-II, rejuntado, exclusive regularlzaçlo de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 45,44 m x 1,00 und = 45,44 m
Quadra 02 46,23 m x 1,00 und = 46,23 m
Quadra 03 45,28 m x 1,00 und = 45,28 m
Quadra 04 45,98 m x 1,00 und = 45,98 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 8,00 und = 4,00 m
Total do Piso Tátil 144,93 m x 0,25 m = 36,23 m2

A área referente ao piso táti! de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 8,00 und = 2,00 m2

Total = 38,23 m2

2.8 - Calaçlo em melo fio

Será o comprimento total de meio fio multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

182,93 x (
54,88 m2

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e Implantaçio placa alnallzaçio .. ml-refletlva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de
preferência, e limite de velocidade onde houver necessidade

Placas de pare
A= 0,00 und x
A= 0,00 m2

0,28 m2/und

Limite de velocidade
A= 1,00 und x 0,20 m2/und
A= 0,20 m2

Total = 0,20 m2



L .....- .....
, ;,:

3.1 - Locação de redes de égua ou de esgoto

Seráo comprimentoda lubulação,maiso comprimentoda bocade lobo vezesa sua quantidade.

Comp.do Tubo 0600mm 22 m x 1,00 und = 22,00 m

Total = 22,00 m

3.2 Escavação mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material de 1"Categoria de1,50m até 3,OOmde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Serao comprimentoda tubulaçãoe das bocasde lobo, vezesa largura,a profundifundidadee pelaquantidade,correspondentea cadauma.

Camp.do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
22.00 m x
1,50 m x

Largura
1.50m x
1.50 m x

Prof.
1.35 m x
1.35 m x

Qdt
1.00 und =
2.00 und =

Total
44.55 m"
6.08 m"

Total "" 50,63 m"

3.3 Escoramento de madeira em vaias, tipo pontaleteamento

-~. Comp.do Tubo 0600mm
oca de Lobo

Camp
22,00 m x
1.50m x

Prof.
1,35 m x
1.35 m x

Qdt
2.00 und =
4.00 und =

Total
59,40 m2

8.10 m2

Total = 67.50 m2

3.4 Colchão de areia

Seráo comprimento,multiplicadopela largura,e pela alturado colchãode areia

Camp.do Tubo 0600mm
Comp
22.00 m x

Largura
1.50 m x

Prof.
0.15 m x

Qdt
1.00 und =

Total
4.95 m'

Total = 4,95 m·

3.5 - Tubo de concreto para redes coletoras de éguas pluviais, dlAmetro de 600 mm, junta rlglda, Instalado em local com baixo nlvel de
interferências - fomecimento e assentamento.

Seráo comprimentoda tubulaçãoem projeto

Camp.do Tubo 0600mm 22.00 m

Total = 22,00 m

3.6 Reaterro de vala com material granular rvaproveltado

Seráo volume total de escavação.subitraindoa somatóriado colchãode areia, o volumedas tubulaçõese tambémdas bocasde lobo.

VaI. DaEscavação 50.63m'

Descontos

Colchãode Areia 4.95 m'

Tubulação Camp Área Total
COmp.do Tubo 0600mm 22.00 m x 0.17 m2 = 3.74 m"

Comp Largura Altura Qdt Total
Bocade Lobo 1,50 m x 1.50 m x 1.35 mx 2.00 und = 6.08 m"

Total Desc.= 14.n m'

Q= 35.86

3.7 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 1OCm,tampa de

Seráa quantidadede bocas-de-loboespecificadasem projeto

Q= 2.00 un



3.8 Grelha ff 3Ox100cm, 135kg, piex ralo com .... mamento de argamassa cimento/areia 1:4. fornecimento e inatalaçio

Será igual a quantidadede bocas-de-Iobo especificadasem projeto

Q= 2,00 un

3.9Boca para bueiro simples tubular, DNo,SOm,em concreto ciclópico, Incluindo formae, eacavaçlo, reaterro e rnaI8rIals, excluindo matertal
reatarro jazida e transporte

Será a quantidade de poços de visita especificados em projeto

Q= 1,00 un

4.1 • LImpeza finai da obra

Será a mesma área do item 2.1

A= 625,79m"

\ /)(



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planlljamento Urbano
CONVENENTE: Ministério daCidades
CONTRATO: 105411&-72
OBRA:
LOCAL:

Pavlmentaçlo de diYersas ruas no munlclpio de ltapororoca
RuaVitorino Miguel deOliveira

Encargos:
REFER~NCIA DE PREÇOS: Sistema NacionaldePesquisas deCustos • Indicas da Construçlo CMl- SlNAPI/ Outubro _

2018 B.D.I.:

87,93%

22,03%

FONTE .....• ~() ..

1.2 Serviços topográficos para pavimentaçAo, inclusive nota de
serviços, ~nhamento e areide

Placa de Obra em Chapa-de aço aalvanizado 14,00X2,50m)

- &S3;ãõ..~..
m' 0,00 381,08 0,00

m' 1.276,79 0,35 446,88

SINAPI 74209/001
'1.0.
1.1

o_o. _"., _
und 2,00

.. , - -,." -
,.

m' 1.276,79

103,46

SINAPI 78472

SINAPI 73916/002 1.3 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm 206,92

., _'

SINAPI 94993 2.5

- ._-----,

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m' 243,19
~~, armado. _ .0_0 -- -.-f-----I-------
Rampa para acesso de deficientes. em concreto simples
Fck=25MPa. desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 8,00
demAos - largura de 1,05 m

61.73 15.012.12

DER-PB 04.910.02 2.4 Fornecimento e implantaçAo de cordão de travamento em pedra
19_ranitica m 30,00

i 99;41-'At

1,43 1.825,81

50,13 64.005.48
15.49 5.825.17

15.49 464.70

SINAPI

04.910.02 2.3 m
1.276,79

COMP. 01 2.6

Fom. e aplicacao de meio fio em pedra Granítica 376.06

72981 2.1 Regularização e compacteçAo de subleito até 20em de espessura

Revestimento em,paralelepipedo inc.coIchao areia m'DER-PB 02.702.00 2.2
DER-PB

,-_._---

677.88 5.423.04

COMP. 05
Piso tátil direcional e/ou alerta. de concreto. colorido. p/deficientes

2.7 visuais. dimensões 25x25cm. aplicado com argamassa m'
industrializada Ac-n. rejuntado, exclusive regularização de base

80.27 82,39 6.613,45

__ G""I""D"'U"-'R'---_f_:-:7é:5,~3=9=0:_:_+_---"2.8~o em meiO_fio --t_-'-'m'-.' 112,82 __ 1.~ __!!L~:3
5213570 I

1~_SI_C_R_O_-,-",JULHO 2017 2.9 Fornecimento e implantaçAo de ~ca em aço - película I + I m' 0.40 317.28 126,91
-.' '<-, .., "c' ,

FQNTE., CQDlGQ '-3.0 DRElfAGEM' -- . _i 8.512,81,
SINAPI 73610 3.1 LocaçAo de redes de áaua ou de esaoto m 21,00 1.06 22.26

EscavaçAo mecanizada de vala com prof. Maior qua 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2 m(média entre montante e jusante/uma composiçAo por trecho). m' 48,61 4,92 239,16
com escavadeíre hidráulica (0.8 m3/111 hp). larg. Menor que 1,5 m,
em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de intelferêneia.

l-r-v- -
Escoramento de vala. tipo pontaleteamento. com profundidade de

SINAPI 94045 3.3 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. em localcom nivel baixo de m' 64,80 12,48 808.70
interferência.

COMP 03 3.4 CoIchAodearB!B ________________ 0 ___ 0 ______ m' 4,73 98,60 456,92_.
Tubo de concreto para redes coIetoras de éguas pluviais. diâmetro

SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rígida. instalado em local com baixo nivel de m 21.00 156.25 3.281,25
interferências - fornecimento e assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

SINAPI 93360 3.6 (capacidade da caçamba: 0,8 m' I potência: 111 hp), largura de 1.5 m' 34,77 15,07 523,98
a 2.5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1"
categoria em locais com alto nível de interferência.

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida cI argamassa de
1.418,94SINAPI 83659 3.7 cimentoe areia 1:3, sobre lastro de concreto lOcm e tampa de und 2,00 709,47

concreto armado

COMP 04 3.8 Grelha FF 30Xl00cm. com assentamento de argamassa und 2,00 374,95 749,90
cimento/areia 1:4
Boca para bueiro simples tubular. DN O,60m. em concreto ciclópico.

1.011,70 1.011,70 vSINAPI 738561002 3.9 incluindo formas. escavaçllo. reaterro e materiais. excluindo material und 1,00
reaterro jazida e transporte \ ,

< • \
-,

1 FONTE, 1 CQDIGQ .1 4.0 DlVERS9S ,", .<
'. I'" 497,95 I

. -_o_- I , I 7"- II 49795 Ifinal da obra m 1.27
.. -_-,

-_;,--.:-' .. '~-- -'-.._ ----,"--'_ -_- ..-- ---'---

.·.TOTAL



_ , _ ._~ '..~

1.1 • Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República totalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m = 0,00 m"

1.2 • Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 199,72 m x
Bocas de rua 78,47
Total = 1.276,79 m2

6,00 m

1.3 • Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadas urna placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

12.0"'PAYtMeN:rAÇÃO "-'_ ,}..
I

2.1 • Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 199,72 m x
Bocas de rua 78,47
A= 1.276,79 m"

6,00 m

2.2 • Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia

Será o comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseções mais as bocas de ruas

A= 199,72 m x
Bocas de rua 78,47
A= 1.276,79 m2

6,00 m

2.3 • Fom. e aplicacao de melo fio em pedra granitica

A guia de meio fio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua.

Quadra 01
Quadra 02
Quadra 03
Quadra 04
Quadra 05
Quadra 06
Quadra 07
Quadra 08

52,62 m
45,15 m
46,99 m
43,09 m
52,83 m
45,25 m
45,85 m
44,28 m

A= 376,06 m

2.4 • Fornecimento e implantação de cordio de travamento em pedra granitica

A guia de meio fio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua.

C= 6,00 m x 5,00 unid

A= 30,00 m



f/d1(J
2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, uSinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, LJl(l/i
annado. LÍ{/ v \

Será o comprimento da via, multiplicado pela largura da calçada, multiplicada por dois que são os lados, menos a área de intersecções com
outros logradouros e rampas, mais as bocas de rua

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso
tátil

Quadra 01 52,62 m x 1,00 und = 52,62 m
Quadra 02 45,15 m x 1,00 und = 45,15 m
Quadra 03 46,99 m x 1,00 und = 46,99 m
Quadra 04 43,09 m x 1,00 und = 43,09 m
Quadra 05 52,83 m x 1,00 und = 52,83 m
Quadra 06 45,25 m x 1,00 und = 45,25 m
Quadra 07 45,85 m x 1,00 und = 45,85 m
Quadra 08 44,28 m x 1,00 und = 44,28 m
Total = 376,06 m x 1,05 m = 394,86 m'

Descontos
Pisotátil 80,27 m'
Rampas 8,50 m x 8,00 und' x 1,05 m = 71,40 m'
Total do Passeio = 394,86 m' - 151,67 m' = 243,19 m'

2.6 • Rampa para acesso de deficientes, em concreto Simples Fck=25MPa, desempolada. com pintura indicativa em novacor, 02 demios _Largure
de 1,05 m

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas,

Q= 8,00 und

2.7·Piso tátil dlreclonal e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ae
li, rejuntado, exclusive regularização de base

o piso tatíl será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 52,62 m x 1,00 und = 52,62 m
Quadra 02 45,15m x 1,00 und = 45.15 m
Quadra 03 46.99 m x 1,00 und = 46,99 m
Quadra 04 43.09 m x 1,00 und = 43.09 m
Quadra 05 52.83 m x 1,00 und = 52,83 m
Quadra 06 45.25 m x 1,00 und = 45.25 m
Quadra 07 45,85 m x 1.00 und = 45,85 m
Quadra 08 44,28 m x 1,00 und = 44,28 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 8,00 und = 68,00 m
Alerta 0,50 m x 26,00 und = 13,00 m
Total do Piso Tátil = 295,06 m x 0,25 m = 73,77 mI

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m' x 26,00 und = 6,50 m'

Total = 80,27 m2

2.8 • Caiação em meio fio

Será o comprimento total de meio fio, multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

376,06 x (
112,82 m'

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e Implantação placa sinalização semi-refJetiva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de
preferência, e limite de velocidade onde houver necessidade

limite de velocidade
A= 2,00 und x
A= 0,40 m'

0,20 m2'und

Placas de pare
A= 0.00 und x
A= 0,00 m'

0,28 m2'und

Total = 0,40 m2



3.1 • Locação de redes de água ou de esgoto

Será o comprimento da tubulação, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua quantidade.

Comp. do Tubo 0600mm 21,00 m x 1,00 und = 21,00 m

Total = 21,00 m

3.2 Escavaçio mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material de 1· Categoria de 1,50m até 3,OOmde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimento da tubulação e das bocas de lobo, vezes a largura, a profundifundidade e pela quantidade, correspondente a cada uma.

Comp. do Tubo 12l600mm
Boca de Lobo

Comp Largura
21,00 m x 1,50 m x
1,50 m x 1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

adt
1,00 und =
2,00 und =

Total
42,53 m"
6,08 ma

Total = 48,61 m"

3.3 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
21,00 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

adt
2,00 und =
4,00 und =

Total
56,70 m2

8,10 m2

Total = 64,80 m'

3.4 Colchão de areia

Será o comprimento, multiplicado pela largura, e pela altura do colchão de areia

Comp Largura
Comp. do Tubo 0600mm 21,00 m x 1,50 m x

Prof.
0,15 m x

Qdt Total
1,00 und = 4,73 m'

Total = 4,73 m'

3.5 • Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nlvel de
interferências· fornecimento e assentamento.

Será o comprimento da tubulação em projeto

Comp. do Tubo 0600mm 21,00 m

Total = 21,00 m

3.6 Reaterro de vala com material granular reaproveitado

Será o volume totalde escavação, subitraindo a somat6ria do colchão de areia, o volume das tubulações e também das bocas de lobo.

Vol. Da Escavação 48,61 m"

Descontos

Colchão de Areia 4,73 m'

Tubulação
Comp. do Tubo 0600mm

Comp
21,00 m x

Area
0,17 m' =

Total
3,57 m'

Bocas de Lobo
Boca de Lobo

Comp Largura
1,50 m x 1,50 m x

Altura
1,23 m x

adt Total
2,00 und = 5,54 m'

Total Desc. = 13,84 m"

a= 34,77

3.7 Boca de lobo em alvenaria tijolo macIÇo, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 1Dem, tampa de c

Será a quantidade de bocas-de-Iobo especificadas em projeto

a= 2,00 un



/u:»;~'_/cu
3.8 Grelha ff 3Ox100cm, 135kg, piex ralo com _ntamento de .rgam .... cimento/.reIa 1:4 - fOrnecimento e Instalaçlo

Será igual a quantidade de bocas-de-Iobo especificadas em projeto

Q= 2,00 un

3.9 Boca para bueiro simples tubular, DNO,6Om,em concreto ciclópico, Incluindo formes, escavaçlo, reaterro e materiais, excluindo material
reaterro jazida e transpol'bi

Será a quantidade de poços de visi1aespecificados em projeto

Q= 1,00 un

:: c-»,.... . '-'.-' -I
4.1 - Umpeza finai da obra

Será a mesma área do item 2_2

A = 1.276,79 m2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: MInistério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentaçio de diversas rua. no municipio de ltapororoc;a

Rua Julla Ferreira da SilvaLOCAL:

REFER~NCIA DE PREÇOS: SistItma Nacional de Pnqulsas de Custos elndlcn da Construçio Civil - SINAPlI Outubro _
2018

Encargos: 87,93%

8.0.1.: 22.03%

.ÓESc~io.Qós SERVIçOS
'. ",i: .... - . ..!, :

" :FONTE 1,0, ." SEI!VIÇ~ PRe~S< •.,,' .
1.1 PIa~ de Obra ~ chapa de~ galvanizad;, (4.00x2,50~)SINAPI

78472 1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota
serviços, acompanhamento e greide

742091001

SINAPI

SINAPI 739161002 1.3 Placa esmaltada para idenlilicaçio de rua. dimens6es 45 x 25cm

~--~-~---'-'--_:___--,-_~,--,- .c_', • , ' _.__ ", -'-- _

.' FONTE, ::CODIGO' ., "',2.0:, P'AVUilI;NTAÇAO ',:,: . ,
"

,.'., ' ,. .1;18.24;1;&4
SINAPI 72961 2,1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 1,715,13 1,43 2.452,64

DER-PS 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelepipedo inc.coIchao araia m2 1.715,13 50.13 85.979,47
DER-PS 04.910,02 2.3 Fom. e apflcacao de meio fio em pedra granitica m 562,93 15,49 8.719,79

DER-PB 04.910.02 2.4 Fomecimento e implantação de cordão de travamento em pedra
m 17,40 15,49 269,53granitica

ExecuçAo de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
SINAPI 94993 2,5 moldado in loco. usinado, acabamento convenCionai. espessura 6 m' 381,10 61,73 23.525.30

1---,--" -- g!!c..ar:mado. ._----- -_._-- -- - .._- --- ,---
Rampa para acesso de delicientes, em concreto simples

COMP. 01 2.6 Fck=25MPa, desempolada. com pintura indicativa em novacor, 02 und 10.00 677,88 6.778,80

--- ... demãos - Largura de 1,05 m --_ .. .,- ._-----
Piso tátiJ direcional e/ou alerta, de concreto, colorido. p/deficientes

COMP. 05 2.7 visuais. dimensões 25x25cm, apflcado com argamassa m' 120,731 82,39 9.946,94
industriaflZ8da AC-II, rajuntado. exclusive regularização de base

1
GIDUR 75390 2.Jl_ ~aiaçâo em meio fio .---------,-_._ __ o f'!1' 168.881 1.04 17~~

SICRO 5213570/ 2.9 Fornecimento e implantaçAo de placa em aço - pellcula I + I m2 1,24 317,28 393,43
JULHO 2017
, .. .. -:.. ":;;-.1.1 "", .._._ .... -; _._-----' -----_ .._----- .~._ _..__ ·,_c_- _.:..

. FONTE~' ': Ç,OQIGOi .... 3.0 eDRJ!MAGEI!I .:_.'.~ .", ;"., 'e . ','-:~.-' .. ' "~i. - ; 1U ..S,1S•.·"
~!NAPI 73610 3,1 Locação de redes de água ou d~ ~o --f---'!I-- _.~ __!,_06 44~.

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho). m' 96,39 4,92 474,23
com escavadeira hídráurtca (0.8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m,
em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de Interferência.

Escoramento de vala. tipo pontaleteamento, com profundidade de
SINAPI 94045 3.3 1.5 a 3.0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nlvel baixo de mZ 130,32 12.48 1.626.40

interf8l6ncia.
COMP 03 3.4 Colchão de araia rn' 9,36 96.60 904.18

Tubo de concreto para redes coIetoras de águas pluviais, diametro
6.500.00SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rlgida. ínstalado em local com baixo nível de m 41.60 156,25

interferências - fornecimento e assentamento,

Realeno mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

SINAPI 93360 3.6
(capacidade da caçamba: 0.8 m' I potência: 111 hp), largura de 1.5 m" 68,89 15,07 1.038,17
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1·
categoria em locais com alto nível de interferência.

Boca de loboem alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de
709,47 2.837,88SINAPI 83659 3,7 cimento e areia 1:3, sobra lastro de concreto 10cm e tampa de und 4,00

~

concreto armado -~f--' - ..
Grelha FF 30X10Ocm: com'asSenllÍmento de argamasse

COMP 04 3,8 und 4,00 374,95 1.499.80
cimento/areia 1:4
Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico,

2,00 1.011,70 2.023,40SINAPI 73856/002 3.9 incluindo formas, escavaçAo. reaterro e materiais. excluindo material und
reaterro jazida e tranSJ)Orte

,e .. ''-

1- . '

l . FONTE . I, CQDlGO 1 4.0 DIVERSOS,. 1'6Q;90 . ,

GIDUR I 84523 4.1 Umpezafi~aIda obra m2 1.715,13 0,39 661\9

I ,. .d'{ I
"

TOTAL



11... ~ SERVlÇO$,PRE_t:NNARES ..

1.1 - Aqulslçio e _ntamento ele placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placaterá 2,50mde largurapor 4,Omde comprimento,e conformemodelode placasde obras da Secretariade Comunicaçãoda Presidênciada República
totalizandouma éraa de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m'

1.2 - Serviços topogréflcos para pavlmentaçto, Inclusive nota de serviços, acompanhamento e gralele

Será o comprimentoda rua multlpllcadopela sua largura

A= 290,00 m x
Bocasde rua 33,13

5,80 m

Total = 1.715,13 m'

1.3 - Placa esmaltada para Identlflcaçlo de rua, dimensões 46 x 26cm

Serãoutilizadasuma placano inicio e outra no final de cada rua ou quandonecassério

Q= 2,00 und

lu~PAVlM!!NfAÇAO.;, .1
2,1 - Regularizaçio e compactaçio de sublelto até 20em de espessura

Seráo comprimentoda rua multiplicadopela sua largura

A= 290,00 m x
Bocasde rua 33,13
A= 1.715,13 m'

5,80 m

2.2 - Revestimento em paraleleplpedo Inc.colchao areia

Seráo comprimentoda rua multiplicadopela sua largura,menosa área das inlerseções comoutras ruas

A= 290,00 m x
Bocasde rua 33,13

5,80 m

A= 1.715,13 m'

2.3 • Forn. e apllcacao de melo fio em pedra granltlca

Quadra 01
Quadra 02
Quadra03
Quadra 04
Quadra05
Quadra06
Quadra 07

80,59 m
90,66 m
103,08 m

5,68 m
80,81 m
198,44 m

5,67 m

Total = 562,93 m

2.4 • Fornecimento e Implantaçlo de cordão de travamento em pedra granitlca

Seráo comprimentodos cordõesde travamentoao longoda via

A=
A=

5,80 m
17,40 m

x 3,00 unid

2,6 -Execuçlo de panelo (calçada) ou piso eleconcreto com concreto moldado ln loco, uslnado, acabamento convencionai, espessura 6 cm,
armado,

Quadra01 80,59 m x 1,00 und = 80,59 m
Quadra 02 90,66 m x 1,00 und = 90,66 m
Quadra 03 103,08 m x 1,00 und = 103,08 m
Quadra 04 5,68 m )( 1,00 und = 5,68 m
Quadra05 80,81 m x 1,00 und = 80,81 m
Quadra06 196,44m X 1,00 und = 196,44 m
Quadra 07 5,67 m x 1,00 und = 5,67 m
Total = 562,93 m x 1,05 m = 591,08 m'

Descontos )5Piso tátil 120,73 mo
Rampas 8,50 m x 10,00 und x 1,05 m = 89,25 m'
Total do Passeio = 591,08 mo - 209,98 mo = 381,10 m·



2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concrato simples Fck-26MPa, desempolada, com pintura Indicativa em novacor, 02 demlos _ Largurade 1,OSm

Será (Ao)construída (as) rampa(s) a cada intersecçãocom outros Iogradouros,quando houvercondiçõestécnicas.

Q= 10,00 und

2.7 - Piso tátll dlrecional elou alerta, de concrato, colorido. p/deficientes vlsuala. dlmens6ea 26x26cm. aplicado com argamassa Industrializada ac
II. rejuntado. exclusive regularizaçlo de base

o píso tatil será comprimentoda quadra, inclusiveas bocasde rua, subtraindoas rampase o piso de alertae multiplicadopela largurada placa.

Quadra 01 80,59 m x 1,00 und = 80,59 mQuadra 02 90,66 m x 1,00 und = 90,66 mQuadra03 103,08 m x 1,00 und = 103,08 mQuadra 04 5,68 m x 1,00 und = 5,68 mQuadra05 80,81 m x 1,00 und = 80,81 mQuadra06 196,44 m x 1,00 und = 196,44 mQuadra 07 5,67 m x 1,00 und = 5,67 m

Descontos
Rampas 8.50 m x 10,00 und = 85,00 mAlerta 0,50 m x 10,00 und = 5.00 mTotal do PisoTátil = 472,93 mx 0,25 m = 118,23 m'

A área referenteao piso tátil de alerta será ·n" vezesa área de um quadradoformado por 4 placas deste piso.

Alerta 0.25 mOx 10,00 und = 2,50 m'
Total = 120,73 m2

2.8 - Calaçlo em meio fio

Será o comprimentototal de meio fio, multiplicadopelo seu perimetro

A=
A=

562,93 x
168,88 mI

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e Implantaçlo placa sinalização seml-refietlva

Serão utilizadas placasde "Pare· e "Limite de velocidade"ondese fizer necessárias,geralmenteplacasde 'Pare" nas intersecçõescom vias de preferência,
e Limite de velocidadeonde houvernecessidade

Placasde pare
A= 3,00 und x
A= 0,84 m'

0,28 m'/und

limite de velocidade
A= 2,00 und x
A= 0,40 mO

0,20 ml/und

Total = 1,24 m'

13.0~DReNAGEM . :::- ',I
3.1 - Locação de rades de Agua ou de esgoto

Será o comprimentoda tubulação,mais o comprimentoda bocade lobo vezes a sua quantidade.

Comp.do Tubo 0600mm 41,6 m x 1,00 und = 41,60 m

Total = 41,6 m

3.2 Escavação mecanizada de vala escorada com retro 76 HP, em m&artal da1" Categoria de 1.60m até 3.00m de profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimentoda tubulaçAo e das bocas de lobo, vezesa largura,a profundifundidadee pela quantidade,correspondentea cada uma.

Comp.do Tubo 0600mm
Soca de Lobo

Comp
41,6 m x
1,50 m x

Largura
1,50 m x
1,50m x

Prof.
1,35 m x
1,35m x

Qdt
1,00 und =
4,00 und =

Total
84,24 m'
12,15 m'

Total = 96,39 m'

3.3 Escoramento de vata, tipo pontaleteamento, com profundidade da 1.5 a 3,0 m, largura menor que 1,5m, em local com nl".1 baixo d.
Interferinela.

Comp.do Tubo f2l600mm
Boca de Lobo

Comp
41,6 m x
1,50 m x

Prol.
1,35 m x
1,50 m x

Qdt
2,00 und =
8,00 und =

Total
112,32 mI
18,00 m'

Total = 130,32 m'



3.4 Colchlo de areia

Será o comprimento, multipticado pela largura,e pela altura do colchãode areia

Comp. do Tubo !ZI600mm
Comp
41,6 m x

Largura
1,50 m x

Prof.
0,15 m x

Qdt
1,00 und =

Total
9,36 m'

Total = 9,36 m'

3,5 • Tubo de concreto para redes coIetorea de água pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, Instalado em local com bailio nlvel de
Intarf1trtnclas • fornecimento e assentamento.

Será o comprimentoda tubulaçãoem projeto

Comp.do Tubo !ZI600mm 41,6 m

Total = 41,6 m

3.6 Realeno de vala com matarlal granular reaproveitado

Seráo volume totaldeescavação,subitraindoa somatóriado colchãode areia, o volumedas tubulaçõese tambémdas bocasde lobo.

Vol. Da Escavação 96,39m'

Descontos

CoIchIo de Areia

Bocas de lobo
Boca de lobo

9,36 m'

Comp Área Total
41,6 m x 0,17 m' = 7,07 m'

Comp Largura Altura Qdl Total
1,50 m x 1,50 m x 1,23 mx 4,00 und = 11,07 m'

Tubulação
Comp.do Tubo !ZI6OOmm

Total Desc. = 27,50 m'

Q= 68,89 m3

3.7Boca de lobo em alvenarill tiJolo maciço, revestida com argamaaaa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 1Ocm,tampa de concreto

Seráa quantidadede bocas-de-loboespecificadasem projeto

Q= 4,00 un

3.8 Grelha ff 3Ox100cm,135kg, picx relo com assentamento de argam.... clmentolareia 1:4 • fornecimento e instalação

Será iguala quantidadede bocas-de-loboespecificadasem projeto

Q= 4,00 un

3.9 Boca para bueiro simples tubular, ONO,60m,em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, realeno e materiais, excluindo material
reaterro jazida e traneporte

Seráa quantidadede poços de visita especificadosem projeto

Q= 2,00 un

4.1 • Limpeza final da obra

Seráa mesmaárea do item2.1

A= 1.715,13m'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA:
LOCAL:

Pavimentaçlo de diversas ruas no municlpio de ltapororoca
Rua Sebastião Viana Fernandes

REFER!:NCIA DE PREÇOS' Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI/ Outubro _
. 2018

Encargos: 87,93%

B.D.I.: 22,03%

:Q~SCRICAO DOS SERVIÇOS

FONte· . CODl(;() " ,1,0 " SERVlÇ.q~.P~EUMINAReS; -'õ;~; l.;_ .: <. >. -: ". 388;20~~I- 74209/001 1.1 Placa de Obra em ~ de aço~l!nizado (4LOOx 2,50m)___ m' 000 38108 f--~.QQ.---'- r-' ~~ I--.....!.- ---,_SINAPI 78472 1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
m' 517,93 0,35 181,28acom~nhamento e greide

SINAPI 73916/002 1.3 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm und 2,00 103,46 206,92
. _:i - ':__,_ " .. ..

.. -
,-.- . .'..c::, •

FONTE '.' -CÕDIGO' " .'2.p' .:P'AViMENTACAO .'. '. ......: ., .- >41.252";02
SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m' 517,93 1,43 740,64

DER-PB 02.702.00 2.2 Revestimento em_paralele_p~o inc.colchao areia m' 517,93 50,13 25.963,83DER-PB 04.910.02 2.3 Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 163,30 1549 2.529,52
DER - PB 04.910.02 2.4 Fomecimento e implantação de cordão de travamento em pedra

m 12,00 15,49
~.5,881

.granitica
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concretoSINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m' 102,44 61,73 6.323,62cm, armado.

"-Rampa para acesso de deficientes, em concreto simplesCOMP. 01 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 4,00 677,88 2.711,52
demãos -largura de 1,05 m

Piso tátil direcional e10u alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m· 33,33 82,39 2.746,08

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base
GIDUR 75390 2.8 Caia~o em meio fio m'-' j----48,99 1,04 50,95.... ", : .'

"

['---:--" --;-'.
TOTAL'



1.1 • Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A pI~~ terá 2.~Omde largu~ por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da
Republica totalizando uma area de:

A= 0,00 m x 0,00 m = 0,00 mZ

1.2· Serviços topográficos para pavlmentaçlo, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grelde

Será o comprimento da rua multiplicadO pela sua largura

A= 80,91 m x
Boca de rua 32,47

6.00 m

Total = 517,93 m2

1.3· Placa esmaltada para Identificação de rua. dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no início e outra no linal de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

12.0.·PÁVIMENTAÇÃO· . ..,1
2.1 • Regularização e compactação de subleito até 20em de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 80,91 m x
Boca de rua 32,47
A= 517,93 m2

6,00 m

2.2 • Revestimento em paraleleplpedo Inc.colchao areia

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 80,91 m x
Boca de rua 32,47
Total = 517,93 m2

6,00 m

2.3 • Fom. e apllcacao de melo fio em pedra granltica

A guia de meio lio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua,

Quadra 01
Quadra 02
Quadra 03

41,71 m
41,59 m
80,00 m

Total = 163,30 m

2.4 • Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

A=
A=

6,00 m x
12,00 m

2,00 unid

Quadra 01 41,71 m x 1,00 und = 41,71 m
Quadra 02 41,59 m x 1,00 und = 41,59 m
Quadra 03 80,00 m x 1,00 und = 80,00 m
Total = 163,30 m x 1,05 m = 171,47 m2

Descontos
Piso tátil 33,33 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,05 m = 35,7 mi

Total do Passeio = 171,47 m' - 69,03 m' = 102.44 m'

2.5 -Execuçlo de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado ln loco, uslnado. acabamento convencional. espessura 6 c, ,
annado.

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso
tátil



2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demão. _
Largura de 1,05m

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecçao com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 4,00 und

2.7 - Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões25x25cm,aplicado com argamassa industrializada
aC-li,rejuntado, exclusive regularizaçãode base

o piso tati! será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da piaca.

Quadra 01 41,71 m x 1,00 und = 41,71 m
Quadra 02 41,59 m x 1,00 und = 41,59 m
Quadra 03' 80,00 m x 1,00 und = 80,00 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 8,00 und = 4,00 m
Total do Piso Tátil = 125,30 mx 0,25 m = 31,33 mO

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m2 x 8,00 und = 2,00 m'

Total = 33,33 mO

2.8 - Caiaçãoem meio fio

Será o comprimento total de meio fio multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

163,30 x
48,99 m'

0,15 + 0,15

< -s-Ó: > •• '. -:.- _-,

3.1 - Limpezafinal da obra

Será a mesma área do item 2.1

A= 517,93 mO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PlD
4)1

PROGRAMA: PlaneJarnento Urbano
CONVENENTE: Ministério do Cidades
CONTRATO: 1054118-72

OBRA: Pavlmentaçlo de diversas Nas no munlclplo de ltapororoca
LOCAl: Rua José Evangelista da Silva

Encargos:

B.O.l.:
REFER~NCIA DE PREÇOS' Sistema Nacional de PesquIsas de Custos .Indlces da Construçlo Civil _SINAPI 'Outubro _

. 2018
87,93%

22,03%

Place de Obra em chaJIII de~.~vanizado (4,00X2,!iQm) ln' __I--()'OO~ 0,00
Se!viços topográficos para pavlmentaçao, inclusive nota de serviços, ln' 662 84 0,35 231,99

f-----l--__:_+_.::_~a~com~~~~~e~' g['rre~ld~e!____-_-. . •. _. 1----. -.:._ _ 1- __ ._

Placa esmaltada para Identificação de rua, dimensões 45 x 25an und 2,00 103,46 206,92

. ·FPNTE· ··I;::.·cqp:· I'. 2.0','" PAV,IMENTAÇÃO . >.. . , .. .,: '.' - 53;021,~SINAPI 72961 2.1 Regularizaçao e compactação de subleito até 20cm de espessura m' 662,84 1,43 947,86DER-PB 02.702.00 2.2 Reve&tlmento em ~ralelel?!pedo inc.coIchao areia ____ ln' 662,84 50,13 .33.~DER-PB 04.910.02 2.3- Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granítica -- m-t-..211,58' 15,49 3.2n,37DER-'PB 04.910.02 2.4 Fornecimento e implantaçAo de cordão de travamento em pedra
m 12,00 15,49 185,88granítica

ExecuçAo de passeio(calçada) ou piso de concreto com concretoSINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 ln' 140,81 61,73 8.692,20cm armado.
--Rampa para acesso de deficientes, em concreto simplesCOMP. 01 2.6 Fck~25MPa, desempolada, com Pintura indicativa em novacor.02 und 4,00 an,88 2.711,52demãos - Larglll'll de 1,05 m

Piso tátil dinICÍonal elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientesCOMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25an, aplicado com argamassa m' 45,64 82,39 3.760,28industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base1--
GIDUR 75390 2.8 Caldo em meio fio ln' 63,47 1,04 66,01
SICRO 5213570 I

2.9 Fornecimento e implantaçêo de placa em aço - pellcula I + I m' 0,48 317,28 152,29JULHO 2017

." ','

.. . ..

COMP

749,90

FONTE '~':~-' .' 3.0·:·, PRENA~ - -----,--- ,26,~18~SINAPI 73610 3.1 !-Qc;açAode redes de áaua ou de esgoto m 93,32 1,06 98,91
Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com
ln' 200,45 4,92 986,21escavadeira hidráulica (0,8 m3J111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em

solo de 1a categoria, locais com baixo nival de Interferência.

Escoramento de vala, tipo pontalateamento, com profundidade de
SINAPI 94045 3.3 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de ln' 136,78 12,48 1.707,01interferência.
COMP 03 3.4 Colchão de areia ln' 21,00 96,60 2.028,60

Tubo de concréto para redes coletoras de éguas pluviais, diAmetro -_--
SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rlglda, instalado em local com baixo nlval de m 93,32 156,25 14.581,25

Interferências - fornecimento e assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com escavadelra hidráulica
SINAPI 93360 3.6 (capacidade da caçamba: 0,8 ln' I potência: 111 hp), largura de 1,5 a

m> 158,05 15,07 2.381,812,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de l'
categoria em locais com atto nível de Interferência.

Poço de visita em alvenaria üj.maciços esp. = O,2Om,dim. int. =
3.7 1.20 x 1.20 x 1.2Om, laje sup.c.a. esp. =O,15m, inclusive tampão te!-

600
1,00 .,

1.951,89 1.951,89
06 und

COMP 04 Grelha FF 3OX100cm, com assentamento de argamassa
3.9 cimento/areia 1:4

r----------I·--------+-----~Boca~~para~~OOeI~~ro~s~im~~-es-ru~OO~IN~,Ó~N~O~,6Om=--,em---~--~o~~7·dO~p~iCO~,+-----~-----+----~------~
3.10 incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, exciuindo material und 1,00 1.011,70 1.Q11,70

reaterro jazida e transporte \ _.

~===-~====~~-=====~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~\~Jj ~/~~~ __'=_~I._l;~::Y~~daObri- ..---- ------·---_:~_~_OF2~-Õ,39r ~~~V
t::::.~_ /' \ \

.< , TOTAL SÕ.63&.2iJ.\

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argemassa de
3.8 cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de

concreto armado
SINAPI 83659 und 2,00 709,47 1.418,94

und 2,00 374,95

SINAPI 73856/002

"



I ~- ;.'

11.0.SERVlçOIU>fWilMlNARES .

1.1 • AqulslÇlo e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,SOmde largum por 4,Omde comprimento, e confonne modelo de placas de obras da Secretar1ade Comunlca~"o da Presidência da Re"ública
totalizando uma área de: .... ~

A= 0,00 m X 0,00 m 0,00 m>

1.2 • Serviços topográficos para pavlmentaçlo. Inclusive nota de serviços. acompanhamento e grelde

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua IlIflIura

A= 105,06 m x 6,00 m
Boca de rua 32.48 m>
Total = 662,64 m>

1.3 - Placa esmaltada para ldentlflcaçlo de rua, dlmens6es 45 x 25cm

SerIo utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua OU quando necessário

Q= 2,00 und

2.1 - Regularlzlçlo e compactaçAo de sub!elto até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 105,06 m x 6,00 m
Boca de rua 32,48 m'
A= 662,64 m>

2.2 - Revestimento em paraleleplpedo Inc.co!chao .... Ia

Será o comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de InlerseçõBs mais as bocas de ruas

A= 105,06 m x 6,00 m
Boca de rua 32,48 m'
A= 662,64 m>

2.3 - Assentamento de gula (meio-fio) em trecho rato. c:onfec:clonada em concreto pré-fabricado,dlmens6es 100x15x13x30 cm (comprimento x
bale Inferior x base superior x altura). para vias urbanas (uso vI6rio).

Será o comprimento da via, multiplicado por dois, manos o comprimento do parimelro de intersecção com outros logradouros, mais a
quantidade de cintur6es utilizadosao longo de via. mais as bocas de rua

Quadra 01
Ouadra02
Ouadra03

105.30 m
60.23 m
46.05 m

Tolal = 211.58 m

2A -Fornecimento e Implantaçlo de cordIo de travamento em pedra granlllca

Será o comprimento dos cordOes de travamento ao longo da via

A=
A=

6,00 m x
12,00 m

2.00 unld

2.5 -Execuçlo de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado ln loco, uslnado, acabamento convencionai, espessura 6 cm, anna'

Será o comprimento da via, multiplicado pela largura da calçada. multiplicada por dois quedoos lados, menos a área de tntersecçOescom
outros logradouros e rampas, mais as bocas de rua

o passelo ...... o comprimentoda _.mo. inclus4veas bocasdlI rua. oubtIaindo as rampas a multiplicado pala largura da calçada. menos a Aras do piso télll

Quadra 01 105,29 m x 1.00 und = 105.29 m
Ouadra02 60,23 m X 1,00 und = 60,23 m
Quadra 02 46.05 m X 1,00 und = 46,05 m
Total = 211.57 m x 1.05 m = 222.15 m2

Descontos
Piso táID 45,64 m'
Rampas 6.50 m X 4,00 und X 1.05 m = 35.70 m2

Total do Passeio = 222.15 m> - 61.34 m' = 140.61 m'

Será (Ao) construida (as) rampa (s) a cada intersecção com outros Iogradouros. quando houver condições técnicas.

2.6 _Rampa para ace.. o dedeficientes, em concrato simples FcIta25MP •• desempolada, com pintura indicativa em nov.cor, 02 demlos - Largura
de1,05m

Q= 4.00 und



~.7 ••Piso bitil direclonal alou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimens6es 25x25<:m, apliçado com argamassa Industrializada ae
II, raJuntado, exclusive ragularlzaçlo de base

o piso tatil será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o pisode alerta e mullipUcadopela largurada placa.

Quadra 01 105,29 m x 1.00 und = 105.29 m
Quadra 02 60.23 m x 1.00 und = 60.23 m
Quadra 03 46.05 m x 1,00 und = 46,05 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 10,00 und = 5,00 m
Total do Piso Tátil = 172,57 mx 0,25 m= 43,14 ma

A área referente ao piso táUl de alerta será "no vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0;25 m> x 10,00 und = 2.50 m>
Total = 45,64 m'

2.8 • Caiaçlo em melo 110

Será o comprimento total de meio fio, multiplicado pelo seu perimetro

A=
A=

211,58 x (
63,47 m"

0,15 + 0,15

2.9 • Fornecimento e Imptantaçao de ptaca em aço· pallcula I+ I

SerAo utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência.
e Limite de velocidade onde houver necessidade

Placas de pare
A= 1,00 und x
A= 0,28 m'

0,28 m'/und

Limite de velocidade
A= 1,00 und x 0,20 m'/und
A= 0,20 m'

Total = 0,48 m'

IU.DREN,AGEM ~~'.. ".'-- ".-.. . =:>

3.1 • LoeaçAo de redes de 6gua ou de esgoto

Será o comprimento da tubulação, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua quantidade.

Comp. do Tubo fij600mm 93,32 m x 1,00 und = 93,32 m

Total = 93,32 m

3.2 Escavaçllo mecanizada de vala escorada com ratro 75 HP, em material de l' Categoria de1,50m até 3,OOmde profundidade, axcluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimento da tubulação e das bocas de lobo, vezas a largura, a protundifundidade e pela quantidade. correspondente a cada uma.

Comp. do Tubo fi!6OOmm
Poços de visite
Boca de lobo

Comp
93,32 m x
2,00 m x
1,50 m x

Largura
1.50 m x
2,00 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1.35 m x
1,35 m x

adt
1.00 und =
1.00 und =
2,00 und =

Total
188,97 m'
5,40 m'
6,08 mS

Tolal = 200,45 m'

3.3 Escoramento de madeira em vatas, tipo pontaleteamento

Comp. do Tubo fi!6OOmm
Poços de visita
Boca de lobo

Comp
93,32 m x
2,00 m x
1,50 m x

Prof.
1,35m x
1,35 m x
1,35 m x

adt
1,00 und =
1,00 und =
4,00 und =

Total
125,98 m'
2,70 m>
8,10 m'

Talai = 136,78m>

Comp. do Tubo fi!6OOmm
Comp
93.32 m x

largura
1,50 m x

Prof.
0,15 m x

adt
1,00 und =

Total
21,00 m'

3.4 Colchlo de areie

será o comprimento, multiplicado pela largura, e pela altura do cok:h4o de areia

Total = 21,00 m'

3.5 • Tubo de concreto pare redes cotetoras de Agua. pluviais, dlimelro de 600 mm, junta rlglda, Instalado em local com baixo nlvel de
interferências - fornecimento e asaentamento.

Será o comprimento da tubulação em projeto

Comp. do Tubo 11l6OOmm 93,32 m

Total" 93,32 m



3.& Reaterro de vala com material granular reaproveitado

VoI. Da Escavação 200.45 m'

Será o volume lotaIde escavaçao. subitraindo 8 somatóriado COIchIo de areia, o volume das tubulações e também das bocas de lobo.

CoIchAo de Areia 21,00 m'

Tubulação
Camp. do Tubo lIl600mm

Comp
93,32 m x

Area
0,17 m' =

Total
15,86 m'

Boca de Lobo
Comp lalgura
1.50 m x 1.50 m x

Altura
1,23 m x

Odt Total
2,00 une! ~ 5.54 m'

Total Desc. = 42,40 m'

Q= 158,05 m3

3.7 - Poço d. visita em alvenarta tIj. maclçoa esp •• 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x l.2Om, taje SUp.C.II.esp. = 0,15m, Incluslvetamplo td-600

Sera a quantidade de PVs especificadas em projeto

Q= 1,00 un

3.8 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, .. vestida com .rgam .... decimento e a.. 1a 1:3, sobnt lastro de conc .. to 1Ocm, tampa de concrato

Sera 8 quantidade de boc:as-de-Iobo espedficadas em projeto

Q= 2,00 un

3.8 Grelha tf 3Ox100cm, 1361cg,pi ex ralo com _Rlam.nto de .rgam .... cimento/antIa '''' _fornecimento e Instalaçlo

Será igual 8 quantidade de bocas-de-lobo especificadas em projeto

Q= 2.00 un

3.10 Boca para bueiro .lmples tubular, ON 0,8Om, em concrato ciclópico, Incluindo fonnu, escav.ç.lo, ... terro e materiais, excluindo materl.1
reaterro JIIZida e transporta

Será 8 quantidade de poços de visita especificados em projeto

Q= 1,00 un

.,.< ".""'. .;.. , ,I
4.1 - Limpeza f1n.1 da obra

Será a mesma área do Hem2.2

A= 862,84m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72

OBRA: Pavlmen1açlo de diversas ruas no municiplo de ltapororoca
LOCAL: Rua Alzira Joana da Conceiçlo

REFER~NCIA DE
PREÇOS:

Encargos:
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da ConstruÇlo Civil - SINAPII Outubro _2018 B.D.I.:

87,93%

22,03%

F~TJ: :j", "çOQlCiO 1:0 ,:' ~K}O$~RaIMlNARES ..", 'e : \ ~.-
. ~610.a1l,SINAPI 74209/001 1.1 Placa de Obra em ehaos de aço galvanizado (4,00X2,50mf m' 0,00 381,08 0,00SINAPI 78472 1.2 Serviços topogréficos para pavi,mentação, inclusive nota de serviços,

m' 1.154,20 0,35 403,97acompanhamento e greide
SINAPI 73916/002 1.3 Placa esmaltada para identificacao de rua, dimensões 45 x 25cm und 2,00 103,46 206,92" ,

-"'.
c <. ,', ,:'" ,r.." ,

·FONTE.· , C,ODlGO' " .,e~.O "AVlMENTAÇ'AO " ','-: ", .. " 89~HZA3
SINAPI 72961 2.1 Regularizaçlo e compactaçlo de lIubleito até 20cm de espessura m' 1.154,20 1,43 1.650,51

DER-PS 02.702.00 2.2 Revestimento em pa inc,COIchao areia -- ..
mI

l---:-c--:_. ..
1.154,20 50,13 57,860,05DER-PS 04.910.02 2.3 Fom, e allflCaCaQde meio fio em pedra granilica m 341,98 15,49 5.297,27

DER-PB 04.910.02 2.4 Fornecimento e implantaçlo de cordão de travamento em pedra
18,60 15,49 288,11[granítica m!---- . --._---. "'''---~. ~--- 1--'-- -'-_ExecuçAo de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, m' 217,43 61,73 13.421,95armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa,

COMP. 01 2.6 desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura und 8,00 6n,88 5.423,04de 1,05 m

Piso tátiI direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP, 05 2.7 visuais, dimensões 25X25cm, apUcado com argamassa industrializada m' 70,25 82,39 5.787,90

AC-II, rajuntado, exdusive regularizaçio de base
GIDUR 75390 2,8 Caiação em meio fio m' 102,59 1,04 10689
SICRO 52135701

2.9 Fornecimento e implantaçio de placa em aço - pelicula I + I m' 0,40 317,28 126,91JULHO 2017
. , .. . ,, .- , ,

fONTE' C~·· ·,~3.0 .~~ e
18.339-,42'

l-r- SINAPI ._ 1-_L3_61_0_ ~-- !,,~.de red~d~.ua ou de ~~~~_ .__ .~-_._- , __!!1__ -~,-ºQ_ __1~_ _.44,~2_
EscavaçAo mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com
m' 97,20 4,92 478,22escavadeira hidráulica (0,8 m3/111hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo

de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferência.
I--- , ___ o---- _--- 1--._---

Escoramento de vale, tipo porÍtaJetumento, com protundldad& de 1,6 a-
SINAPI 94045 3.3 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em locai com nível baixo de m2 74,70 12,48 932,26

interferência.
COMP 03 3.4 CoIchAo de areia m' 9,45 96,60 912,87

Tubo de concreto para redes coIetoras de águas pluviais, diâmetro de
156,25 6.562,50SINAPI 92212 3,5 600 mm, junta r1gida, instalado em local com baixo nlvel de m 42,00

interferências - fornecimento e assentamento. .__, ___ _-.~ -_ I-_. ...
Reaterro mecanizado de vale com escavadeira hidráulica (capacidade

SINAPI 93360 3.6 da caçamba: 0,8 m'l potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m,
m' 69,54 15,07 1.047,97profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituiçAo) de 1· categoria em

locais com alto nlvel de interfeIéncia.
Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida cI argamassa de

709,47 2.837,88SINAPI 83659 3.7 dmento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto und 4,00
armado

COMP 04 3,8 Grelha FF 30X10Ocm, com assentamento de ergemassa dmentolareia
und 4,00 374,95 1.499,80,1:4 -

Boca para bueiro simples tubular, DN O,60m, em concreto cid6pico,
und 2,00 1.011,70 2.023,40SINAPI 73856/002 3.9 induindo formas, escavação, reaterro e materiais, exduindo material

reaterro iazida e transporte
, c,, ~:~ ,

,

~~fi:é,~~~~. "Q, IDW~SOS' , - , ,,' r, ' ',',. ,. : _. .. , ~ 450,14_.
4.1 IUmpeza final da Obra •• - -~--' ----'---- •• , cr,:n'll.154,2oT--o,39 '450:1'",'"

" \ I
\

I ,,,\TOTAL
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11.0 "SERVlÇQSlrRED"I~S . ".- :, -' . .1
1.1 - Aqulaiçlo e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Omde comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República totalizando uma tlrea de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m>

1.2 - Serviços topogréflcos para pavlmentaçlo, Inclusive nota de serviços, acompanhamento e grelde

Seré o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 175,53 m x 6,20 m
Bocas de rua 65,91 mZ

Total = 1.154,20 m2

1.3 - Placa esmaltada para Identlflcaçlo de rua, dimensOes 45 x 25cm

Serlo utilizadas uma placa no inicio e outra no tlnal de cada rua ou quando necessilrio

0= 2,00 und

2.1 - Regularlzaçlo e compactaçlo de 8ubleito até 20cm de eap8S8ura

Será o comprimento da ruamultiplicado pela sua largura

A= 175,53 m x 6,20 m
Bocas de rua 65,91 m2

A= 1.154,20 m2

2.2 - Revestimento em paraleleplpedo Inc,colchao areia

Seré o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 175,53 m x 6,20 m
Bocas de rua 65,91 m2
A= 1.154,20 m>

2.3 - Fom. e apllcacao demelo fio em pedra granltlca

Ouadra 01
Quadra 02
Ouadra03
Quadra 04
Ouadra 05

175,31 m
38,01 m
50,07 m
45,68 m
34,91 m

Total = 341,98 m

2.4 - Fornecimento e Implantaçlo de cordlo de travamento em pedra granltlca

Será o comprimento dos cordOesde travamento ao longo da via

A=
A=

6,20 m
18,60 m

x 3,00 unid

2.5 -Execuçlo de passeio (calçada) ou piso de concruto com concruto moldado ln loco, ualnado, acabamento convencionai, espessura 6 cm,
annado.

Ouadra 01 175.31 m x 1,00 und '" 175.31 m
Ouadra02 36,01 m x 1,00 und = 36,01 m
Ouadra 03 50,07 m x 1,00 und = 50,07 m
Ouadra04 45,68 m x 1,00 und = 45,68 m
Ouadra 05 34,91 m x 1,00 und = 34,91 m
Total = 341,98 m x 1,05 m = 359,06 m'

Descontos
Piso tátil 70,25 mZ

Rampas 8,50 m x 8,00 und x 1,05 m = 71,4 m2

Total do Passeio = 359,08 m' - 141,65 mZ = 217,43 mZ

Seré (ao) construida (as) rampa (5) a cada intersecção com outros logradouros,quando houver condições técnicas.

2.6 - Rampa para aceaao de defk:lentea, em concreto simples Fck-25MPa, desempolada, com pintura Indicativa em novacor, 02 demaos - Largura
de 1,OSm

Q= 8,00 und



2.7 • Piso titll diracional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimens6es 2Sx25cm, aplicado com argamassa industrializada ae- '7!l
ii, rejuntado, exclusive regularlzaçlo de base 1J tJ(./
O piso lati! será comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela iargura da placa. ,,- L
Quadra 01 175,31 m x 1,00 und = 175,31 m
Quadra 02 36,01 m x 1,00 und = 36,01 m
Quadra 03 50,07 m x 1,00 und = 50,07 m
Quadra 04 45,68 m x 1,00 und = 45,68 m
Quadra 05 34,91 m x 1,00 und = 34,91 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 8,00 und = 68,00 m
Alerta 0,50 m x 14,00 und = 7,00 m
Total do Piso Tétil = 266,98 mx 0,25 m = 66,75 m'

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m> x 14,00 und = 3,50 m>

Total = 70,25 m"

2.8 - CalaçAo em melo fio

Será o comprimento total de meio fio, multiplicado pelo seu perimetro

A=
A=

341,98 x
102,59 m"

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e ImplantaçAo placa sinalização semi·refietlva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecç6es com vias de preferência,
e Limite de velocidade onde houver necessidade

Placasde pare
A= 0,00 und x
A= 0,00 m>

0,28 m"/und

Limite de velocidade
A= 2,00 und x
A= 0,40 m>

0,20 m>/und

Total = 0,40 m"

3.1 - Locação de redes de égua ou de esgoto

Será o comprimento da tubulação, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua quantidade.

Comp. do Tubo r21600mm 42 m x 1,00 und = 42,00 m

Total = 42,00 m

3.2 EscavaçAo mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em material de l' Categoria de 1,SOm até 3,OOrnde profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sera o comprimento da tubulação e das bocas de lobo, vezes a largura, a profundifundidadee pela quantidade, correspondente a cada uma.

Comp. do Tubo 0600mm
Boca de Lobo

Comp
42 m x

1,50 m x

Largura
1,50 m x
1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,35 m x

Qdt
1,00 und =
4,00 und =

Total
85,05 m'
12,15 m'

Total· 97,20 m>

3.3 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento

Comp. do Tubo r21600mm
Soca de Lobo

Comp
42 m x

1,50 m x

Prof.
1,35 m x
1,50 m x

Qdt
1,00 und =
8,00 und =

Total
56,70 mZ

18,00 m"

Comp Largura
Comp. do Tubo 0600mm 42 m x 1,50 m x

Prof.
0,15 m x

Qdt Total
1,00 und = 9,45 m>

Total = 74,70 m"

3.4 CoIchlo de areia

Será o comprimento, multiplicado pela largura. e pela altura do colchão de areia

Total = 9,45 m'



3.6 - Tubo de concreto para redes coleto .... de Agua pluviais, diêmetro de 600 mm, junta rlgida, instalado em local com baixo nlvel de
Interferências - fornecimento e assentamento.

Será o comprimento da tubulação em projeto

Comp. do Tubo 0600mm 42,00 m

Total = 42,00 m

3.6 Reaterro de vala com material granular raaproveltado

Será o volume totalde escavação, subltralndo a somat6ria do colchão de araia, o volume das tubulações e também das bocas de lobo.

VoI. Da Escavação 97,20 m'

Descontos

ColchAode Areia 9,45 m'

Tubulação Comp Area Total
Comp. do Tubo 0600mm 42 m x 0,17 m2 = 7,14 m'

Comp Largura Altura Qdt Total
Socada Lobo 1.50 m x 1,50 m x 1,23 mx 4,00 und = 11,07 m'

Total Desc. = 27,66 m'

Q= 69,54 m3

3.7 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, raveatida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobra lastro de concreto i0cm, tampa de concreto
armado

Será a quantidade de bocas-de-lobo especificadas em projeto

Q= 4,00 un

3.8 Gralha ff 30x100cm, 136kg, picx ralo com assentamento de argamassa cimento/arala 1:4 - fornecImento e instalaçAo

Será igual a quantidade de bocalKle-lobo especificadas em projeto

Q= 4,00 un

3.9 Boca para bueiro simples tubular, DNO,6Om, em concreto ciClópicO, Incluindo formas, escavaçlo, raaterro e materiais, excluindo rnatBrial
reaterro Jazida e transporta

Será a quantidade de poços da visita especificados em projeto

Q= 2,00 un
... "

4.1 - Umpeza final da obra

Será a mesma área do item 2.1

A= 1.154,20 m2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimeotaçlo de diversas ru" no município de ltapororoca
LOCAL: Rua Marcos Moi... de oliveira

REFER~NCIA DE
PREÇOS:

Encargos:
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indlces da Construção CIvil - SINAPI/ Outubro _
2018 B.O.l.:

87,93%

22,03%

SINAPI 78472 1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de m' 357,45
~, acompanhamento e greide 0,35 125,11

. FONTE <;CÓ[)IGO " -1;0
SINAPI 74209/001 1.1 ~ ': •. ' c ~2;93

381,08 0,00

SINAPI 73916/002 1.3 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm und 2,00 103,46 206,92

'. ,~- .

frONTE',' . ÇOi)fGO·· '.2.0', ê PcAVlM.E;f!llAÇAO·..... ,-e .".~. '. '. ,'. "o . " '.
2 32.737'.!I.!•• '. "o:_

SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m> 357,45 1,43 511,15
DER -PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelep_ipedoinc.colchao areia m' 357,45 50,13 17.918,97DER - PB 04.910.02 2.3 Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 130,79 15,49 2.025,94

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m' 105,97 61,73 6.541,53

cm,armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

COMP. 02 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 4,00 871,46 3.485,92
demãos - Largura de 1,35 m

Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm. aplicado com argamassa m' 24,70 82,39 2.035,03

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base
GIDUR 75390 2.8 Caiacão em meio fio m' 39,24 1,04 40,81
SICRO 5213570/ 2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - pelicula I + I m' 0,56 317,28 177,68JULHO 2017

,.:.. " .. '.'
..

"', .. '.., :'_"/..
". . ~,.~.



rJ;'flf
r-:-~~;-~~~{~,~~--~--~----77;""Gc-~·.·~'~·~·:R~Ua~'·~MI~·~re-os~·~M~~O~c~~:~"-dê-;-.O~-17W7e~I~~··--~----~--~----~~----~,-.~'--~~IfJ~~
11.!J"-"$EílVIÇOS:RREt!MINARES. <: p - . • " r l
1.1 - Aquisic;lo e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A ~ lera 2,50m de largura por 4.0m de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretariade Comun~ da Presidência da Re 'b!ica
totalizando uma área de: .........v pu

A= 0,00 m x 0.00 m 0,00 m'

1.2 -Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 64.99 m x 5.50 m

Total = 357,45 m2

1.2- Placa esmaltada para identllicaçlo de rua, dimens6es 46 x 25c:m

Serão utilizadas uma placa no inicio e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2.00 und

12.~<PAVJMENTAÇAO .- .".:,.

2.1 - Regularlzaçlo e compactaçlo de subleito até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A=
A=

64.99 m x
357,45 m2

5,50 m

2.2 - Revestimento em para .... pipecIo inc.cok:hao areia

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura, menos a área das interseçOes com outras ruas

A=
A=

64.99 m x
357.45 m2

5,50 m

2.3 - Fom. e apllcacao de meio fio em pedra granitica

Quadra 01
Quadra 02

66.13 m
64,66 m

Total = 130,79 m

2.6 -ExecuÇlo de passeio (calçada) ou piso de concrato com concrato moldado in loco, uslnado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
annedo.

Quadra 01 66,13 m x 1,00 und = 66.13 m
Quadra 02 64,66 m x 1,00 und = 64,66 m
Total = 130.79 m x 1,35 m = 176.57 m'

Descontos
Piso tátil 24,70 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,35 m = 45,9 m2

Total do Passeio = 176,57 mo - 70,60 mo = 105,97 mo

2.6 - Rampa para acesso de deficientes, em concrato simples Fck=26MPa, desempolada, com pintura Indicativa em novacor, 02 demlos - Largura
de 1,35m

Será (Ao) construida (as) rampa (s) a cada interHCÇAo com outros Iogradouros, quando houver condiçOes técnicas.

Q= 4,00 und

2.7 - Piso titil dlrecional eIou alarta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dlmens6es 26x25cm, aplicado com argamassa industrializada BC
ii,rejuntado, exclusive regularizaçlo de base

o piso tatiI será comprimento da quadra, Inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicadO pela largura da placa.

Quadra 01 66,13 m x 1.00 und = 66.13 m
Quadra 02 64,66 m x 1,00 und = 64,66 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 4.00 und = 2.00 m
Total do Piso Tátil = 94,79 mx 0.25 m = 23,70 m'

Alerta 0,25 m2 x 4,00 und = 1,00 m2

A tires referante ao piso tátil de alerta será "n" vezes a tiras de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Total = 24,70 m2



A=
A=

130,79 x (
39,24 m'

0,15 + 0,15

2.8 • Calaçlo emmelo fio

Será o comprimento total demeio fio,menos os c:intur6es, multiplicado pelo seu perimetro

Serloutilizadas placas de "Pare" e "limite de veIocIdede" onde se fizer nec:essérias, geralmente placas de "Pare" nas Intersecções com vias de prefer6nda,
e limite de velocidade em cada lnIcho da via, em cada lado.

Placas de pare
A= 2,00 und x
A= 0,56 m'

0,28 m'/und

Umite de velocidade
A= 0,00 und li
A= 0,00 m'

0,20 m"lund

Total = 0,58 m'

.'- .~.. '>.1
3,1· Umpeza finIIl da obra

Seráa mesma érea do item 2.1

A= 357,45 m'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamemo Urbano
CONVENENTE: Mlnlstéf'lo das Cidades
CONTRATO: 1054118-72

OBRA: Pavimentaçlo de diversas ruas no municlplo de ltapororoca
LOCAL: Rua Ant6nio deMatosBarbosa

REFER~CIA DE PREÇOS' Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construçlo Civil - SINAPlI Outubro
. 2018

Encargos:

B.O.l.:

87,93%

22,03~.

SINAPI 78472 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de
1.2 servicos, ecomDanhamento e greide

.f:'ONTE' 'CÓDIGO: 1.0:' SEI:WlÇOSPREÜMlNARES ' 0,'

I--C:S:2INA~P;:::,-1-=7"'420=====9:':::/00~1+--"1.""1-1Plàca de Obra' e~ Ch~Da d~ aço galvanizado (4,00 x 2,50m) m' 0,00

0,35 669,82

381,08 0,00

m' 1.913,n

Placa esmaltada para identificação de rua, dimens6es 45 x 25cm
--- __.--..1__---.l_-,__L,. . . " , '--_.-- __'~-_---'--:-.--L_---L-~--.- ....L-,_-,-_

L.:___._. -~.---:,_-- .-_c_..c_~_..:c_~..:c_......c:::,:,; __' ~ ,__ ~ c__~,• __ ~~

SINAPI 73916/002 1,3 und 2,00 103,46 206,92

',FONTE" ;cQDlGO'~ ,.' '2;0 .• ~AVlMEN:r~ÇAO' ".. -Ó, - " '-o '184.6211,7.1
SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m' 1.913,n 1,43 2.736,69

DER-PS 02.702.00
.
2,2 Revestimento em Daraleiepipedo inc.coIchao areia ------mz- 1.913J1" r-50,13 95,937,29

DER-PS 04.910.02 2.3 Fom. e allliCaC:8Ode meio fio em pedra granitica m 511,78 15,49 7.927,47
DER-PS 04.910.02 2.4 Fomecimento e implantação de cordão de travamento em pedra

m 54,00 15,49 836,46laran~ica
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m' 446,25 61,73 27.547,01
____ o -_ ..- I--- em, armado. ......._ ._ _'_--_ f-------Rampa -para acesso di deficientes, em concreto simp1e8

COMP. 02 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 uoo 12,00 871,48 10.457,76
demios - Largura de 1,35 m

Piso tábl direcional e10u alerta, de concreto, colorida, p/deficientes
COMP, 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, apllcado com argamassa m' 106,95 82,39 8.811,61

industrializada AC-II, rajunlado, exclusive regularização de base
GIDUR 75390 2.8 _ ~~IT!_I1leiofio. ____ m' _ 153,53 ---~ 1-__. 159-,~

5213570/ - .:'':_____

SICRO
JULHO 2017 2.9 Fomecimento e implantaçio de placa em aço - pellcula I + I m' 0,68 317,28 215,75

- -----__ ---~--~"-----_._... ---_._-__ •.._-_.___ ._------~_- ". ------: ..:'._-- _.-------' -_:..:.....:._
,FONTE " C,ODIG() - .~.O-'" QRE~Gc-=M ' ' - 17.047~'..
SINAPI 73610 .s.i..~ redes d_!!.água ou de esgoto .._----- m 42,O~ 1,06 44,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0

SINAPI 90092 3.2 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho),
m' 97,20 4,92 478,22com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais com baixonível de int8lfer6ncia.

Escoramento de vala, tipo pontalateamento, com profundidede de
SINAPI 94045 3.3 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nlvel baixo de m' 131,40 12,48 1.639,87

interferência.
COMP 03 3.4 Coichio de areia m' 9,45 96,60 912,87

Tubo de concreto para redes coIetoras de águas pluviais, dlametro
6.562,50SINAPI 92212 3.5 de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nivel de m 42,00 156,25

intarferências . fornecimento e assentamento.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

SINAPI 93360 3.6 (capaádade da caçamba: 0,8 m'/ potência: 111 hp), largura de 1,5 m' 69,54 15,07 1.047,97
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de l'
categoriaem locais com alto nlvel de interferência.
Soca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/argamassa de

2.837,88SINAPI 83659 3.7 cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10em e tampa de uoo 4,00 709,47
concreto armado "

COMP 04 3_8 Grelha FF 30X100em, com assentamento de argamessa und 4,00 374,95 1.499,&\\
cimento/areia 1:4
Boca para bueiro simples tubular, DN O,60m, em concreto ciclópico, \

SINAPI 73856/002 3.9 incluindo formas, escavação, reaterro a materiais, excluindo material und 2,00 1.011,70 2.023,40
reaterro jazida e transporte
,,c ,>:' c " , .~ ,- ',:

"--.-.

\
1 ,CÓDIGO' 3,0' . IDlVER~ " , - c \ -" 746,37 II FONTE " ' .. ' ,_"".

GIDUR 1 84523 I 3.1 ILimoeza final da obra I m' 1913,n,I ...a:39 746,37 I
1 _____ - _. " -- -~ :._-'-' ------ _ ..........~- -, ------y- .-.-... _;_J-,

.. '.TOTAL, L-.",\ . 173.299,84

'"



1.1 - AquisiçIo • usentamento de pleca de obre em chapa de lIÇo galvanizado

A placa terá 2.5Om de largura por 4.Omde COOlprimento. e confonnemodelo de placa. de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República
totalizando uma área de:

A= 0.00 m x 0.00 m 0,00 m'

1.2 - Serviços topogrMicos para pavimanteçlo, Inclusive nota de serviços, acompanhamento e greida

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 275,38 m x
Boca. de rua 261.49
Total = 1.913,77 m'

6,00 m

1.3 - Placa tISIIIIIltad. paraldentlflcaçao de rua. dllllllnS6es 45 x 25cm

Serao utiliZadas uma placa no iniCioe outra no finei da cada rua ou quando necassério

Q= 2,00 und

2.1 - Regul.rizeçlo a COIIIpIICtIlÇIode aublelto lIIé 20cm de 88p9S8U1'II

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 275,38 m x
Bocas da rua 261.49
A= 1.913.77 m'

2.2 - RlIY9IItilMnto em peraIeIapIpedo lnc.coIchao areia

6,00 m

Será o comprimento da rua muftiplicado peJa sua largura

A= 275,38 m x
Bocas de rua 261,49
Total = 1.913,77 m'

6.00 m

2.3 - Fom. e apllC8CaOdamelo tio em pedra granltica

A guia da meio fio sará o comprimento da quadra, inCiusiveas bocas de rua.

Quadra 01
Quadra 02
Quadra 03
Quadra 04
Quadra 05
Quadra 06
Quadra 07
Quadra 08
Quadra 09
Quadra 10

82,44 m
46.98 m
47.99 m
46,94 m
31,46 m
82.83 m
46.73 m
48.12 m
48.83 m
31.46 m

Total = 511.78 m

2.4 - ForMcIlMnto • implantaçlo dacordIo do ~ em pedra granltica

Será o comprimento dos cordOes de travamento ao longo da via

A=
A=

6.00 m x
54.00 m

9,00 unid

2.5 -Execuçlo da passeio(calçada) ou piso de concreto comconcrato moldado ln loco, uainado. acabalMnto convencional, espessura 6 cm,
armado.

o pa.selo _iii o comprimento da quadra. inclusiva as bocas da rua. subtraindo as rampas • multiplicado pela largura da calçada. menos a área do piso tátil

Quadra 01 62.44 m x 1.00 und = 82,44 m
Quadra 02 46.98 m x 1,00 und = 46,98 m
Quadra 03 47.99 m x 1,00 und = 47.99 m
Quadra 04 46.94 m x 1,00 und = 46,94 m
Quadra 05 31,46 m x 1,00 und = 31,46 m
Quadra 06 82.83 m x 1.00 und = 82,83m
Quadra 07 46.73 m x 1.00 und = 46,73 m
Quadra 08 48.12 m x 1.00 und = 48.12 m
Quadra 09 46,83 m x 1.00 und = 46.83 m
Quadra 10 31,46 m x 1.00 und = 31,48 m yTotal = 511.78 m x 1.35 m = 690.90 m'

Descontos
Piso tátil 106.95 m'
Rampas 8,50 m x 12,00 und x 1.35 m= 137.7 m'
Total do Passeio = 690,90 mZ - 244.85 m' = 446.25 m'

I



~
2.6 - Rampa ...... ac:esao de deficientes, em concrwto simples Fckoo2SMPa,desempoIlIda, com pintura Indicativa em IIOvacor. 02 demIos - Largura de 4 17 ~
1.35m , (/ ~ l
SenI (110) construída (as) rampa (s) a cada interaecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 12,00 une!

2.7 - Piao t6ti1 direcioMJ alou alerta, de concrwto. colorido. p/deficientes visuais, dilll8l1SOes 215x25cm, aplicado com arga....... Industrializada sc"l •
.. Juntado. exclusive raguIarizaçIo de base

o piso talll seri comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e muRiplicadopela largura da placa.

Quadra 01 82,44 m x 1,00 und = 82,44 m
Quadra 02 46,98 m x 1,00 und = 46,98 m
Quadra 03 47,99 m x 1,00 und = 47,99 m
Quadre 04 46,94 m x 1,00 und = 46,94 m
Quadra 05 31,46 m x 1,00 und = 31,46 m
Quadra 06 62,63 m x 1,00 und ., 82.63m
Quadra 07 46,73 m x 1,00 und = 46,73 m
QuadraOB 48,12 m x 1,00 und = 48,12 m
Quadra 09 46,63 m x 1,00 und = 46,63 m
Quadra 10 31,46 m x 1,00 und = 31,46 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 12,00 und = 102,00 m
Alerte 0,50 m x 36,00 und = 18,00 m
Total do Piso Tátil = 391,78 mx 0,25 m= 97,95 RI'

A área referente ao piso tátil de alerte seri "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 RI' x 36,00 und = 9,00 RI'

Total = 106,95 RI'

2.8 - C.lllÇlo .m melo fio

Será o comprimento total de meio fio multiplicado pelo seu perlmetro

A=
A=

511,78 x (
153,53 RI'

0,15 + 0,15

2.9 - Fornecimento e ImplalÚllÇlo placa alnallzaçlo eemloftIIetIva

Serao utilizadas placas de "Pare" e "limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecç6es com vias de preferência, e
Limite de velocidade em cada trecho da via, em cada lado.

Placas de pare
A= 1,00 und x
A= 0,26 RI'

0,28 Rl'/und

Limite de velocidade
A= 2,00 und x
A= 0,40 RI'

0,20 Rl'/onI

Total = 0,68 RI'

13,O-DRENAGEM .

3,1 - Locaçlo de redes de 6gua ou de esgoto

Seráo comprimento da tubulaçlio, mais o comprimento da boca de lobo vezes a sua quantidade.

Campodo Tubo 0600mm 21,00 m » 2,00 und = 42,00 m

Total = 42,00 m

3.2 Escavaçlo mecanizada de vala escorada com retro 75 HP, em meterlal de 1" CategorIa de 1.SOmaté 3.DOm de profundidade, excluindo
esgotamento e escoramento

Sere o comprimento da tubulação e das bocas de lobo, vezes a largura, a profundifundidade e pela quantidade, correspondente a cada uma.

Comp Largura
Camp. doTubo 0600mm 42.00 m) 1,50 m x
Boca de Lobo 1,50 rn x 1,50 m x

Prof.
1.35 m x
1,35 m x

QdI
1,00 und =
4,00 und =

Total
85,05 m'
12,15 m'

ToIal., 97,20 RI'

3.3 Escoramento de madeira em v.I .... tipo pontalateamento

Comp Prof.
CampodoTubo 0600mm 42 m » 1,35 m x
Boca de Lobo 1,50 m » 1,50 m x

QdI
2,00 uncI =
8,00 und =

Total
113,40 RI'
18,00 m'

Camp Largura
Comp. do Tubo 0600mm 42 rn x 1,50 m x

Prof.
0,15 m x

Odl Total
1,00 und = 9,45 m'

Total = 131,40 RI'

3.4 CoIchIo de areia

Será o comprimento, multiplicado pela largura, e pela altura do colchão de areia

Total " 9,45 RI'



3.5 - Tubo de concrato para redea coleloras de iguas pluvIais, dl.tlmetrode 800mm.junta rfglde, Instalado em local com baixo nIvaI de intarfer6ncl_-fornecimento e~.

Será o comprimento da tubulação em projeto

Comp. do Tubo I2J6OOmm 42,00 m

Total = 42,00 m

3.6 - Reaterro devai.com material granular reaproveitado

Será o VOlume totaJde escavaçAo, subiltaindo a somatória do colchAo deareia, o volume das tubulaçOesa também dasbocas de lobo.

VaI. Da EscavaçAo

Descontos

97,20 m'

CoIchao de Areia 9,45 m'

Comp Area
42m) O,17m' =

Total
7,14 m'

TLCuIaçAo
Comp. do Tubo 0600mm

Bocasde lobo
Socada lobo

Comp largura
1,50 m x 1,50 m x

Altura
1,23 m x

Qdt Total
4,00 und = 11.07 m'

TotalDeac. = 27,66 m'

Q= 69,54

3.7 - Boca de lobo em alYllllarlatiJolomacIço. I'9VeSllde com lIfIIIUIIIISIIa de cimento a antIa 1:3. IIObreI•• tro de concreto 10em, tampa de concrato

Será a quantidade de~obo especificadas em projeto

Q= 4,00 un

3.8 - Grelha ff 3Ox100cm,135kg.pjcx ralo com a_ntamento de arg........... clmento/.... ia 1:4 _fornecimento a IlI8taIaçlo

Será igual a quantidade deboca~1obo especificadas em projeto

Q= 4,00 un

3.1-Boc. para bueiro simplestubular. OHO.BOm,em concrato CIClópIco.Incluindo formas, escavllÇlo. reaterro a materi.... exCluindomaterial
reaterro jazida e tran.porte

Será a quantidade de poços de visita especificadosem projeto

Q= 2,00 un

4.1 - Umpeza final de obra

Será a mesma ãrea do item2.1

A= 1.913,77m'



\f~~~~ ..,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no munlclplo de ltapororoca
LOCAL: Rua Josete Maria da Silva Elias

Encargos: 87,93%
REFER~NCIA OE PREÇOS' Sisteme Nacional de Pesquisas de Custos e indlces da Construçlo Civil - SINAPII Outubro - 22,03'"

. 2018 B.O.l.: '"

FONTE CÓDIG.O r ITEM ." . ;.
-~~-~.',' , '. DESCRiçÃo DOSSERVlCÕS

SINAPI 78472 1.2 m' 328,24 0,35 114,88

1.0
1.1

.~RVIÇOS.PREI,lMIt4AAES .:/; . .' ....• :,~ .. ..
Placa de Obre em chapa de aço galvanizado {4,OOx2,50ril}----
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
acolTlpanhamenlo e greide

---~T---~'~'7r~·~·~r-~~=2~1~~.
m' 0,00 381,08 0,00

f--'-,' F2(:)~N:rE;-;:·o;-----t-'-::;C,,:-::;QDIGCh
SINAPI 742Õ9/001

lç1.'_N .....AP........--;cI_L__7~~-9.1:-o-6-,-/O_0._2_.,1..._,.cc_1-'-,--3..J.,:-:~."..•I,a-ca.,--e-osmac-._I_tad.,.,.a~pa_ra~id_en_tificaçã_~o_d_e_ru:-:,:a_.•,_d_im..,."e_n_8Õe_s..,..4..,.5_,X-,-2_5cm__ -L_u_nd_ .L,__ 2_,_00_L__10_3_,4_6.L.,.....,....2_06_,.....92:-l

FONTE '@IGQ 2.0. . P.AVlMEt(:{:AÇ~Q "
." "

.' r-,~;~;92
SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessure m' 328,24 1,43 469,38

~-PB
_____ o

-,02.702.00 2.2 Revestimento em paralelepiPEKioinc:COlchaoareia - m' 328,24 50,13 16.454,67
DER - PB 04.910.02 2.3 Forn. e~icacao de meio fio em pedra granitica m 119,62 15,49 1.852,91

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 mo 93,68 61,73 5.782,87

cm, armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto Simples

COMP. 02 2.6 Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 4,00 871,48 3.485,92
'- demãos - Largura de 1,35 m

,--- --'------
Piso táti! direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes

COMP. 05 2.7 visuais. dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m2 21,91 82,39 1.805,16
industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base

GIDUR 75390 2.8 Caiação em meio fio m' 35,89 1,04 37,33
SICRO 5213570 I

2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I m' 0,56 317,28 177,68JULHO 2017
'" . ' . ';_c, - -c, --

i' .



-.' -'

1.1 - Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A pI~ca terá 2,50~ de largura por 4,Omde comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República
totahzando uma area de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1.2 - Serviços topográficos para pavimentação, Inclusive nota de serviços, acompanhamento e graide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 59,68 m x 5,50 m

Total = 328,24 m2

1.2 - Placa esmaltada para Identificaçlo de rua, dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

2.1 - Regularização e compactação de sublelto até 20cm de espessura

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A=
A=

59,68 m x
328,24 m2

5,50 m

2.2 - Revestimento em paralelepipedo inc.colchao arala

Será o comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseçães mais as bocas de ruas

A=
A=

59,68 m x
328,24 m'

5,50 m

2.3 - Assentamento de guia (meio-fio) em traeho rato, confeccionada em concrato pré-fabricado, dlmens6es 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viáriO).

Será o comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perimetro de intersecção com outros logradouros, mais a
quantidade de cinturões utilizados ao longo da via, mais as bocas de rua

Quadra 01
Quadra 02

60,03 m
59,59 m

Total = 119,62 m

2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concrato com concrato moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, arma

Será o comprimento da via, multiplicado pela largura da calçada, multiplicada por dois que são os lados, menos a área de intersecções com
outros logradouros e rampas, mais as bocas de rua

o passeio será o comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e multiplicado pela largura da calçada, menos a área do piso tátil

Quadra 01 60,03 m x 1,00 und = 60,03 m
Quadra 02 59,59 m x 1.00 und = 59,59 m

Total = 119,62 m x 1,35 m = 161,49 m'

Descontos
Piso tátil 21,91 m2

Rampas 8,50 m x 4,00 und x 1,35 m = 45,90 m>
Total do Passeio = 161,49 m2 - 67,81 m2 = 93,68 m>

2.6 _Rampa para acesso de deficientes, em concrato simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor,KemiOS-
de 1,35 m

Será (Ao) construida (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 4,00 und



~
2.7 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, P/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac- 111
ii, rejuntado, exclusive regularização de base W // l
O piso tatilserá comprimento da quadra, inclusive as bocas de rua. subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa. I
Quadra 01 60,03 m x 1,00 und = 60,03 mQuadra 02 59,59 m x 1,00 und = 59,59 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 4,00 und = 34,00 m
Alerta 0,50 m x 4,00 und = 2,00 m
Total do Piso Tátil = 83,62 mx 0,25 m = 20,91 m"

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m" x 4,00 und = 1,00 m"

Total = 21,91 m"

2.8 - Caiação em melo fio

Será o comprimento total de meio fio, menos os cinturões, multiplicado pelo seu perímetro

A=
A=

119,62 x (
35,89 m"

0,15 + 0,15

2.9 - Fomecimento e ImplantaçAo placa slnalizaçAo seml-refletlva

Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de preferência,
e Limite de velocidade em cada trecho da via, em cada lado.

Placas de pare
A= 2,00 und x
A= 0,56 m'

0,28 m·/und

Limite de velOcidade
A= 0,00 und x
A= 0,00 m"

0,20 m·/und

Total = 0,56 mZ

13.0 -DIVERSOS

3.1 - Limpeza finai da obra

Será a mesma área do item 2.2

A= 328,24 mZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA; Planejamento Urbano
CONVENENTE: Ministério das Cidades
CONTRATO: 1054116-72
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no munlciplo de ltapororoca
LOCAL: Rua Maria Francisca da Concelçao

Encargos:REFER~NCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indicas da Construção CIvil _SINAPII Outubro _
2018 B.O.l.:

87,93%

22,03%

FONl): - . CPDIGO<" ..
·'1,.0 ~BYJÇO$ PRI;OMI~ES< t.: ..

:1~;~.... ".
SINAPI 74209/001 1.1 Placa de Obra em ché!pade ªço_galvanizado (4,OOX2,50m) m> 0,00 381,08 0,00SINAPI 78472 1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de

m' 1.847,48 0,35 576,62serviços, acompanhamento e greide
SINAPI 73916/002 1.3 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm und 2,00 103,46 206,92

';.
, .'.

" '>". .. - .,,-- " , - '.
FON:TE ..I C()DIGO:; .. 2.(1 PAVlMENr~çAo., v.

.: ':,. ."j' . 136.®4;1.i. .
SINAPI 72961 2.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m' 1.647,48 1,43 2.355,90OER- PB 02.702.00 2.2 Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia m' 1.647,48 50,13 82.588,17DER-PS 04.910.02 2.3 Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granitica m 488,35 15,49 7.564,54DER -PS 04.910.02 2.4 Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra

m 54,00 15,49 836,46granitica'1---
Execução de passeio (calçadã)õupiso de concreto com concreto --_. ---., ---- ---

SINAPI 94993 2.5 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 m> 402,38 81,73 24.836,92cm, armado.
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simplesCOMP. 01 2.6 Fck=25MPa, desempalada, com pintura indicativa em novacor, 02 und 12.00 6n,88 8.134,56demãos - La...!9_urade 1,05 m

Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes
COMP. 05 2.7 visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa m2 100,96 82,39 8.318,09

industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base
GIDUR 75390 2.8 C~o em meio fio m2 148,51 1,04 152,37
SICRO 5213570/

2.9 Fornecimento e implantação de placa em aço - pelicula I + I m' 0,68 317,28 215,75JULHO 2017
' .. .' - .. .. ..- .., ,

,.

;~Tot~·
._-"---~--- --~~"----'...o..'-'- .c._~ __ . .~ .... __ ....



1.1 • Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa terá 2,50m de largura por 4,Om de comprimento, e conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da Repúblicatotalizando uma área de:

A= 0,00 m x 0,00 m 0,00 m2

1.2· Serviços topogréf'ICOS para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 255,35 m x
Bocas de rua

6,00 m

Rua sem nome 29,09 rn'
Rua Dom Adalto 27,72 rn'
Rua sem nome 2 22,56 m'
Rua Lozardo 36,01 m'
Total = 1.647,48 m2

1.3 • Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm

Serão utilizadas uma placa no início e outra no final de cada rua ou quando necessário

Q= 2,00 und

2.1 • Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
- 'I

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 255,35 m x 6,00 m
Bocas de rua
Rua sem nome 29,09 m2

Rua Dom Adalto 27,72 m2

Rua sem nome 2 22,56 m2

Rua Lozardo 36,01 m2

A= 1.647,48 m2

2.2 • Revestimento em paraleleplpedo inc,cOlcMo areia

Será o comprimento da rua multiplicado pela sua largura

A= 255,35 m x 6,00 m
Bocas de rua
Rua sem nome 29,09 rn'
Rua Dom Adalto 27,72 m'
Rua sem nome 2 22,56 m'
Rua Lozardo 36,01 rn'

A= 1.647,48 m2

2.3 • Fom. e aplicacao de meio fio em pedra granitlca

Quadra 01 47,42 m
Quadra 02 85,66 m
Quadra 03 34,03 m
Quadra 04 71,17 m
Quadra 05 5,66 m
Quadra 06 48,35 m
Quadra 07 85,49 m
Quadra 08 34,05 m
Quadra 09 66,91 m
Quadra 10 9,61 m

Total = 488,35 m
\

~



2.4 - Fornecimento e implantaçio de cordlo de travamento em pedra granitica

Será o comprimento dos cordões de travamento ao longo da via

A=
A=

6,00 m
54,00 m

x 9,00 unid

2.5 -Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, uSinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,annado.

Quadra 01 47,42 m x 1,00 und = 47,42 m
Quadra 02 85,66 m x 1,00 und = 85,66 mQuadra 03 34,03 m x 1,00 und = 34,03 mQuadra 04 71,17 m x 1,00 und = 71,17 mQuadra 05 5,66 m x 1,00 und = 5,66 m
Quadra 06 48,35 m x 1,00 und = 48,35 m
Quadra 07 85,49 m x 1,00 und = 85,49 m
Quadra 08 34,05 m x 1,00 und = 34,05 mQuadra 09 66,91 m x 1,00 und = 66,91 m
Quadra 10 9,61 m x 1,00 und = 9,61 m

Total = 488,35 m x 1,25 m = 610,44 m2

Descontos
Pisotátil 100,96 m2
Rampas 8,50 m x 12,00 und x 1,05 m = 107,1 m2

_.<,Total do Passeio = 610,44 m> - 208,06 m> = 402,38 m2

2.6· Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck:25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demios _Largura de
1,05m

Será (ão) construída (as) rampa (s) a cada intersecção com outros logradouros, quando houver condições técnicas.

Q= 12,00 und

2.7 - Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa Industrializada ae-íl,
rejuntado, exclusive regularização de base

o piso tati! será comprimento da quadra, indusive as bocas de rua, subtraindo as rampas e o piso de alerta e multiplicado pela largura da placa.

Quadra 01 47,42 m x 1,00 und = 47,42 m
Quadra 02 85,66 m x 1,00 und = 85,66 m
Quadra 03 34,03 m x 1,00 und = 34,03 m
Quadra 04 71,17 m x 1,00 und = 71,17 m
Quadra 05 5,66 m x 1,00 und = 5,66 m
Quadra 06 48,35 m x 1,00 und = 48,35 m
Quadra 07 85,49 m x 1,00 und = 85,49 m
Quadra 08 34,05 m x 1,00 und = 34,05 m
Quadra 09 66,91 m x 1,00 und = 66,91 m
Quadra 10 9,61 m x 1,00 und = 9,61 m

Descontos
Rampas 8,50 m x 12,00 und = 102,00 m
Alerta 0,50 m x 35,00 und = 17,50 m
Total do Piso Tátil = 368,85 mx 0,25 m = 92,21 m2

A área referente ao piso tátil de alerta será "n" vezes a área de um quadrado formado por 4 placas deste piso.

Alerta 0,25 m> x 35.00 und = 8,75 m>

Total = 100,96 m2

2.8 - Caiação em meio fio

Será o comprimento total de meio fio, menos os cinturões, multiplicado pelo seu perimetro

A=
A=

488,35 x
146,51 m'

0,15 + 0,15



.Jj/:Iu-_.", ..._ ...~."",,_...._ Qc!"
Serão utilizadas placas de "Pare" e "Limite de velocidade" onde se fizer necessárias, geralmente placas de "Pare" nas intersecções com vias de - -, A ,J /
e Limite de velocidade em cada trecho da via, em cada lado. ~

Placasde pare
A= 1,00 und x
A= 0,28 m2

0,28 ~/und

Limite de velocidade
A= 2,00 Und x
A= 0,40 m2

0,20 ~/und

Total = 0,68 ~

3.1 • Limpeza finai da obra

Será a mesma área do item 2.1

A= 1.647,48 m2
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

PROPOSTA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

OBJETO: Pavimentação de diversas ruas do municipio de Itapororoca.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÔDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P.TOTAL
1 Pavimentação de diversas ruas do município de UND 1

Itapororoca, conforme planilha orçamentária e

'--
projeto Básico.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:

/ de de __

Responsável

CNPJ



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

FOL~~~

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nO
00002/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nO 00002/2019 foi
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
potencial ou de fato da Tomada de Preços n° 00002/2019, por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n?

00002/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Tomada de Preços nO 00002/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nO 00002/2019 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n° 00002/2019
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nO 00002/2019 antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nO 00002/2019
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Itapororoca antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar
do processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório,
desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação
vigente, bem com ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do
certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua
proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3°, § 20, da Lei
8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva classificação,
não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no
Art. 44, § 2°, do referido diploma legal.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO TV - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../219-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPOROROCA E , PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Itapororoca Rua Frei Damião Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ nO
09.165.176/0001-78, neste ato representada pela Prefeita Elissandra Maria Conceição de Brito,
Brasileira, Viúva, Professora, residente e domiciliada na Sítio Campo Verde, SN - Área Rural -
Itapororoca - PB, CPF nO 007.409.704-02, Carteira de Identidade nO 2.065.238 SSP/PB, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - . ...,
CNPJ nO , neste ato representado por residente e domiciliado na , .
- - - - , CPF nO , Carteira de Identidade nO ,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços n° 00002/2019, processada nos
termos da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, Tomada de Preços nO 00002/2019 e instruções do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de
transcrição; e sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CODIGO DISCRIMINAÇÃO I UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P.TOTAL
1 Pavimentação de diversas ruas do município de! UND 1

Itapororoca, conforme planilha orçamentária
el!projetoBásico. I

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Itapororoca:
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
15 451 0501 1012 CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS
000170 4490.51 99 Obras e Instalações
1510 150.000,00 0,33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uni o
000184 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTRATO N°: 1054116-72/2018

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seg i
maneira: Para ocorrer mediante transferência bancária no prazo de até trinta dias, contado
período de adimplemento na nota fiscal emitida e consequente liberação dos recursos por pa
do governo Federal.



CLÁUSUIA SÉTIMA - DOS PRAZOS: , ~ 1A h
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características,~\~t
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93,
considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias
Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado:
considerado da data de sua assinatura.

está abaixo indicado e será

180 (cento e oitenta) dias,

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as
características do objeto contratado.

CLÁUSUIA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSUIA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ónus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c Manter preposto capacitado e idóneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
h - No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art.
56 da Lei 8.666/93. O valor da garantia poderá ser atualizado sempre que houver alteração,
reajuste ou revisão do valor do contrato. A garantia prestada será restituída após o
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, poderá ser
atualizada monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 4°, da Lei 8.666/93. Não ocorrendo
a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o Contratado às penalidades
legalmente estabelecidas, sem pre]UlZO da rescisão deste contrato. Conforme o caso e a
critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitação da respectiva licitação
poderá ser utilizada na composição da referida garantia do contrato.

CLÁUSUIA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSUIA DÉCIMA PRrNEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts
Lei 8.666/93: a advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
objeto ora contratado; c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contr
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em 1
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - d
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdu
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante



autor idade que aplicou a penalidade, f - simultaneamente, qualquer das penal idades cabi11 L h
fundamentadas na Lei 8.666/93. v~'1 '~
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Itapororoca - PB, de de 219.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
007.409.704-02

PELO CONTRATADO

-- ----------------------------------



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS N° 0000212019

A Comissão Pennanente de Licitação comunica o que a Tomada de Preços nO
0000212019,que ocorreria deia 01 de abril de 2019, por acometimentos de problemas de
saúde acometido ao presidente da CPI, fica remarcada para o dia 24 de Abril de 2019 às
08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Frei Damião Bozzano, 07 -
Centro - Itapororoca - PB. Infonnaçôes: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 32941112. E-mail:
pmilicitaca02013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 29 de Março de 2019

TARCislO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão

PUBLICAR:

O - Diário Oficial da União - 01.04.19
O - Diário Oficial do Estado - 01.04.19
O - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 01.04.19
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Prefeitura Municipal
deCaaporã

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0001412019
APrefeitura Municipal de Caaporã- PB, toma público, que fará realizar às 09:00hs (horário local) do dia
1710412019,licitação na ,!,odalidade Pregão Presencial, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PEIXES,
DESTINADO A DOAÇAO ÀS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA DO ANO DE 2019.
Esclarecimentos na Prefeitura Municipal em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00hs.

Caaporã, 04de Abril de 2019.
ELIAS DE JESUS ARAÚJO

CPL

Prefeitura Municipal
de Imaculada

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00612019

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio
Caetano, 92 Centro lmaculadalPB, às 09:00 horas do dia 17deAbril de 2019, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa(s) fisica(s) ou jutfdica(s) para a prestação de
serviços de locação e condução de veiculos para atender o transporte escolar da rede municipal de ensino.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal
n", 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 boras dos dias úteis, no endereço supracitado.
Edital: www.imaculada.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br.

Imaculada - PB, 03 de abril de 2019.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

refeltura Municipal
de Itapororoca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS N° 0000212019

A Comissão Permanente de Licitação comunica o que a Tomada de Preços nO0000212019, que ocorreria
deia O I de abril de 2019, por acometimentos de problemas de saúde acometido ao presidente da CPI, fica
remarcada para o dia 24 de Abril de 2019 às 08:30 boras, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua
Frei Damião Bozzano, 07 - Centro -Itapororoca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 boras
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicitacao2013@hotmail.com.

Itapororoca - PB, 29 de Março de 2019
TARCÍ8IO FRANÇA DA SILVA

residente da ComissAo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0002912019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei
Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Abril de 2019, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
para contratações futuras, para: Aquisições parceladas de telhas e tijolos para melhor atendimento das
Secretarias Municipais, inclusive Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n" 10.520/02 e Decreto Municipal n°. 028/2005. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail:
pmilicitacao2013@botrnaiLcom. Edital: www.itapororoca.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br.

Itapororoca - PB, 04 de Abril de2019
TARCÍ8IO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: RP 0001712019
Aos 04 dias domês deAbril de 20 19, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de ltapororoca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei Damião Boz:z.ano- Centro - ltapororoca - PB,
nos termos da Lei Federal de n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 02812005, de 30 de
Dezembro de 2005, Decreto Municipal n°015, de 04 de Janeiro de 2013, esuhsidiariamente pela Lei Federal
n". 8.666,de21 dejunhode 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis,
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nO000 1712019que objetiva
o registro de preços para: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de instalação,
revestimento e limpeza de poços artesianos, em diversas localidades do município; resolve registrar o preço

nos seguintes termos: Órgão elou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA
MUNiCIPAL DE ITAPOROROCA- CNPJ n°09. 165.176/0001-78. MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO
NASClMENTO - ME.CNPJ: 18.384.520/000I-{)O.ltem(s): 1 - 2 - 3. Valor: R$ 234.000,00.

ltapororoca - PB, 04 de abril de 2019
EUSSANDRA MARIA CONCEIçAO DE BRITO

Prefeita

PREFEITVRA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE lTAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para registro de preços para futuras aquisições parceladas de material
laboratorial, para atendimento a demanda do fundo municipal de saúde deste município, FUNDAMEN
TO LEGAL: Pregão Presencial n° 0001912018. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do
Município de ltapororoca: 12.120 Fundo Municipal de Saude de ltapororoca 3390.30 99 Material de
Consumo 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT N° 0000212019
- 08.02.19 - JOSELEM BRITO DA SILVA - EPP - R$ 66.678,50.
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA - Gestor

Prefeitura Municipal
de São José de Espinharas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO OBJETO LICITADO
PROCESSO: Pregão Presencial nO0001012019. OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a
prestação do serviço de gerenciamento, controle e intermediação do fornecimento de combustiveis para
atender a frota de veículos, em rede especializada de serviços, mediante a tecnologia de Cartão Eletrô
nico com Chip, para os veículos automotores da frota própria e locada, bem como} outros que vierem
a ser incorporados à frota na vigência do contrato dos diversos Órgãos e Secretarias do município de
São José de EspinharaslPB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa MAXlFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTALTDA- CNPJ: 27.284.51610001-61, para no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, considerados da data desta publicação, comparecer junto II Comiaaão Permanente de Licitação
objetivando a demonstração do Sistema de Gerenciamento de Frota para equipe técnica da Prefeitura
Municipal, para comprovação da eficácia do Sistema em conformidade com o estabelecido no Termo de
Referência, conforme item 14.1 do edital. Informações: na sede da CPL, Praça Bossuet Wanderley, 0°.
61, Centro, São José de EspinharaslPB, 00 horário 08bOOmin às IIb30min dos dias úteis.

São José de Espinharas - PB, 04 de Abril de 2019
Ant6nio Gom"" da Costa Netto

Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal
de Patos

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N" 005/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma e ampliação do Ginásio de
Esportes Rivaldo Medeiros "Rivaldâo" no Município de Patos.
Estima-se a despesa nu valor de RS 1.009.214,46 (dois ",ilhões nove mil dMzellto. e qlllltOrze reais e
quarenlJl e seis centavos}:
ABERTURA: 23/0412019, às 09bOOmin.
INFORMAÇÕES: OS interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo
Municipal Aderhal Martins de Medeims, situado à Rua Horácio Nóbrega, SIN, Bairro Belo Horizon
te - Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8hOOas 14bOO,ou pelo E-mail: licitacao@oatos.pb.gov.
!lI. ou através dos portais: http://oatos.pb.gov.br/governo e municipio/avisos de .licitacao ou btlpS:I/
tramita.tce.pb.gov.br/tramitaJpageslmain.jsf. Informações pelo telefone O(xx)83-3423-1563 e E-mail:
licitacao@patos.pb.gov.br.

PATOS - PB, 04 de abril de 2019.
José Leandro Morai!;

PRESIDENTE DA CPLIPMP

PRE.FEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N· 00612019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Contratação de empresa para execução de serviços de Construção da Praça da Juventude,
no Bairro da Liberdade, no Município de Patos.
Estima-se a despesa no valor de R$I.B7I.470, 71 (um milhiíD oitocentos e setenta e "'" mil quatrocentos
e setenta reais e setenta e um centavos).
ABERTURA: 2310412019, às 13hOOmin.
INFORMAÇÕES: OS interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo
Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio N6brega, SIN, Bairro Belo Horizon-
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EXTRATO DE CONTRATO

destinado às escolas públicas estaduais, distritais e municipais, adjudicado em favor da
Empresa SRINK MOSIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTOA., inscrita no CNPJ sob o N'
79.788.766/0001-32, no VALOR de R$ 72.974,40 (setenta e dois mil, novecentos e
setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Campina Grande-PB, 27 de março de 2019.
IOLANDA BARBOSA DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nl' 2.09.005/2019

PROCESSOADMINISTRATIVO N" 2.09.005/2019
O Secretário Municipal de Planejamento HOMOLOGA o PREGÃO PRESENCIALN.

2.09.005/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em locação de
veículo sem motorista, para atender ao trabalho técnico social para execução de ações e
atividades do trabalho técnico social de bodocongó (cr 222.916-56) da secretaria de
planejamento e demais secretarias da prefeitura municipal de campina grande, estado da
paralba, adjudicado em favor da Empresa: AUTOCAR SERViÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO
LTDA. - ME, inscrita no CNPJ N. 02.212.119/0001-53, vencedora do ITEM 1: Valor Unitário
R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais)/mês, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil
reais)/mês; ITEM 3: Valor Unitário R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais)/mês,
totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais)/mês. O VALOR TOTAL HOMOLOGADO e
ADJUDICADO é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/mês.

Campina Grande-PB, lO de abril de 2019.
ALEXANDRE MANOEL DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Planejarnento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de
atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime
de atendimentos ambulatoríais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou
sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas cUnicas, para desempenharem suas
atividades junto ao Fundo MuniCipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12
(doze) meses. Fundamentação Legal: Lei ns 8666/93, alterada e Chamada Pública ns
16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de licitação.
Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.36/3390.39. Fonte
dos recursos: 1112 e 1214.

Número do Número da Valor Estimado Nome do Contratado
Contrato Inexigibilidade do Contrato

de Licitação

16147/2019 16118/2019 R$ 300.000,00 Diana Maria Varela Maia

16217/2019 16200/2019 R$ 300.000,00 Rodolfo Sabino Gadelha Fontes

16252/2019 16248/2019 R$ 50.000,00 Andrey leal Wanderley

16296/2019 16285/2019 R$ 100.000,00 Analexia de Area leao Brito Florentino

16297/2019 16286/2019 R$ 100.000,00 Andre Vinicius de Assis Florentino

16347/2019 16346/2019 R$ 232.800,00 Taylah Tássia de Sousa Oliveira

EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Contratação de proflssionals médicos, com comprovação de experiência de
atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime
de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou
sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas
atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12
(doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nO. 8666/93, alterada e Chamada Pública na.
16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação.
Funcional programática: 10.302.1010.2101 e 10.302.1010.2104 .. Elemento da despesa:
3390.36. Fonte dos recursos: 1112 e 1214.

Número do Número da Valor Estimado Nome do Contratado
Contrato Inexigibilidade do Contrato

de licitação

16309/2019 16265/2019 R$ 183.360,00 Tarcila Gurgel Aquino

16342/2019 16322/2019 R$ 123.120,00 Frederico Antônio Raulino de Oliveira

16344/2019 16324/2019 R$ 165.600,00 Thyago Gomes de Morais

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

13' HOMOlOGAÇÃO DE CREDENClAMENTO DE PROFISSIONAIS MtDICOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Ns 16.001/2019
A Secretária Municipal de Saúde, depois de acolhida a prévia apreciação

documental realizada Comissão Especial de Seleção em Chamamentos Públicos da

Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campina Grande, nomeada pela

Portaria SMS/PMCG N. 015/2018/SMS-GS, vem, por meio deste ato, homologar o

credenciamento dos seguintes profissionais médicos, em sede do Chamamento Públic

n2. 16.001/2019, por estarem revestidos da legalidade exigida pelo Edital do certam,

para atuarem junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE.

Grande, 02 de abril de 2019.

PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITEGI

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos
serviços de Construção da Praça de Eventos, localizada no Conjunto Alzira Toscano -
Cuitegl/pB, objeto do Contrato de Repasse n' 1023862-06/2015 - Programa: Infraestrutura
Turística - Ministério do Turismo - Caixa Econômica Federal. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada
de Preços n. 00002/2017. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2019 - RECURSOS FEDERAIS -
Contrato de Repasse n2 1023862-06/2015 - Programa: Infraestrutura Turística - Ministério
do Turismo - Caixa Econômica Federal (TRANSFER~NCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS).
VIG~NCIA: 4 (quatro) meses. PARTESCONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT
N' 00021/2019 - 20.03.19 - VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - R$
88.390,52.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:30 horas do dia
17 de Abril de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para realização de exames diversos para o MunicípiO de Cuitegi
exercfclo de 2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: lei
Federal n2 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail:
cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Cuitegi - PB, 29 de Março de 2019.
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 11/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 11:00 horas do dia
17 de Abril de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aqulslção de veículos OKM destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde e
Saneamento do Munidpio de Cuitegi/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n. 10.520/02 e Decreto Municipal n.. 001/2013.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital:
www.tce.pb.gov.br.

Cuitegi - PS, 29 de Março de 2019.
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro

PREFEITURAMUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NO 2/2019

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de licitação,
sediada na Rua Antenor Navarro, 837 - Centro ~ Esperança - PB, às 10h do dia 23 de Abril
de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para:
PAVIMENTAÇAO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO E DO TRECHO FINAL DA RUA SANTO
ANTONIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PS. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no
horário das 08h Às 14h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801.
Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 3 de Abril de 2019.
EMERSON DAVID ALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

PREFEITURAMUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NR 6/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio Caetano, 92 Centro Imaculada/PS, às 09:00 horas do dia 17 de
Abril de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de pessoa(s) física(s) ou jurídica{s) para a prestação de serviços de locação e
condução de veículos para atender o transporte escolar da rede municipal de ensino.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n2 10.520/02 e
Lei Federal ng• 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Edital: www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Imaculada - PB, 3 de abril de 2019.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

N· PROFISSIONAL CPF I CNPJ

1 A"rinaldo De Souza lima 058.587.554-53

2 Christiane Cartaxo Elov Nobreaa 032.459.994-37

3 Gonçalo Aniceto Vieira de Sá 503.91S.074-72

4 Joao Paulo Ribeiro Machado 376.601.158-80

5 Madelevne Palhano Nobre .. 028.176.294-50

6 Marcela Silva Vieira 070.639.934-02
7 Otavio Ferreira Junior 035.703.164-40

8 Renata Salvador Gaudencio de Brito 066.936.644-74

9 Roe:erio Nitsch 365.659.588-74

10 Valber Thadeu do Vale Vitorino 055.418.664-05

11 Vitor luciani Medeiros Batista 007.939.824-30

12 Clinica Medica Dra Maxrose Ferreira Moura 21.516.473/0001-16
Freitas Eireli Epp

LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO

Secretária de Saúde

Este documento pode ser verificado no endereço eíerrõnrcc
http://www.ln.gO\l.br/autentiC:idade.html. pelo código 05302019040500256

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 2/2019

A Comissão Permanente de licitação comunica o que a Tomada de Preços ng
00002/2019, que ocorreria deia 01 de abril de 2019, por acometimentos de problemas de
saúde acometido ao presidente da CPI, fica remarcada para o dia 24 de Abril de 2019 às
08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro
_ Itapororoca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
referido endereço. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicitaca02013@hotmail.com.

Itapororoca - PB, 29 de Março de 2019
TARCíSIO FRANÇA DA SILVA

. e da Com issão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL NR 10/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e

observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial n9

00010/2019, que objetiva: Aquisições parceladas de água mineral destinados a atender

as necessidades do Gabinete da Prefeita e as Secretarias Municipais e Fundo Municipal

de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRE

LUIZ SALES SILVA 93107684449 - RS 42.590,00.

Itapororoca - PB, 2 de Abril de 2019

ElISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE SRITO

Prefeita

Documento assinado digitalmente conrceme MP ni! 2.200-2 de 24/08/2001, .12
que institui ii Infraestrutura de Chaves PubliC4lS8rasilelf'il lCP·8rasH ~


